
Системы инспекции 
PEMTRON



▪ Год основания: 2002

▪ Главный офис: Сеул, Корея

▪ Развитие и активность:
▪ 21 менеджер
▪ 34 инженера-разработчика
▪ 15 инженеров по оборудованию

▪ Поддержка и продажи:
▪ Китай/Тайвань
▪ Европа
▪ Россия
▪ США
▪ Мексика
▪ Бразилия
▪ Корея
▪ Юго-Восточная Азия
▪ Африка

▪ Сертификация: 
▪ ISO 9001:2008 
▪ CE 
▪ IPC

O компании



Глобальная сеть

PEMTRON TECHNOLOGY, CORP.
- Америка (Северная & Южная)

PEMTRON Мексика

Корпорация 
PEMTRON 

PEMTRON TECHNOLOGIES ASIA PTE Ltd.
- Гонконг

PEMTRON TECHNOLOGIES CO., LTD.
- Шенжень

Глобальные диcтрибьюторы

Pemtron Europe - Италия, Австрия, Швейцария
SMTtech - Россия, СНГ
Fenwick - Франция, Нидерланды, Люксембург
ANS – Германия
UAB Etama - Литва, Эстония, Латвия
Amtest Associates Group – Чехия, Польша, Румыния, Венгрия
Elite7 – Великобритания
Electron Csillag – Израиль
Techmet – Южная Африка
B4C – Тунис, Марокко, Алжир
SMTS - Бразилия

PEMTRON EUROPE GmbH.
- Милан & Мюнхен



История

4

[Ключевые события]

- Второе полугодие 2010: основание сети продаж систем SPI
- 2010 Продвижение продаж систем SPI

Китай, Тайвань, Юговосточная Азия, Западная Европа
Усовершенствование системы TROI-5700H (установка линейных приводов)
Сертификация Siemens CT
Сертификация Sanmina-SCI AVL, Adata & Western Digital 

- 2011 Расширение бизнеса: выпуск систем тестирования стеклянных поверхностей (AOI / AOT)
Китай, Гонконг
Midea, Novatech, Gree

- 2012: Формирование локальной дилерской сети
Сертификация CeTaq, Foxconn
Контракты с CTS, Higer & Kaifa, Samsung 

- 2014: Расширение глобальной сети
Apple, ZTE, Coolpad, Magnetti Marelli и др.

- 2014 : Презентация системы EAGLE 3D AOI на мировом рынке
1-я настольная система АОИ 3D в мире

- 2015: Применение в системах АОИ 3D видеокамеры 9MP 
Соответствие анализа станадартам IPC для автомобильной промышленности

- 2016: Применение в системах АОИ 3D видеокамеры 12MP
Выпуск систем CI и 3D TH

-2017: Открытие офисов в Европе: Pemtron Europe GmbH, (Мюнхен, Милан)
- 2018: Планируемый выпуск системы AXI 



Линейка систем PEMTRON

TROI-7700

SPI

EAGLE 3D 8800 

AOI

TROI 8800CI EAGLE 3D 8800TH



Серии моделей PEMTRON

Серия 3D SPI – TROI 7700H  Серия 3D AOI – EAGLE 3D 8800



Линия поверхностного монтажа

Система Модель Функции

SMD-линия

Принтер

DEK / MPM

EKRA / Samsung

GKG/ Panasonic

ESE / SJ-Innotech

Inotis

Принтер -> SPI 

Установщик

Panasonic NPM

Samsung

Assembleon

Yamaha

Fuji

SPI -> Установщик

Система АОИ Pemtron SPI -> AOI 



Инспекция нанесения конформных
покрытий

Серия TROI 8800 CI



Серия TROI 8800 CI 

Система надежного определения качества 
нанесения конформных (защитных) покрытий



Спецификации системы

Модель TROI-8800CI TROI-8800CIL

Видеомодуль Видеокамера 4M (УФ, светодиодная подсветка)

Распознавание
Нанесение покрытия, пропуск нанесения покрытия, трещины на поверхности,

загрязнения/включения, смещения, отслоения

Иллюминация УФ + RGB подсветка

Разрешение 10 мкм 15 мкм 18 мкм

Скорость инспекции 16.5 см2/сек 38.4 см2/сек 53.5 см2/сек

FOV (Field of View) 20.5 x 20.5 мм 30.7 x 30.7 мм 36 x 36 мм

Приводы ШВП

Печатная плата

Габариты
Mин. 50x50 мм

Maкс. 290x330 мм

Mин.50x50 мм

Maкс. 470x510 мм

Толщина 0.4 – 7.0 мм

Клиренс сверху 60 мм

Клиренс снизу 60 мм

Инсталляция

Электропитание 220 В, 50/60 Гц

Пневмопитание 5 Бар

Потр. мощность
Стандарт 3 кВт (14 A, 220 В) 6.5 кВт (23 A, 220 В)

Увелич. габариты 4.5 кВт (30 A, 220 В) 7.3 кВт (25 A, 220 В)

Управление
ПК Windows 7, 64 Бит

Moнитор 24"

Окр. среда Температура 20 - 30 ℃

Габариты               

системы

Ш x Г х В
/ Вес

900 x 1070 x 1550 мм
/ 700 кг

1100 x 1220 x1550 мм
/ 850 кг

Options Barcode Reader (1D & 2D) / Touch Panel / UPS(uninterrupted power supply)



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Дружественный интерфейс



Автоматическое обучение

Обучение посредством сканирования поверхности платы с идеально
покрытой поверхностью

Сканированная ПП Автоматическое обучение



ПРИМЕР

Отчет о проведении инспекции



Обзор дефектов

Инспектируемая ПП



Изображения дефектов

Хорошее покрытие Плохое покрытие



Изображения дефектов

Разъем - хорошее покрытие Разъем – некачественное покрытие



Изображения дефектов

Конденсатор - хорошее покрытие Конденсатор – некачественное покрытие



Автоматический обзор NG



ПОКРОВНАЯ ПЛЕНКА

ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ

Oпция



Измерение толщины пленки

Инспектируемая ПП



Образец Позиция
Высота      

(мкм)

Sample #1 #1 103.3 μm

Sample #2 #2 141.4 μm

Sample #3 #3 119.6 μm

Sample #4 #4 125.5 μm

#2

#4

#1

#3

Образцы #1, #2

Тестирование 

повторяемости  

(сл. страница)

Измерение толщины пленки



Измерение толщины пленки                          

(тестирование повторямости)

#3

No. Result No. Result No. Result No. Result Average 103.6

1 103.39 26 103.54 51 103.76 76 104.09 Deviation 0.141

2 103.45 27 103.56 52 103.56 77 103.97 G R&R 0.85

3 103.57 28 103.6 53 103.74 78 103.81

4 103.41 29 103.68 54 103.72 79 103.85

5 103.43 30 103.65 55 103.58 80 103.82

6 103.64 31 103.57 56 103.59 81 103.72

7 103.58 32 103.83 57 103.66 82 103.79

8 103.58 33 103.55 58 103.7 83 103.62

9 103.59 34 103.53 59 103.53 84 103.83

10 103.68 35 103.85 60 103.53 85 103.86

11 103.65 36 103.67 61 103.54 86 103.89

12 103.75 37 103.81 62 103.71 87 103.85

13 103.69 38 103.71 63 103.63 88 104.08

14 103.55 39 103.71 64 103.67 89 103.78

15 103.51 40 103.89 65 103.62 90 103.85

16 103.43 41 103.71 66 103.69 91 103.62

17 103.58 42 103.65 67 103.52 92 103.52

18 103.59 43 103.69 68 103.57 93 103.84

19 103.62 44 103.72 69 103.68 94 103.68

20 103.53 45 103.64 70 103.86 95 103.72

21 103.62 46 103.69 71 103.66 96 103.59

22 103.47 47 103.65 72 103.77 97 103.8

23 103.51 48 103.63 73 103.79 98 103.83

24 103.44 49 103.78 74 103.88 99 103.55

25 103.44 50 103.9 75 103.85 100 103.69

Sample #1
UNIT: μm

Повторение проверки 100 раз в одной позиции



#3

Sample #2

No. Result No. Result No. Result No. Result Average 140.9

1 141.01 26 140.95 51 140.84 76 140.95 Deviation 0.072

2 140.97 27 140.89 52 140.81 77 140.93 G R&R 0.43

3 141 28 140.91 53 140.89 78 141

4 140.95 29 140.97 54 140.83 79 141.03

5 141.01 30 141.08 55 140.91 80 141.02

6 141.01 31 141.04 56 140.92 81 140.93

7 141.05 32 140.91 57 140.84 82 141

8 141.09 33 140.93 58 140.9 83 140.91

9 140.95 34 140.9 59 140.85 84 140.83

10 140.98 35 140.96 60 140.92 85 140.94

11 141.02 36 140.91 61 140.9 86 141.03

12 141.08 37 140.96 62 141 87 141.03

13 141.01 38 140.87 63 140.84 88 140.93

14 140.98 39 140.92 64 140.9 89 140.89

15 140.9 40 140.8 65 140.89 90 140.95

16 140.94 41 140.82 66 140.97 91 140.86

17 141.05 42 140.92 67 140.91 92 140.92

18 141.05 43 140.86 68 140.89 93 141

19 141.01 44 140.88 69 140.91 94 140.94

20 141.06 45 140.81 70 140.92 95 140.97

21 141 46 140.78 71 141.02 96 141.02

22 140.99 47 140.85 72 141.09 97 140.98

23 140.95 48 140.86 73 141.07 98 140.95

24 140.88 49 140.88 74 141.02 99 140.97

25 141 50 140.85 75 140.9 100 140.94

UNIT: μm

Измерение толщины пленки                          

(тестирование повторяемости)

Повторение проверки 100 раз в одной позиции



Спасибо за внимание

СМТтехнологии


