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О компании

Компания «СМТ технологии» — 
свежий взгляд на производство электроники

Мы помогаем Вам:

 ■ Улучшить качество производимой продукции
 ■ Повысить эффективность производства электроники
 ■ Поднять уровень сервиса сектора поставок и обслуживания технологического оборудования
 ■ Разработать альтернативные подходы для решения устоявшихся и новых задач

Наша компания организована высокопрофессиональными инженерами, выпускниками МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, имеющими значительный опыт работы в отрасли производства электроники.

В  штате компании есть специалисты разного уровня и  рода деятельности: от  опытных технологов 
и  специалистов сервисных служб, имеющих опыт работы на  крупнейших предприятиях и  прошед-
ших тренинги на заводах-изготовителях оборудования, до организаторов полноценных производств 
«с нуля».

Обеспечение своевременных поставок и предоставление гибких решений по приобретению оборудо-
вания и материалов организовано профессиональной группой логистов и финансовых специалистов 
нашей компании. Объективное понимание задач заказчика и возможность предоставления решений 
любой сложности, позволяет нам уверенно чувствовать себя на  рынке и  успешно конкурировать 
с поставщиками оборудования в данном сегменте.

Наряду с высоким качеством поставляемых товаров и услуг компания «СМТ технологии» осущест-
вляет гибкую ценовую политику, постоянно развенчивая устоявшийся тезис «Качественно — значит 
дорого». Мы уже работаем более чем с 700-ми предприятиями разного уровня по производству элек-
тронных изделий в Российской Федерации и странах Таможенного Союза.

Надеемся на сотрудничество с Вами и всегда рады получать отзывы о нашей работе. Для Вашего 
удобства, вся информация, опубликованная в данном каталоге, также доступна на нашем веб-сайте 
www.smttech.ru. Для оперативного получения ответов, пожалуйста используйте нашу корпоративную 
почту info@smttech.ru или телефоны +7 (499) 322 2025, 8 800 775 8326 (бесплатный номер по России).

Будем всегда рады видеть Вас в числе наших клиентов, посетителей или просто друзей.

С уважением, коллектив компании «СМТ технологии»
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УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

Автоматы для поверхностного монтажа

Многофункциональные автоматы для монтажа SMD-компонентов Hanwha

Производитель: Hanwha Techwin SMT | Модели: SM471 Plus, SM481 Plus, SM482 Plus

Технические характеристики:

Модель SM471 Plus SM481 Plus SM482 Plus

Центрирование компонентов Распознавание компонентов «на лету» + стационарная видеокамера

Количество монтажных головок
2 портала по 10 монтажных 

головок
1 портал, 10 монтажных головок 1 портал, 6 монтажных головок

Скорость монтажа 78000 комп/час 40000 комп/час 30000 комп/ час

Точность монтажа
Чип-компоненты/ QFP

±40 мкм/ ±50 мкм ±40 мкм/ ±35 мкм ±50 мкм/ ±25 мкм

Монтируемые компоненты 0402 — 14 мм 01005 — 42 мм 01005 — 75 мм

Максимальные размеры ПП
510 × 460 мм

Опция: 610 × 250 мм
460 × 400 мм

Опции: 610 × 510 мм, 510 × 460 мм, 740 × 460 мм

Количество мест 
для питателей 8 мм

120 шт
120 шт/ 112шт с системой 
групповой смены питателей

120 шт/ 112шт с системой 
групповой смены питателей

Электропитание 3ф, 380 В, 50/60 Гц

Пневмопитание 0,5 — 0,7 Мпа, 350 Нл/мин 0,5 — 0,7 Мпа, 350 Нл/мин 0,5 — 0,7 Мпа, 180 Нл/мин

Габариты 1650 × 1690 × 1485 мм 1650 × 1680 × 1530 мм 1650 × 1680 × 1530 мм
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УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

Многофункциональные автоматы для монтажа SMD-компонентов Faroad

Производитель: Faroad | Модели: CPM-II и CPM-III

Технические характеристики:

Модель CPM-II CPM-III

Центрирование компонентов Камерой на лету

Количество ноззлов 8 16

Скорость монтажа 32000 компонентов/ час 65000 компонентов/ час

Точность монтажа ±0.04 мм

Монтируемые компоненты От чипов 0201 до микросхем 36 × 36 мм, резисторы и конденсаторы, IC, BGA и т.д.

Максимальные размеры ПП 510 × 460 мм 450 × 450 мм

Толщина ПП 0,8 — 3 мм 0,4 — 3 мм

Механизм подачи ПП Трехсекционый конвейер

Количество мест для питателей 8 мм 84 слота 152 слота

Электропитание 3ф, 380 В, 50/60 Гц

Пневмопитание 0,5 — 0,8 Мпа 0,5 — 0,8 Мпа

Габариты 1380 × 1800 × 1550 мм 2450 × 1800 × 1550 мм



4  КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Поверхностный монтаж www.smttech.ru

Настольный автоматический установщик SMD-компонентов KAYO

Производитель: KAYO SMT | Модель: KAYO-D2V-25S

Технические характеристики:
 ■ Количество питателей 8 мм: 25 штук
 ■ Количество монтажных головок: 2 штуки
 ■ Точность монтажа: 0.01 мм 
 ■ Приводы: шаговые двигатели 
 ■ Видеораспознавание: автоматическое 

с внесением коррекции 
 ■ Макс. скорость монтажа: 6000 комп/час 
 ■ Макс. перемещение по оси Z: 20 мм 
 ■ Макс. габариты ПП: 295 × 420 мм 
 ■ Монтируемые компоненты: от 0402 до 9 × 9 мм 
 ■ Типы питателей: 8, 12, 16 мм, вибропитатели, поддоны 
 ■ Монитор: 15" 
 ■ Программирование: пошаговое, визуальное, введением координат 
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц, 300 Вт 
 ■ Пневмопитание: 5–7 Бар 
 ■ Габариты системы: 1045 × 850 × 650 мм 
 ■ Масса системы: 168 кг
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УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

Автоматический установщик SMD-компонентов KAYO

Производитель: KAYO SMT | Модель: KAYO 1706–3DSG

Технические характеристики:
 ■ Количество питателей 8 мм: 60 штук
 ■ Количество монтажных головок: 6 штук
 ■ Точность монтажа: 0.01 мм 
 ■ Приводы: серводвигатели Panasonic + линейные 

направляющие осей XYZ 
 ■ Видеораспознавание: синхронное на 6-ти головках 
 ■ Макс. скорость монтажа: 13000 комп/час 
 ■ Макс. перемещение по оси Z: 20 мм 
 ■ Макс. габариты ПП: 650 × 370 мм 
 ■ Монтируемые компоненты: от 0402 до 40 × 40 мм,  

LED, QFP, BGA 
 ■ Конвейер: трехсекционный 
 ■ Мин. шаг выводов компонента: ≥0.3 мм 
 ■ Типы питателей: 8, 12, 16, 24, 32 мм, вибропитатели 
 ■ Монитор: 15" 
 ■ Операционная система: Win7 
 ■ Программирование: конвертация данных, пошаговое, визуальное 
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц, 600 Вт 
 ■ Пневмопитание: 5–6 Бар 
 ■ Габариты системы: 1335 × 1230 × 1420 мм 
 ■ Масса системы: 500 кг
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Автоматический установщик SMD-компонентов KAYO

Производитель: KAYO SMT | Модель: KAYO A8L

Технические характеристики:
 ■ Количество питателей 8 мм: 70 штук 

(38 с передней стороны, 32 с задней) 
 ■ Питатели: 8/12/16/24/32 мм, вибропитатели 
 ■ Количество поддонов для ИС: до 12-ти 
 ■ Количество монтажных головок: 8 штук
 ■ Точность монтажа: 0.01 мм 
 ■ Приводы: серводвигатели Panasonic + линейные 

направляющие осей XYZ 
 ■ Видеораспознавание: синхронное на 8-ми головках 
 ■ Режимы монтажа: ручной, полуавтоматический, автоматический 
 ■ Макс. скорость монтажа: 15000 комп/час 
 ■ Макс. перемещение по оси Z: 20 мм 
 ■ Макс. габариты ПП: 650 × 380 мм 
 ■ Монтируемые компоненты: от 0201 до 45 × 45 мм, LED, QFP, BGA с шагом выводов ≥0.3 мм 
 ■ Монитор: 17" 
 ■ Операционная система: Win7 
 ■ Программирование: конвертация данных, пошаговое, визуальное 
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц, 750 Вт 
 ■ Пневмопитание: 5–6 Бар 
 ■ Габариты системы: 1500 × 1280 × 1410 мм 
 ■ Масса системы: 500 кг
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УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

Среднесерийный автомат для монтажа SMD-компонентов Autotronik 
BA389F3 (монтаж печатных плат длиной до 650 мм)

Производитель: Autotronik | Модель: BA389F3

Особенности оборудования:
 ■ Производительность: 10500 комп/час
 ■ Три монтажных головки со встроенной 

системой центрирования компонентов + 
система дозирования пасты/клея (опция)

 ■ Вместимость 8 мм питателей: до 160 шт.
 ■ Встроенная система видеоинспекции монтажа 

компонентов и нанесения пасты/клея
 ■ Работа с обрезками лент
 ■ Максимальные размеры ПП: 650 × 440 мм (без 

питателя из поддонов, с конвейером)

Технические характеристики:
 ■ Центрирование компонентов: Видеокамера 

для распознавания компонентов на лету 
и стационарная видеокамера

 ■ Монтажные головки: 3 головки 
с возможностью распознавания компонентов 
«на лету» (от 0,4 × 0,2 мм до 150 × 100 мм), 
10500 комп/час

 ■ Точность монтажа
 – Чип-компоненты: ±30 мкм @ 3σ

 ■ Размеры ПП:
 – 320 × 270 мм (стандарт)
 – Без конвейера: 650 × 460 мм (без матричных 
поддонов)

 – 650 × 400 мм (с одним матричным поддоном)
 – 650 × 250 мм (с 2-мя или 3-мя матричными 
поддонами)

 ■ Количество мест для питателей из ленты 
(8 мм):
 – 160 шт. (без конвейера)
 – 96 шт. (с конвейером)

 ■ Подключения
 – Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 – Потребляемая мощность: 4,3 кВт
 – Давление сжатого воздуха: 0,5–0,7 МПа

 ■ Масса: 1100 кг
 ■ Габаритные размеры: 1300 × 1420 × 1460 мм

Установщик светодиодных компонентов Autotronik BA388V2 (F4) (монтаж 
печатных плат длиной до 1200 мм)

Производитель: Autotronik | Модель: BA388V2-F4

Особенности оборудования:
 ■ Две (четыре) монтажных головки 

со встроенной системой центрирования 
компонентов + система дозирования 
пасты/клея (опция)

 ■ Вместительная база для питателей
 ■ Максимальный размер ПП: 1200 × 350 мм (без 

питателя из поддонов, с конвейером)
 ■ Производительность: до 10000 комп/час
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Технические характеристики:
 ■ Центрирование компонентов:

 – Система оптического центрирования 
«на лету» для компонентов с размерами 
до 14 × 16 мм

 – Система оптического центрирования для 
компонентов с габаритами до 60 мм

 – Система со встроенной камерой 
для автоматической коррекции позиции 
ПП по реперным знакам

 ■ Монтажные головки: 3 головки 
с возможностью распознавания компонентов 
«на лету», (от 01005 до 150 × 100 мм), 
10000 комп/час

 ■ Точность монтажа
 – Чип-компоненты: ±30 мкм @ 3σ

 ■ Размеры ПП: Макс. 1200 × 350 мм
 ■ Количество мест для питателей 

из ленты 8 мм: до 256 шт.
 ■ Подключения

 – Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 – Потребляемая мощность: 2,8 кВт
 – Давление сжатого воздуха: 0,5–0,7 МПа

 ■ Масса: 1200 кг
 ■ Габаритные размеры: 1780 × 1370 × 1350 мм

Установщик компонентов для мелкосерийных производств Autotronik 
BA392V1 (V2)

Производитель: Autotronik | Модель: BA392V1-V2

Особенности оборудования:
 ■ Две монтажных головки со встроенной 

системой центрирования компонентов + 
система дозирования пасты/клея (опция)

 ■ Производительность: до 6400 комп/час
 ■ Интеллектуальные питатели
 ■ Универсальный CAD-конвертер
 ■ Вместимость 8 мм питателей: до 160 шт.

Технические характеристики:
 ■ Центрирование компонентов:

 – Система оптического центрирования 
«на лету»

 – Система оптического центрирования 
для компонентов с габаритами до 60 мм

 – Система со встроенной камерой 
для автоматической коррекции позиции 
ПП по реперным знакам

 ■ Монтажные головки: 2 головки 
с возможностью распознавания компонентов 
«на лету», (от 01005 до 60 × 60 мм), 
6400 комп/час

 ■ Точность монтажа
 – Чип-компоненты: ±30 мкм @ 3σ

 ■ Размеры ПП:
 – Макс. 600 × 350 мм (при ручной загрузке 
плат)

 – Макс. 650 × 315 мм (с конвейером)
 ■ Количество мест для питателей из ленты 

(8 мм): до 160 шт.
 ■ Подключения

 – Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 – Потребляемая мощность: 2,36 кВт
 – Давление сжатого воздуха: 0,5–0,7 МПа

 ■ Масса: 550 кг
 ■ Габаритные размеры: 1150 × 1100 × 1350 мм
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УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

Установщик компонентов для мелкосерийных производств Autotronik 
BA385V1/V2

Производитель: Autotronik | Модель: BA385V1-V2

Особенности оборудования:
 ■ Производительность: до 8000 комп/час
 ■ Одна или две монтажных головки 

со встроенной системой центрирования 
компонентов + система дозирования 
пасты/клея (опция)

 ■ Сменный стол для групповой смены питателей
 ■ Подача компонентов из любой упаковки, 

включая россыпь
 ■ Универсальный CAD-конвертер
 ■ Вместимость 8 мм питателей: до 128 шт.

Технические характеристики:
 ■ Центрирование компонентов:

 – Система оптического центрирования «на лету»
 – Система оптического центрирования 
для компонентов с габаритами до 60 мм

 – Система со встроенной камерой 
для автоматической коррекции позиции 
ПП по реперным знакам

 ■ Монтажные головки: 2 головки 
с возможностью распознавания компонентов 
«на лету», (от 01005 до 60 × 60 мм),  
8000 комп/час

 ■ Точность монтажа
 – Чип-компоненты: ±30 мкм @ 3σ

 ■ Размеры ПП:
 – Макс. 650 × 315 мм (с конвейером)
 – Макс. 600 × 350 мм (при ручной загрузке 
плат)

 ■ Количество мест для питателей 
из ленты 8 мм: до 128 шт.

 ■ Подключения
 – Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 – Потребляемая мощность: 1,8 кВт
 – Давление сжатого воздуха: 0,5–0,7 МПа

 ■ Масса: 460 кг
 ■ Габаритные размеры: 990 × 1270 × 1320 мм

Монтажный автомат начального уровня Autotronik BS281V1

Производитель: Autotronik | Модель: BS281V1

Особенности оборудования:
 ■ Производительность: до 3000 комп/час
 ■ Одна монтажная головка со встроенной 

системой центрирования компонентов + 
система дозирования пасты/клея (опция)

 ■ Интеллектуальные питатели
 ■ Возможность настольного исполнения
 ■ Монтаж компонентов от 0201
 ■ Универсальный CAD-конвертер
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Технические характеристики:
 ■ Центрирование компонентов:

 – Система оптического центрирования 
«на лету»;

 – Система оптического центрирования 
для компонентов с габаритами до 60 мм;

 – Система со встроенной камерой 
для автоматической коррекции позиции 
ПП по реперным знакам

 ■ Монтажные головки: 1 головка 
с возможностью распознавания компонентов 
«на лету»

 ■ От 0201 до ИМС 14 × 16 мм (60 × 60 мм — 
опционально), 3000 комп/час

 ■ Точность монтажа
 – Чип-компоненты: ±50 мкм @ 3σ

 ■ Размеры ПП: макс. 300 × 300 мм
 ■ Количество мест для питателей 

из ленты 8 мм: до 64 шт.
 ■ Подключения

 – Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 – Потребляемая мощность: 1,0 кВт
 – Давление сжатого воздуха: 0,5–0,7 МПа

 ■ Масса: 165 кг
 ■ Габаритные размеры: 825 × 1060 × 590 мм

Высокопроизводительный установщик  
светодиодных компонентов на печатные платы ELM180S

Производитель: Е-ТОР | Модель: ELM180S

Особенности оборудования:
 ■ Производительность: до 25000 комп/час
 ■ Высокая точность благодаря надежной 

системе технического зрения
 ■ Четыре монтажные головки

Технические характеристики:
 ■ Центрирование компонентов:

 – Система оптического центрирования 
«на лету»

 – Система со встроенной камерой 
для автоматической коррекции позиции 
ПП по реперным знакам

 ■ Монтажные головки: 4 головки 
с возможностью распознавания компонентов 
«на лету», (от 0402 до 1608, LED, SOT, QFP), 
25000 комп/час

 ■ Точность монтажа
 – Чип-компоненты: ±50 мкм @ 3σ

 ■ Размеры ПП: макс. 1200 × 300 мм / мин. 30 × 30 мм
 ■ Подключения

 – Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 – Потребляемая мощность: 2,8 кВт
 – Давление сжатого воздуха: 0,5–0,7 МПа

 ■ Масса: 750 кг
 ■ Габаритные размеры: 2000 × 950 × 1250 мм
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УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

Высокопроизводительный установщик  
светодиодных компонентов  
на печатные платы ELM180A

Производитель: E-TOP | Модель: ELM180A

Особенности оборудования:
 ■ Производительность: до 13000 комп/час
 ■ Высокая точность благодаря надежной 

системе технического зрения
 ■ Четыре монтажные головки

Технические характеристики:
 ■ Центрирование компонентов:

 – Система оптического центрирования 
«на лету»

 – Система со встроенной камерой 
для автоматической коррекции позиции 
ПП по реперным знакам

 ■ Монтажные головки: 4 головки 
с возможностью распознавания компонентов 
«на лету», (от 0402 до 1608, LED, SOT, QFP), 
13000 комп/час

 ■ Точность монтажа
 – Чип-компоненты: ±0,05 мм @ 3σ

 ■ Размеры ПП:
 – Макс. 1200 × 300 мм
 – Мин. 75 × 75 мм

 ■ Подключения
 – Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 – Потребляемая мощность: 1,5 кВт
 – Давление сжатого воздуха: 0,5–0,7 МПа

 ■ Масса: 750 кг
 ■ Габаритные размеры: 2450 × 1200 × 1800 мм
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Настольные системы монтажа электронных компонентов

Ручной манипулятор для монтажа SMD-компонентов EASYPLACER.V

Производитель: C.I.F. | Модель: EASYPLACER.V

Технические характеристики:

Рабочая зона 380 × 295 мм

Точность монтажа От 0603

Скорость монтажа До 900 копм/ час 

Уровень шума < 70 Дб

Габариты системы 765 × 390 × 210 мм

Масса системы 6 кг

Электропитание 230В, 50/ 60 Гц

Пневмопитание Не требуется

Особенности системы:
 ■ 1 цветная видеокамера+ ЖК-монитор 9"
 ■ 1 вакуумный насос, 230 В, 6 Вт
 ■ 2 различные иглы для захвата компонентов

 ■ 2 резиновых присоски с разными диаметрами 
для захвата больших компонентов

 ■ 3 подставки для поддержки ПП снизу

Ручной манипулятор для монтажа SMD-компонентов PRECITEC

Производитель: C.I.F. | Модель: PRECITEC.Elite

Технические характеристики:

Особенности системы:
 ■ Предназначен для единичных и опытных производств
 ■ Удобство управление любой рукой, или обеими сразу
 ■ Автоматическое включение/выключение вакуума при 

операциях захвата и монтажа
 ■ Головка для дозирования материалов (стандарт)
 ■ Цветная видеокамера с подсветкой 

(опционально)

Рабочая зона 350х400 мм

Монтаж компонентов От 0603 до QFP

Точность монтажа 0,65 мм

Поворот головки 360°

Скорость монтажа До 900 копм/ час 

Уровень шума < 70 Дб

Габариты системы 600х500х300 мм

Масса системы 17 кг

Электропитание 230В, 50/ 60 Гц

Пневмопитание Не требуется
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УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

Полуавтаматический настольный манипулятор для установки SMD компонентов 
EXPERT-SAFP

Производитель: Essemtec | Модель: EXPERT-SAFP

Особенности системы:
 ■ Наличие как ручных, так и полуавтоматических 

моделей манипуляторов
 ■ Наличие в конструкции пантографа, 

обеспечивающего плавность хода
 ■ Пружинная монтажная головка
 ■ Система интегрированного освещения
 ■ Точная регулировка осей X/Y/t
 ■ Автоматическое опускание конпонента 

на печатную плату
 ■ Микропроцессорное управление с помощью ЖК-дисплея
 ■ Диспенсер для клея и паяльной пасты
 ■ Головка для размещения BGA, CSP и flip chip компонентов

Технические характеристики:

Скорость монтажа чипов 600–800 комп/час

Скорость монтажа ИС 100–200 комп/час

Скорость дозирования 1000 — 1500 точек/час

Внестимость карусели 45 или 90 ячеек

Количество питателей 12 штук

Количество матречных поддонов 1 штука

Количество поддонов 40 × 40 мм 22 штуки/карусель

Вместимость задней базы 25 штук (вместо карусели)

Устройство подачи ленты (обрезков) 3 × 8 мм + 1 × 12 мм + 1 × 16 мм

Устанавливаемые компоненты 0402, 0201 с доп камерой

Минимальный шаг выводов 0,4 мм (с призмой)

Минимальный размер ПП 25 × 25 мм

Максимальный размер ПП 410 × 246 мм

Габариты установки 750 × 715 × 310 мм

Масса установки 22 кг

Электропитание 220 В/ 50 Гц или 110В, 60 Гц

Пневмопитание 5–7 бар, чистый, сухой воздух без масла, отфильтрованный 2 мкм
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ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Автоматы для трафаретной печати

Линейные автоматические принтеры HTGD

Производитель: HTGD | Модели: TSE, L1500, DX, X9

Особенности оборудования:
 ■ Сервопривод камеры; 
 ■ Сервопривод оси Y движения ракелей;
 ■ Контроль и регулировка давления ракелей 

в реальном времени;
 ■ Высокоточная система позиционирования ПП;

 ■ Увеличенная эффективность системы 
очистки трафарета;

 ■ Инспекция качества печати и SPC анализ;
 ■ Инспекция апертур трафарета (опция);
 ■ Камера с увеличенным полем зрения (опция).

Технические характеристики:

Модель TSE L1500 DX X9

Мин размер ПП 50 × 50 мм 80 × 50 мм 50 × 50 мм

Макс размер ПП 450ч350 мм 1500 × 500 мм 610 × 610 мм 450 × 350 мм

Толщина ПП 0,4–6 мм 0,8–6 мм 0,4–10 мм 0,4–14 м

Макс скорость конвейера 1500 мм/сек 1200 мм/сек 1500 мм/сек

Размеры рамки
370 × 470 — 
737 × 737 мм

737 × 370–1800 × 737 мм 550 × 650–800 × 800 мм 370 × 470–737 × 737 мм

Область печати 450 × 350 мм 1500 × 500 мм 610 × 610мм 450 × 350 мм

Скорость печати 0–200 мм/сек

Давление ракеля 0,5 до 10 кг/см2

Поле зрения камеры 6,4 × 4,8 мм 10,24 × 6,4 мм 6,4 × 4,8 мм

Повторяемость <7 сек <15 сек <8 сек <7 сек

Цикл работы <5 мин <10 мин <5 мин

Габариты 1140 × 1400 × 1480 мм 2455 × 1400 × 1520 мм 1220 × 1660 × 1520 мм 1152 × 1415 × 1520 мм

Масса 1000 кг 1800 кг 1230 кг 1000 кг
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ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Комплектация:
 ■ Линейный автомат для трафаретной печати;
 ■ Управляющее ПО (через операционную 

систему Windows XP), включая пакет 
для диагностики оборудования, с монитором, 
клавиатурой и трекболом;

 ■ Телецентрическая камера и автоматическая 
система технического зрения;

 ■ Приводная система совмещения трафарета 
и печатной платы по реперным знакам;

 ■ Две независимые саморегулирующиеся 
печатающие головки с сервоприводами;

 ■ Шаговые привода на осях X,Y и Theta 
для рабочего стола;

 ■ Встроенный адаптер для рамок 
для трафаретов (от 370 × 470 до 737 × 737 мм);

 ■ Система захвата и позиционирования 
печатной платы; 

 ■ Устройство поддержки печатной платы 
(магнитные штыри, вакуумный блок).

Опции:
 ■ Автоматическое добавление пасты 

на трафарет;
 ■ Поддержание постоянных температуры 

и влажности в рабочей камере;
 ■ Вакуумная поддержка ПП во время печати;
 ■ Автоматическое дозирование пасты/клея 

на ПП;
 ■ Система гибкой поддержки печатных плат;
 ■ Инспекция апертур в трафарете (ПО) 

(для гарантированно качественной печати 
под компоненты 01005–0201);

 ■ Камера с увеличенным полем зрения 
(для ускорения 2D инспекции пасты в 2 раза);

 ■ Рамка-адаптер для сменных трафаретов.
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Линейные автоматические трафаретные принтеры Autotronik для нанесения 
паяльных паст 

Производитель: Autotronik | Модели АР430 и АР1200

Комплектация:
 ■ Линейный принтер для трафаретной 

печати — базовое оборудование
 ■ Управляющее ПО (на базе операционной 

системы Windows 7), промышленный ПК, 
монитор, клавиатура и “мышь”

 ■ Автоматическая система совмещения трафарета 
и печатной платы по реперным знакам

 ■ Две независимые саморегулирующиеся 
(“плавающие”) печатающие головки

 ■ Комплект документации на русском языке
 ■ Комплект ракелей в сборе (2 шт., 

ширина — 250 мм)
 ■ Устройство автоматизированной очистки 

трафарета (режимы: сухой/влажный/вакуумный)

 ■ Автоматическая система с CCD-камерами 
для распознавания реперных знаков

 ■ Односекционный конвейер с направлением 
движения слева-направо

 ■ Светодиодная подсветка
 ■ Световая сигнальная башня 

(красный/желтый/ зеленый)
 ■ Транспортная упаковка

Технические характеристики:

Параметр / Модель АР430 АР1200

Максимальные размеры ПП 400 × 300 мм 1200 × 300 мм

Минимальные размеры ПП 50 × 50 мм 100 × 50 мм

Толщина ПП 0,4 — 5 мм 0,4 — 5 мм

Макс. размеры рамки 737 × 737 мм 1600 × 300 мм

Мин. размеры рамки 470 × 300 мм 400 × 300 мм

Повторяемость печати ±10 микрон (3 сигма) ±10 микрон (3 сигма)

Точность совмещения ПП и трафарета ±20 микрон (3 сигма) ±20 микрон (3 сигма)

Регулируемая скорость печати 20 — 120 мм/сек 20 — 120 мм/сек

Время цикла 15 секунд (без учета печати и очистки трафарета)

Высота конвейера 900±20 мм 900±20 мм

Движение конвейера слева-направо (опционально: справа-налево, слева-налево, справа-направо)

Три скорости транспортировки ПП максимум 500 мм/сек максимум 500 мм/сек

Интерфейс SMEMA SMEMA

Угол наклона ракеля 45° или 60° 45° или 60°

Пределы перемещений по осям X/Y/R при совмещении ±10мм, ±2° ±10мм, ±2°

Габаритные размеры принтера (ШхГхВ) 1450 × 1120 × 1525 мм 2300 × 1704 × 1878 мм

Электропитание 220 В, 50 Гц, 1 кВт 220 В, 50 Гц, 1,2 кВт

Пневмопитание 4–6 Бар, 150 л/мин 4–6 Бар, 150 л/мин

Масса принтера 780 кг 1200 кг
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ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Полуавтоматы для трафаретной печати

Полуавтоматы трафаретной печати Autotronik

Производитель: Autotronik | Модели: SP600, SP900 и SP1200

Технические характеристики:

Параметр / Модель SP600 SP900 SP1200

Максимальные размеры ПП 650 × 370 мм 910 × 370 мм 1250 × 370 мм

Размеры рамки от 350 × 350 мм до 838 × 500 мм от 350 × 350 мм до 1140 × 550 мм

Область печати: 600 × 350 мм 900 × 350 мм 1250 × 350 мм

Повторяемость печати: ±0.01 мм ±0.01 мм ±0.01 мм

Скорость печати регулируемая регулируемая регулируемая

Скорость отделения 
ПП от трафарета

регулируемая регулируемая регулируемая

Клиренс под платой 25 мм (с опцией PCB H400) 25 мм (с опцией PCB H400) 25 мм (с опцией PCB H400)

Ход регулировки по осям X/Y ±13 мм ±13 мм ±13 мм

Ход регулировки по углу ±3,5° ±3,5° ±3,5°

Габаритные размеры принтера 1130 × 680 × 640 мм 1430 × 680 × 684 мм 1830 × 680 × 684 мм

Масса оборудования: 110 кг 155 кг 190 кг

Ракель SQ-M250B-PR 254 мм (комплект 2 шт) 254 мм (комплект 2 шт) 254 мм (комплект 2 шт)
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Полуавтоматы трафаретной печати KAYO

Производитель: KAYOSMT | Модели 5088, 5088C, 5088XL

Особенности оборудования:
 ■ Микрокомпьютерное управление, сенсорный 

дисплей; 
 ■ Автоматическая регулировка высоты ракелей 

относительно трафарета; 
 ■ Регулировка давления ракелей; 
 ■ Регулировка скорости движения ракелей;
 ■ Безопасный запуск процесса печати двумя 

кнопками; 
 ■ Позиционирование ПП по реперным отверстиям, 

или по краям;
 ■ Режимы печати: одиночный проход, двойной проход; 
 ■ Запуск процесса печати: полуавтоматический, автоматический; 
 ■ Литое основание базы принтера.

Технические характеристики:

Модель 5088 5088C 5088XL

Максимальные габариты рамки 
с трафаретом

600 × 320 мм 800 × 320 мм 1400 × 584 мм

Минимальные габариты рамки 
с трафаретом

400 × 320 мм 600 × 320 мм 1200 × 500 мм

Габариты стола печати 500 × 320 мм 700 × 320 мм 1250 × 500 мм

Ход стола печати ± 10 мм

Точность/ повторяемость печати ± 0,02 мм

Скорость печати 0 — 100 мм/сек

Пневмопитание 4 — 7 бар

Габариты 900 × 1100 × 1680 мм 900 × 1100 × 1680 мм 1800 × 900 × 1680 мм
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ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Ручные принтеры для трафаретной печати

Ручные настольные трафаретные принтеры RenThang

Производитель: RenThang | Модель: STP-450, STP-550

Особенности оборудования:
 ■ Устройство начального уровня для нанесения 

паяльных паст или клея на печатные платы;
 ■ Идеальное решение для единичных 

и мелкосерийных производств;

 ■ Регулируемое разделение платы и трафарета 
по оси Z;

 ■ Применение для двусторонних ПП.

Технические характеристики:

Модель STP-450 STP-550

Макс. размеры печатной платы 500 × 500 мм 500 × 400 мм

Макс. размеры трафарета 600 × 600 мм

Повторяемость процесса: 10 мкм (3 сигма)

Ход настройки апертур трафарета под 
контактные площадки на ПП по осям XYθ:

12,5 мм

Ход настройки отрыва ПП от трафарета 
по оси Z

19 мм

Габариты оборудования 840 × 920 × 250 мм 840 × 920 × 250

Масса 50 кг 60 кг

Электропитание Не требуется

Пневмопитание: Не требуется 4 — 6 бар
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Ручные настольные трафаретные принтеры TECPRINT

Производитель: C.I.F. | Модель: Tecprint 500, 700 и 800

Технические характеристики:

Параметр / Модель Tecprint 500 Tecprint 700 Tecprint 800

Макс. размеры трафарета 210 × 320 мм 310 × 470 мм 210 × 380 мм

Мин. размеры трафарета 50 × 50 мм 50 × 50 мм -

Макс. размеры ПП 200 × 270 мм 300 × 400 мм 190 × 270 мм

Мин. размеры ПП 30 × 50 мм 30 × 50 мм -

Клиренс под ПП 25 мм 25 мм 25 мм

Система автонатяжения да да да

Настройка по осям X/Y/R ± 7,0 мм ± 7,0 мм ± 7,0 мм

Разделение ПП и трафарета - - да

Габариты принтера 315 × 550 × 200 мм 415 × 700 × 230 мм 400 × 295 × 120 мм

Масса принтера 5.5 кг 9 кг 10 кг

Комплектация
принтер + стальной ракель 

+ 3 подставки под ПП
принтер + стальной ракель 

+ 3 подставки под ПП
принтер + стальной ракель + 

система поддержки
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ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Вспомогательное оборудование для трафаретной печати

Автоматический миксер для паяльной пасты, модель KAYO-500S

Производитель: KAYOSMT | Модель: KAYO-500S

Особенности оборудования:
 ■ Регулируемое время перемешивания: 

0–99 мин.;
 ■ Бесшумная работа;
 ■ Не требует дополнительной фиксации.

Технические характеристики:
 ■ Скорость вращения вокруг оси 

миксера — 400 об/мин
 ■ Скорость вращения вокруг оси 

банки — 300 об/мин
 ■ Вместимость — 2 банки по 500 г
 ■ Габариты контейнера: диаметр 60–67 мм, 

длина 95 мм
 ■ Габариты шприца: диаметр 35–70 мм, 

длина 120 мм

 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц
 ■ Потребляемая мощность: 300 Вт
 ■ Габариты — 400 × 400 × 520 мм
 ■ Масса — 45 кг

Автоматический миксер для паяльной пасты в шприцах, модель SPM-900

Производитель: 1ClickSMT | Модель: SPM-900

Особенности оборудования:
 ■ Простота в управлении
 ■ Возможность перемешивания пасты 

поставляемой в шприцах
 ■ Цифровой таймер

Технические характеристики:
 ■ Скорость вращения держателя: 900 об/мин
 ■ Скорость вращения контейнера с пастой: 

450 об/мин
 ■ Масса контейнера с пастой: 500 гр (2 банки)
 ■ Габариты контейнера: диаметр 60–67 мм, 

длина 95 мм
 ■ Габариты шприца: диаметр 35–70 мм, 

длина 120 мм
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Потребляемая мощность: 300 Вт
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 540 × 540 × 800 мм
 ■ Масса: 50 кг
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Универсальные рамы для натяжения трафаретов 
ALPHA® TETRA™

Оснавные особенности:
 ■ Гибкость. Система ALPHA® TETRA™ 

предназначена для использования на самых 
популярных моделях принтеров, работающих 
на современных производствах электроники, 
таких как: DEK, MPM, FUJI, HTGD, GKG, EKRA

 ■ Точность. У Вас никогда не возникнет 
проблем с работой системы ALPHA® TETRA™. 
Трафарет закреплен непосредственно 
на раме, которая осуществляет равномерное 
натяжение в четырех направлениях, без 
смятия краев трафарета

 ■ Экономия времени. Трафарет может 
быть заменен менее чем за минуту — это 
во много раз быстрее, чем у большинства 
универсальных систем натяжения

Универсальные рамы для натяжения трафаретов Alpha Tetra

Производитель: Alpha | Модель: Alpha Tetra

Особенности оборудования:
 ■ Большое количество типоразмеров под 

разные задачи
 ■ Удобная и оперативная смена трафаретов
 ■ Экономия пространства при хранении 

трафаретов в листах

Технические характеристики:
 ■ Механизм рамки: черный анодированный 

алюминиевый профиль с возможностью 
сжатия-растяжения пружинного механизма 
при помощи сжатого воздухарафаретная 
печать

 ■ Метод натяжения: 4-х сторонняя 
механическая система натяжения при 
помощи сжатия пружин диаметром 6,1 мм, 
усилие каждой пружины 50 Н

 ■ Метод снятия натяжения: воздействие 
сжатого воздуха на пружины

 ■ Метод закрепления трафарета: за отверстия 
по периметру (по 4 сторонам)

 ■ Сжатый воздух: 6,5–7,5 атм, шланг 6 мм
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ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Размеры серийных моделей Alpha Tetra:



24  КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Поверхностный монтаж www.smttech.ru

Лазер для изготовления трафаретов DCT серия М3

Производитель: DCT | Модель: M3A и M3P

Особенности оборудования:
 ■ Мощные лазеры, сочетание точности и стабильности
 ■ Гранитный рабочий стол, мостовой конструкции
 ■ Высокая точность обработки 
 ■ Импортированный сканирующий гальванометр, телецентрический объектив
 ■ Простота и безопасность использования

Технические характеристики:

Модель M3A M3P

Рабочая зона 600 × 600 мм 980 × 748 мм

Разрешение перемещения платформы 0,5 мкм

Повторяемость Х/Y ≤±2 мкм

Тип лазера импульсный

Длина волны лазера 1070 нм

Средняя мощность ≥200 Вт 50 Вт

Средняя мощность импульса 150 Вт

Пиковая мощность лазера 1500 Вт

Рабочий стол Гранитная плита, мостовая конструкция

Габариты 1560 × 1250 × 1915 мм

Масса 1500 кг

Электропитание 3 фазы, 380 В + ноль + земля

Мощность 3 кВт
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ПАЙКА ОПЛАВЛЕНИЕМ

ПАЙКА ОПЛАВЛЕНИЕМ

Линейные печи для пайки в среде азота

Печи конвекционного оплавления припоя в азотной среде TSM серия TRN

Производитель: TSM | Модели: TRN I-E103M, TRN I-E-123M

Особенности оборудования:
 ■ Малое потребление электроэнергии
 ■ Низкое потребление азота, контроль 

количества азота во всех зонах
 ■ Предотвращена температурная 

интерференция

 ■ Система контроля количества кислорода 
в зонах печи

 ■ Система контроля температуры в зонах печи
 ■ Блок управления азотом

Технические характеристики:

Модель TRN I-E103M TRN I-E-123M

Ширина ПП 50 — 460 мм 50 — 460 мм

Длина одной зоны нагрева 310 мм 310 мм

Количество зон нагрева (верх/низ) 10/10 12/12

Количество зон охлаждения 3 3

Скорость конвейера 300 — 1600 мм/мин 300 — 1600 мм/мин

Тип конвейера цепной цепной

Время выхода на режим 30 — 40 мин 30 — 40 мин

Время изменения профиля 15 — 30 мин 15 — 30 мин

Высока компонента (сверху/снизу) 25/20 мм 25/20 мм

Способ охлаждения воздух воздух

Потребление азота 8 — 18 м³/ч 8 — 18 м³/ч

Электропитание
3 фазы, 380 или 220 В,

50/60 Гц
3 фазы, 380 или 220 В,

50/60 Гц

Пневмопитание 5 бар 5 бар

Общая длина печи 5900 мм 6600 мм
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Конвекционные линейные печи для пайки оплавлением в азотной среде E-therm 
серия HF

Производитель: E-therm | Модели: HF-8N, HF-10N, HF-12N

Особенности оборудования:
 ■ Удобное программное обеспечение 

для управления процессами пайки
 ■ Модульная система
 ■ Эффективная передача тепла
 ■ Энергоэффектив-ная система с низкой 

эмиссией СО2

 ■ Высочайшая стабильность процесса
 ■ Великолепная отслеживаемость процессов пайки
 ■ Наличие активной системы охлаждения
 ■ Совместима со SMEMA интерфейсом
 ■ Простота и удобство обслуживания, низкая стоимость

Технические характеристики:

Модель HF-8N HF-10N HF-12N

Габариты (Д × Ш × В) 5900 × 1300 × 1500 мм 6700 × 1300 × 1500 мм 7530 × 1300 × 1500 мм

Масса 2400 кг 2500 кг 2600 кг

Электропитание 3 фазы, 380 Вт, 50 Гц

Время выхода на режим 20–25 мин

Рабочая мощность 8–10 кВт 9–11 кВт 10–12 кВт

Количество зон нагрева сверху/снизу 8/8 10/10 12/12

Общая длина зон нагрева 3400 мм 4240 мм 5080 мм

Диапазон температур 20°С-300°С

Отклонение температуры ± 1°С

Защита от перегрева Есть

Скорость вращения Blower Motor’ов в зонах нагрева 1680–2800 об/мин

Количество зон охлаждения 3

Способ охлаждения Водяное охлаждение

Клиренс над/под линией конвейера 30/25 мм

Ширина конвейера 50–400 мм

Скорость конвейера 200–2000 мм/мин

Высота конвейера от пола 900 ± 20 мм

Тип конвейера Сетка + цепь

Регулеровка ширины конвейера Ручная/Электронная

Автоматическое отключение Есть

Источник бесперебойного питания Включен

Расход азота 18 м³/час
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ПАЙКА ОПЛАВЛЕНИЕМ

Линейные печи конвекционного оплавления припоя

Печи конвекционного оплавления припоя в азотной среде TSM серния TRA

Производитель: TSM | Модели: TRA-f71, TRA-f82, TRA-f123

Особенности оборудования:
 ■ Предотвращено застревание платы 

на конвейере
 ■ Минимальная тепловая деформация
 ■ Контроль температуры с высокой точностью
 ■ Паяльные соединения высочайшего качества
 ■ Сниженный перепад температур внутри печи
 ■ Малое потребление электроэнергии

Технические характеристики:

Напряжение питания 220/ 380 В TRA-f82 TRA-f123

Ток питания 102/ 59 A 121/ 70 А 307/ 178 А

Пиковая мощность 39 кВт 46 кВт 117 кВт

Рабочая мощность 9 — 15 кВт 9 — 15 кВт 12 — 20 кВт

Габариты 3300 × 1420 × 1550 мм 4050 × 1420 × 1550 мм 5600 × 1420 × 1550 мм

Масса 1200 кг 1640 кг 2350 кг

Количество зон нагрева 7 8 12

Количество зон охлаждения 1 2 3

Способ охлаждения воздух

Скорость конвейера 300 — 1600 мм/мин

Ширина конвейера 50 — 410 мм
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Конвекционные линейные печи для пайки оплавлением BTU, серия А

Производитель: BTU | Модели: 75A, 100A, 125A

Технические характеристики:
 ■ Нижние нагреватели в 1, 5 и 6-й зонах 

(модель 75A)
 ■ Нижние нагреватели во всех 8-ми зонах 

(модель 100A)
 ■ Нижние нагреватели во всех 10-ти зонах 

(модель 125A)
 ■ Общая длина всех зон нагрева: 

1905 мм (модель 75A)
 ■ Общая длина всех зон нагрева: 

2540 мм (модель 100A)
 ■ Общая длина всех зон нагрева: 

3175 мм (модель 125A)
 ■ Длина каждой зоны нагрева: 317,5 мм
 ■ Длина зоны охлаждения: 610 мм
 ■ Регулировка частоты вращения вентиляторов
 ■ Идеальное решение для бессвинцовой пайки 

и пайки светодиодов
 ■ Максимальная температура нагревателей: 

350 °С
 ■ Контроль над температурой с обратной 

связью (ПИД-контроль)
 ■ Направление транспортировки плат 

на конвейере: слева направо (справа 
налево — опция)

 ■ Наличие цепного и сетчатого конвейеров
 ■ Максимальная высота компонентов сверху 

ПП: 30,5, снизу ПП: 20,3 мм
 ■ Регулируемая скорость конвейера: 

25–152 см/мин.
 ■ Промышленный персональный компьютер

 ■ Программное обеспечение WINCON на базе 
Windows 7 для управления процессом

 ■ Система отслеживания нахождения плат 
в печи, оповещающая о падении плат 
и визуально

 ■ Отображающая перемещение плат 
по конвейеру

 ■ Интерфейс SMEMA
 ■ Система автоматической смазки цепного 

конвейера
 ■ Привод подъема/опускания крышки печи
 ■ Электропитание: 380 В, 3 фазы, 50 Гц
 ■ Время разогрева до рабочего 

состояния:25 мин.
 ■ Вытяжная вентиляция на входе: 300 м3/ч, 

на выходе 470 м3/ч
 ■ Габаритные размеры печи: 

3226 × 1524 × 1524 мм (модель 75А)
 ■ Габаритные размеры печи: 

4650 × 1524 × 1524 мм (модель 100А)
 ■ Габаритные размеры печи: 

5844 × 1524 × 1524 мм (модель 125А)

Основные параметры печей Pyramax:

Модель Число зон 
нагрева 

(сверху/снизу)

Число зон 
охлаждения 

(сверху/снизу)

Длина печи, мм Макс. ширина 
конвейера, мм

Мощность 
разогрев/

работа, КВт

Масса печи, кг

75А 6/3 1/1 (опция) 3226 457 23/10 1300

100А 8/8 1/1 (опция) 4650 457 54/16 1635

125А 10/10 2/2 (опция) 5844 457 62/18 2200
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Конвекционные линейные печи E-therm для пайки оплавлением, серия М

Производитель: E-therm | Модели: М6, М8, М10

Технические характеристики:
 ■ Уникальная система подачи горячего воздуха
 ■ Система вентиляторов для создания 

конвекционного потока
 ■ Регулировка частоты вращения вентиляторов 

в каждой зоне
 ■ Запатентованная система отвода 

паров флюса из рабочей области, 
предотвращающая загрязнение

 ■ Поддержка беcсвинцовой пайки
 ■ Макс. рабочая температура: 350 °С
 ■ Точность поддержания температуры: ±1 °С
 ■ Контроль над температурой с обратной 

связью при помощи термопар
 ■ Направление конвейера: слева направо
 ■ Сетчатый и цепной конвейеры в комплекте
 ■ Скорость конвейера: 0–1000 мм/мин.

 ■ Ручная настройка ширины конвейера
 ■ Клиренс над/под ПП: 30/20 мм
 ■ Промышленный компьютер
 ■ Интерфейс SMEMA
 ■ Время выхода в рабочий режим: до 15 мин.
 ■ Электропитание: 380 В, 3 фазы, 50 Гц

Основные параметры печей серии М:

Модель Число зон 
нагрева 

(сверху/снизу

Число зон 
охлаждения

Длина печи, мм Макс. ширина 
конвейера, мм

Мощность 
разогрев/

работа, кВт

Масса печи, кг

М6 6/6 2  3571 450 41/8 1100

М8 8/8 2  4600 450 53/9 1300

М10 10/10 2  5600 450 65/15 1500
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Конвекционные линейные печи E-therm для пайки оплавлением, серия Е

Производитель: E-therm | Модели: Е-4, E-6

Технические характеристики:
 ■ Независимая установка и контроль над 

температурой в каждой зоне нагрева
 ■ 1 вертикальная физическая зона охлаждения 

(охлаждение вентиляторами)
 ■ Совместимость с бессвинцовыми 

технологическими процессами (lead free)
 ■ Макс. рабочая температура — 350 °C
 ■ Встроенная микропроцессорная система 

контроля и управления с сенсорным экраном 
и памятью на 50 программ

 ■ 8 или 12 внутренних термопар и 2 внешних 
разъема для измерения термопрофиля в печи

 ■ Точность поддерживаемой температуры 
не более 1 °C

 ■ Отклонение температуры не более 2 °C
 ■ Сетчатый и цепной пальчиковый конвейеры
 ■ SMEMA-интерфейс и сенсоры на входе 

и выходе

 ■ Направление движения транспортного 
конвейера — слева направо (опция — справа 
налево)

 ■ Макс. высота компонента на верхней стороне 
ПП — 50 мм

 ■ Скорость конвейера 0–900 мм/мин.

Основные параметры печей серии Е:

Модель Число зон 
нагрева

Число зон 
охлаждения

Длина печи, мм Макс. ширина 
конвейера, мм

Мощность 
разогрев/

работа, КВт

Масса печи, кг

Е-4 4 1 1920 300 16/9 280

Е-6 6 1 2550 300 16/9 360

Уникальная конструкция нагревателей 
для обеспечения равномерности нагрева 

по всей поверхности

Сочетание цепного и сетчатого конвейеров Двигатели вентиляторов в зонах нагрева 
и охлаждения
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ПАЙКА ОПЛАВЛЕНИЕМ

Печи конвекционного оплавления припоя Faroad, серия LY

Производитель: Faroad | Модели: 6600II, 8800II, 1000II

Особенности оборудования:
 ■ Конвейерная сетка и цепь, выполненные 

из нержавеющей стали, обеспечивают 
надежность и долговечность конвейерной 
системы

 ■ Система автоматической смазки конвейерной 
цепи

 ■ Специальное твердотельное реле повышает 
тепловую эффективность и продлевает срок 
службы печи

 ■ Интеллектуальная диагностика 
с напоминаниями, сигналами тревоги и отчетами

 ■ Печь изготовлена из пористого алюминия, что способствует равномерной передачи тепла на ПП
 ■ Полностью открываемая верхняя крышка для удобства чистки печи 
 ■ Каждая зона нагрева обеспечена собственным выключателем

Технические характеристики:

Модель 6600II 8800II 1000II

Количество зон нагрева 
(сверху/снизу)

6/6 8/8 10/10

Общая длина зон нагрева 2500 мм 2880 мм 3590 мм

Метод нагрева Воздух

Количество зон охлаждения 
(сверху/снизу)

1/1 2/0

Максимальная ширина ПП 400 мм
400 мм

400 мм

Высота конвейера 880±20 мм 950±20 мм

Конвейер Сетка+цепь

Скорость движения конвейера 0–1500 мм/мин 300–2000 мм/мин

Электропитание 3 фазы,380 В, 50/60 Гц

Рабочая мощность 3–5 кВт 7,5 кВт 8,5 кВт

Время выхода на режим Около 20 минут

Максимальная температура 300 °С 320 °С

Контроль температуры ПЛК+ПК

Точность контроля температуры ±1 °С

Отклонение температуры ±2 °С ±1 °С

Габариты 3700 × 1100 × 1450 мм 5060 × 1380 × 1550 мм 5800 × 1380 × 1500 мм

Масса 700 кг 2300 кг 2600 кг
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Настольные ИК-печи начального уровня

Настольная камерная конвекционная печь FТ03

Производитель: C.I.F. | Модель: FT03

Особенности оборудования:
 ■ Кварцевые нагреватели (2 шт. по 1 КВт)
 ■ 10 программ для сохранения профилей пайки
 ■ Возможность создавать и регулировать 

термопрофили в ручном режиме
 ■ Дисплей для отображения параметров 

процесса
 ■ Система стабилизации температуры
 ■ Легкий вес и компактные габариты
 ■ Окно для просмотра процесса оплавления
 ■ Микропроцессорное управление  ■ Пайка плат с двусторонним монтажом

Технические характеристики:
 ■ Номинальная мощность: 2 КВт
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Зона нагрева: 190 × 290 мм
 ■ Рабочая температура: 100–300 °C
 ■ Зона нагрева: 190 × 290 мм

 ■ Рабочая температура: 100–300 °C
 ■ Время нагрева: 3 мин.
 ■ Внешние размеры печи (Д × Ш × В): 

400 × 350 × 450 мм
 ■ Масса: 19 кг

Настольная камерная конвекционная печь FТ05.В

Производитель: C.I.F. | Модель: FT05.В

Особенности оборудования:
 ■ 10 программ для сохранения профилей пайки
 ■ Возможность регулировать и создавать 

профили в ручном режиме
 ■ Дисплей для отображения параметров 

процесса
 ■ Система стабилизации температуры
 ■ Ручное закрытие и открытие двери
 ■ Окно для просмотра процесса оплавления
 ■ Микропроцессорное управление, подключение к ПК
 ■ Возможность подключения азота (спец. штуцер)

Технические характеристики:
 ■ Номинальная мощность: 4 КВт
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц, 32 А
 ■ Зона нагрева: 350 × 400 мм 
 ■ Рабочая температура: 50–300 °C

 ■ Время нагрева: 5 мин.
 ■ Внешние размеры печи (Д × Ш × В): 

800 × 600 × 375 мм
 ■ Масса: 38 кг
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ПАЙКА ОПЛАВЛЕНИЕМ

Настольная камерная конвекционная печь FТ06-SA

Производитель: C.I.F. | Модель: FT06-SA

Особенности оборудования:
 ■ 98 программ для сохранения профилей пайки
 ■ Возможность регулировать и создавать 

профили в ручном режиме
 ■ Дисплей для отображения параметров процесса
 ■ Система стабилизации температуры
 ■ Автоматическое закрытие и открытие двери
 ■ Окно для просмотра процесса оплавления

Технические характеристики:
 ■ Номинальная мощность: 4,8 КВт
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц, 32 А
 ■ Зона нагрева: 250 × 380 мм
 ■ Рабочая температура: 50–270 °C
 ■ Микропроцессорное управление, 

подключение к ПК
 ■ Возможность подключения азота (спец. штуцер)

 ■ Время нагрева: 5 мин.
 ■ Размеры камеры для образца (Д × Ш × В): 

310 × 290 × 170 мм
 ■ Внешние размеры печи (Д × Ш × В): 

500 × 450 × 400 мм
 ■ Масса: 32 кг

Настольная конвейерная конвекционная печь FС220

Производитель: C.I.F. | Модель: FС220

Особенности системы:
 ■ 4 независимых нагревательных элемента
 ■ Возможность регулировать и создавать 

термопрофили в ручном режиме
 ■ В каждой зоне нагрева установлен индивидуальный ПИД-контроллер
 ■ Окно для просмотра процесса оплавления
 ■ Простота в эксплуатации и интуитивно понятный программный интерфейс
 ■ Программное обеспечение SMTix-FC® для настройки профилей и отображения параметров

Технические характеристики:
 ■ 2 зоны нагрева
 ■ Максимальная ширина печатной платы: 

200 мм
 ■ Направление конвейера слева направо
 ■ Наличие конвейерной сетки
 ■ Скорость конвейера: 10–60 см/мин. 

(регулируется)
 ■ Время выхода на рабочую температуру: 

5 мин.
 ■ Максимальная высота компонентов на ПП: 35 мм

 ■ Рабочая температура: 100–300 °C
 ■ Мощность: 4500 Вт
 ■ Электропитание: 220 В, 1 фаза, 50 Гц
 ■ Контроль над температурой: ПИД
 ■ Стабильность температуры: ±2 °C
 ■ Управление процессами посредством 

ЖК-монитора
 ■ Внешние размеры печи (Д × Ш × В): 

1000 × 360 × 500 мм
 ■ Масса: 26 кг



34  КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Поверхностный монтаж www.smttech.ru

Устройства для снятия и анализа термопрофиля

Регистратор температурного профиля KIC X5

Производитель: KIC | Модель: X5

Технические характеристики:
 ■ Минимальные системные требования 

к ПК для обработки данных
 ■ Dual Core / 1 GHz процессор ПК с 2 GB ОП
 ■ 2 GB на жестком диске
 ■ Разрешение экрана: 1024 × 768 / 16-bit
 ■ 1 свободный USB-канал (для считывания 

данных с устройства)

 ■ 1 свободный USB-канал (для лицензионного 
ключа)

 ■ Microsoft® Windows® XP, Vista, или 7 (32-bit 
или 64-bit)

Параметр KIC X5

Точность измерения температуры ±0.5°С

Термопары К-тип, 7 каналов

Диапазон измерения температуры -150°С…1050°С

Частота считывания 0,1–10 считываний/сек

Электропитание 3 батареи ААА или питание от USB-кабеля

Соединение с ПК USB 2.0 (Std-A/Mini-B)

Регистратор температурного профиля KICstart™

Производитель: KIC | Модель: KICstart™

Минимальные системные требования к ПК для 
обработки данных:
 ■ Dual Core / 1 GHz процессор ПК с 2 GB ОП
 ■ 2 GB на жестком диске
 ■ Разрешение экрана: 1024 × 768 / 16-bit
 ■ 1 свободный USB-канал (для считывания 

данных с устройства)

 ■ 1 свободный USB-канал (для лицензионного 
ключа)

 ■ Microsoft® Windows® XP, Vista, или 7 (32-bit 
или 64-bit)

Параметр KICstart² ™

Точность измерения температуры ±0.5°С

Термопары К-тип, 6 каналов

Диапазон измерения температуры -150°С…1050°С

Частота считывания 0,1–10 считываний/сек

Электропитание 9 В, алкалиновые батареи

Соединение с ПК USB 2.0 (Std-A/Mini-B)
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ПАЙКА ОПЛАВЛЕНИЕМ

Регистратор температурного профиля HC-8

Производитель: 1ClickSMT | Модель: HC-8

Минимальные системные требования 
к ПК для обработки данных:
 ■ Процессор 300 МГц RAM 64 Мб
 ■ 500 Мб свободного места на диске
 ■ Разрешение видео 1024 × 768 16 бит
 ■ USB-порт для подключения устройства
 ■ Windows 2000/XP

Параметр HC-8

Точность измерения температуры ±1°С

Термопары К-тип, 8 каналов

Диапазон измерения температуры 0°С…500°С

Электропитание Аккумуляторная батарея, 3.2 В

Соединение с ПК USB 2.0
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ДОЗАТОРЫ ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ И КЛЕЯ

Настольные дозаторы паяльной пасты и клея

Настольный дозатор паяльной пасты/клея  
GlueGo, серия BD

Производитель: GlueGo | Модели: BD-140, BD-240, BD-450S

Особенности оборудования:
 ■ Приводы осей X,Y,Z с шаговыми двигателями
 ■ Высокоточное позиционирование клапана
 ■ Сменные клапаны (в зависимости от задачи)
 ■ CCD-камера для более точного 

позиционирования иглы (опция)

Технические характеристики:

Модель BD-140 BD-240 BD-450S

Рабочая область 140 × 140 мм 240 × 240 мм 450 × 450 мм

Система управления сенсорный контроллер 7" сенсорный контроллер 7" сенсорный контроллер 7"

Количество осей 3 (X,Y,Z) 3 (X,Y,Z) 3 (X,Y,Z)

Приводы шаговые двигатели шаговые двигатели серводвигатели + ШВП

Макс. рабочая скорость 500 мм/сек 500 мм/сек 500 мм/сек

Мин. диаметр наносимой точки зависит от клапана зависит от клапана зависит от клапана

Программирование
ручное/посредством 

видеокамеры
ручное/посредством 

видеокамеры
ручное/посредством 

видеокамеры

Точность позиционирования ± 0.05 мм ± 0.05 мм ± 0.05 мм

Повторяемость ± 0.05 мм ± 0.05 мм ± 0.05 мм

Видеосистема CCD-камера (oпция) CCD-камера CCD-камера (oпция)

Система калибровки иглы опция опция опция

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50, 60 Гц 1 фаза, 220 В, 50, 60 Гц 1 фаза, 220 В, 50, 60 Гц

Потребляемая мощность 300 Вт 300 Вт 600 Вт

Пневмопитание 0.6 МПа 0.6 МПа 0,6 Мпа

Габариты 400 × 320 × 478 мм 500 × 420 × 512 мм 805 × 740 × 622 мм
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ДОЗАТОРЫ ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ И КЛЕЯ

Автоматический настольный дозатор пасты и клея GlueGo, модель SD-240i

Производитель: GlueGo | Модель: SD-240i

Особенности оборудования:
 ■ Функция обратного отсоса, под управлением 

ЧПУ
 ■ Возможно применение широкого спектра 

различных материалов, включая паяльную 
пасту, клей, силикон и герметики. 

 ■ Дружественный программный интерфейс, 
 ■ Простота в использовании 

и программировании. 
 ■ Управление и корректировка рабочего 

процесса осуществляется с помощью пульта. 

 ■ Система может быть оснащена различными 
дозирующими клапанами, для разных видов 
материалов.

Технические характеристики:
 ■ ШВП и сервоприводы Panasonic: оси X/Y/Z
 ■ Максимальные размеры ПП: 240 × 240 мм
 ■ Скорость перемещения головки: 

1 — 500 мм/сек (регулируется)

 ■ Точность позиционирования: ±0.02 мм
 ■ Пневмопитание: 7 атм
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц, 800 Вт
 ■ Габаритные размеры: 586 × 526 × 622 мм

Ручной дозатор паяльной пасты и клея CMS 450.V2 DOTTY

Производитель: С.I.F. | Модель: CMS 450.V2 DOTTY

Технические характеристики:
 ■ Компактный и эргономичный дизайн
 ■ 10 программ работы
 ■ Дозирование паяльной пасты, клея и других 

материалов с низкой вязкостью
 ■ Возможность комбинации работы 

с монтажным автоматом
 ■ В комплект системы включены: набор игл 

для дозирования, набор наконечников, 
шприц 10 сс, ножная педаль

 ■ Требуется подача сжатого воздуха с макс. 
давлением 7 Бар

 ■ Рабочее давление: 0,1–7 Бар
 ■ Потребляемая мощность: 14 Вт
 ■ Уровень шума: <40 дБ
 ■ Размеры системы (Д × Ш × В): 

260 × 140 × 140 мм
 ■ Масса системы: 2 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
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Режимы работы:
 ■ Ручной: начало и окончание дозирования 

посредством педали
 ■ Полуавтоматический: подача фиксированной 

дозы материала при каждом нажатии 
на педаль

 ■ Автоматический: неограниченное количество 
нанесения фиксированных доз материала 
при нажатии педали. Окончание дозирования 
при отжатии педали

 ■ Обучение: система автоматически 
запоминает дозу и время 
повторения операции. Необходимо 
выполнить 10 повторений нанесения 
материала, после чего система запомнит 
данный режим и начнет выполнять его 
автоматически

Ручной дозатор для паяльной пасты/клея 1CM, модель ND1000

Производитель: 1CM | Модель: ND1000

Технические и характеристики:
 ■ Представляет собой модуль настройки 

и шприц
 ■ Перемещение в точку дозирования 

осуществляется вручную
 ■ Микропроцессорное управление
 ■ Возможность цикличной настройки 

(доза-пауза)
 ■ Временная настройка дозы 0,001–99,90 секунд
 ■ Пневмопитание (на входе) 5–8 атм.
 ■ Регулируемое давление в шприце 0,1–8 атм.
 ■ Масса оборудования 2,8 кг
 ■ Размеры системы 86 × 168 × 260 мм
 ■ Электропитание 220 В, 50 Гц, 20 Вт 
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ДОЗАТОРЫ ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ И КЛЕЯ

Линейные дозаторы паяльной пасты и клея

Линейный дозатор, модель DP200-H1 (c одной дозирующей головкой), 
DP200-H1 (c двумя дозирующими головками)

Производитель: Autotronik | Модель: DP200-H1, DP200-H2

Технические характеристики:
 ■ Одна прецизионная дозирующая головка 

с устройством термостабилизации
 ■ Паспортная производительность: 

11000 точек/ час (на 1 мм сетке)
 ■ Минимальный шаг выводов ИС: 0,5 мм (при 

работе с пастой 6-го класса)
 ■ Паспортная точность: — ±30 микрон
 ■ Габариты платы: макс. 440 × 400 мм
 ■ Электропитание: 220 В, 1800 Вт
 ■ Габариты: 1150 × 1000 × 1300 мм
 ■ Масса: 420 кг

Комплектация:
 ■ Видеокамера с подсветкой для обучения 

и распознавания реперных знаков
 ■ Приводы осей X/Y с шарико-винтовой 

передачей
 ■ Система перемещения по оси Z, управляемая 

серводвигателем постоянного тока
 ■ Управляющее ПО на базе ОС Windows XP
 ■ ПК с платами управления и LCD-монитором
 ■ Коннектор для подключения сжатого 

воздуха: — 5,5 Бар макс., 50 л/мин.)
 ■ Прецизионная дозирующая головка
 ■ Комплект насадок
 ■ Специальная насадка 0,3 мм
 ■ Набор крепления для ПП
 ■ Лазерный дальномер для измерения 

расстояния до поверхности ПП
 ■ Датчик измерения высоты иглы
 ■ Сигнальная башня красный/желтый/зеленый
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Высокоскоростные дозаторы паяльной пасты и клея

Линейный высокоскоростной дозатор паяльной пасты и клея на печатные платы

Производитель: 1CM | Модель: SD-510

Особенности оборудования:
 ■ Высокоточный струйный клапан
 ■ Система контроля температуры насадки
 ■ Функция стабилизации давления воздуха
 ■ Система и устройство для очистки насадок
 ■ Определение уровня жидкости 

и предупреждение о низком уровне
 ■ Автоматическое распознавание положения ПП 
 ■ Трехосевая платформа с автоматической 

корректировкой положения

Технические характеристики:
 ■ Габариты (Д × Ш × В) — 998 × 1300 × 1450 мм
 ■ Метод управления — ПК
 ■ Оптическая система — CCD-матрица, 

300 000 пикселей
 ■ Распознавание реперных знаков — Есть
 ■ Автоматическая корректировка 

координат — Есть
 ■ Конвейер — Одна секция
 ■ Высота конвейера от пола — 950 ± 20 мм
 ■ Направление перемещения — Слева направо
 ■ Ширина конвейера — 80–510 мм
 ■ Регулировка ширины 

конвейера — Автоматическая
 ■ Х/Y/Z приводы

 ■ Серводвигатели + ШВП
 ■ Точность нанесения — ± 0,02 мм
 ■ Рабочая зона (X × Y) — 510 × 510 мм
 ■ Количество дозирующих клапонов — Один 

струйный 
 ■ Нагрев клапана — 20 °C–80±3 °C
 ■ Интерфейс — SMEMA
 ■ Программирование — Загрузка СAD файлов, 

ручное обучение
 ■ Электропитание — 1 фаза, 220В, 50/60 Гц
 ■ Пневмопитание — 6 бар
 ■ Мощность — 2,4 кВт
 ■ Масса — 1200 кг
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПП

Системы загрузки ПП в производственную линию

Загрузчик печатных плат из одного магазина LDA 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: LDA 460XL

Особенности оборудования:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Регулировка шага подачи магазина
 ■ Сигнальная башня
 ■ Ручная смена магазина
 ■ Регулируемый пневмотолкатель
 ■ Сенсорный дисплей с дружественным 

интерфейсом
 ■ Верхний и нижний фиксаторы магазина
 ■ Среднее время смены магазина: 30 секунд

Технические характеристики:
 ■ Работа с 1-м магазином
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Габариты магазина: 535 × 530 × 570 мм
 ■ Направление движения: слева направо
 ■ Шаг между платами в магазине: 10, 20, 30, 

40 мм

 ■ Среднее время выгрузки платы: 6 секунд
 ■ Высота конвейера: 910±30 мм
 ■ Управление при помощи ПЛК
 ■ Интерфейс: SMEMA
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1450 × 1750 × 1250 мм
 ■ Масса: 180 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 240 ВА
 ■ Пневмопитание: 6 Бар, 10 л/мин.

Загрузчик плат из магазинов LDB 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: LDB 460XL

Особенности оборудования:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Регулировка шага подачи магазина
 ■ Сигнальная башня
 ■ Aвтоматическая смена магазина
 ■ Платформа для стандартных магазинов
 ■ Регулируемый пневмотолкатель
 ■ Сенсорный дисплей с дружественным 

интерфейсом
 ■ Верхний и нижний фиксаторы магазина
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Технические характеристики:
 ■ Работа с 3-мя магазинами с автоматической 

сменой
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Габариты магазина: 535 × 530 × 570 мм
 ■ Направление движения: слева направо
 ■ Шаг между платами в магазине: 10, 20, 30, 

40 мм

 ■ Среднее время выгрузки платы: 6 секунд
 ■ Среднее время смены магазина: 30 секунд
 ■ Высота конвейера: 910±30 мм
 ■ Управление: при помощи ПЛК
 ■ Интерфейс SMEMA
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1800 × 970 × 1250 мм
 ■ Масса: 240 кг
 ■ Электропитание: 1фаза 220 В, 50 Гц, 350 ВА
 ■ Пневмопитание: 6 Бар, 10 л/мин.

Загрузчик печатных плат из стопки, модель LDD 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: LDD 460XL

Особенности системы:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Короткий цикл загрузки ПП
 ■ Датчик контроля толщины стопки
 ■ Режим «сквозного прохода» без удаления 

стопки
 ■ Сигнальная башня
 ■ Ручная установка ширины
 ■ Сенсорный дисплей с дружественным 

интерфейсом
 ■ Интерфейс SMEMA

Технические характеристики:
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,8–4,0 мм
 ■ Высота стопки: до 150 мм
 ■ Направление движения: слева направо
 ■ Скорость конвейера: 0,5–20 м/мин.
 ■ Время цикла: 10 сек
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 600 × 1035 × 1255 мм
 ■ Масса: 250 кг
 ■ Электропитание: 1фаза, 220 В, 50 Гц, 150 ВА
 ■ Пневмопитание: 4–6 Бар, 10 л/мин.
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Загрузчик печатных плат из стопки вакуумными захватами, модель LDV 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: LDV 460XL

Особенности оборудования:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Датчик контроля толщины стопки
 ■ Режим «сквозного прохода» без удаления 

стопки
 ■ Легкое изменение позиций захватов
 ■ Загрузка стопки через переднюю дверь
 ■ Сигнальная башня
 ■ Ручная установка ширины
 ■ Сенсорный дисплей с дружественным 

интерфейсом

Технические характеристики:
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,0 мм
 ■ Высота стопки: до 150 мм
 ■ Диаметр присоски захвата: 15 мм
 ■ Направление движения: слева направо
 ■ Скорость конвейера: 0,5–20 м/мин.

 ■ Время цикла: 10 сек
 ■ Интерфейс SMEMA
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 700 × 1100 × 2080 мм
 ■ Масса: 240 кг
 ■ Электропитание: 1фаза, 220 В, 50 Гц, 150 ВА
 ■ Пневмопитание: 4–6 Бар, 10 л/мин.

Загрузчик печатных плат из стопки вакуумными захватами,  
модель LED-V150FLEX

Производитель: KnewTek | Модель: LED-V150FLEX

Система загрузки в  линию длинных плат 
для  сборки светодиодных блоков. Возможна 
загрузка стандартных печатных плат

Особенности оборудования:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Короткий цикл загрузки ПП
 ■ Датчик контроля толщины стопки
 ■ Легкое изменение позиций захватов
 ■ Режим «сквозного прохода» без удаления 

стопки
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Технические характеристики:
 ■ Высота конвейера: 950±20 мм
 ■ Ширина плат: 150–500 мм
 ■ Длина плат: 150–1500 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,0 мм
 ■ Технологическое поле ПП: 10 мм
 ■ Высота стопки: до 200 мм
 ■ Диаметр присоски захвата: 60 мм
 ■ Направление движения: слева направо
 ■ Сигнальная башня
 ■ Автоматическая установка ширины

 ■ Сенсорный дисплей с дружественным 
интерфейсом

 ■ Интерфейс SMEMA
 ■ Скорость конвейера: 0,5–20 м/мин.
 ■ Время цикла: 10 сек
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Интерфейс: SMEMA
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1750 × 1400 × 1250 мм
 ■ Масса: 200 кг
 ■ Электропитание: 1фаза, 220 В, 50 Гц, 180 ВА
 ■ Пневмопитание: 4–6 Бар, 30 л/мин.

Буферные системы для организации бесперебойной 
транспортировки ПП в линии

Буферный конвейер с одним магазином STA 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: STA 460XL

Особенности оборудования:
 ■ 5 режимов работы:

 – Буфер (LIFO);
 – Разгрузка ПП;
 – Загрузка ПП;
 – Режим отбраковки;
 – Сквозной проход

 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Антистатические ремни конвейера
 ■ Регулировка шага подачи магазина
 ■ Световая башня
 ■ Регулируемый пневмотолкатель
 ■ Ручная регулировка ширины конвейера
 ■ Интерфейс SMEMA

Технические характеристики:
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Скорость конвейера: 16 м/мин.
 ■ Габариты магазина: 535 × 530 × 570 мм
 ■ Направление движения: слева направо
 ■ Шаг между платами в магазине: 10, 20, 30, 

40 мм
 ■ Среднее время выгрузки платы: 6 секунд
 ■ Среднее время смены магазина: 30 секунд

 ■ Высота конвейера: 910±30 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1635 × 1530 × 1600 мм
 ■ Масса: 280 кг
 ■ Электропитание: 1фаза, 220 В, 50 Гц, 350 ВА
 ■ Пневмопитание: 6 Бар, 15 л/мин.
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Вертикальный буферный накопитель печатных плат STВ 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: STВ 460XL

Особенности системы:
 ■ 2 режима работы:

 – Буфер LIFO; 
 – Сквозной проход

 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Антистатические ремни конвейера
 ■ Регулировка шага подачи ПП
 ■ Световая башня
 ■ Ручная регулировка ширины конвейера

Технические характеристики:
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,0 мм
 ■ Скорость конвейера: 0,5–20 м/мин.
 ■ Направление движения: слева направо
 ■ Среднее время цикла: 15 секунд
 ■ Вместимость буфера: 25 ПП

 ■ Интерфейс SMEMA
 ■ Высота конвейера: 910±30 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 650 × 1150 × 1680 мм
 ■ Масса: 210 кг
 ■ Электропитание: 1фаза, 220 В, 50 Гц, 250 ВА
 ■ Пневмопитание: 6 Бар, 15 л/мин.

Вертикальный буферный накопитель c функцией сортировки ПП, 
модель STD 390LL

Производитель: KnewTek | Модель: STD 390LL

Особенности системы:
 ■ 3 режима работы:

 – Буфер LIFO; 
 – Буфер FIFO; 
 – Сквозной проход

 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Антистатические ремни конвейера
 ■ Регулировка шага подачи ПП
 ■ Отбраковка «плохих» ПП (ОК/NG)

 ■ Световая башня
 ■ Ручная регулировка ширины конвейера
 ■ Интерфейс SMEMA

Технические характеристики:
 ■ Ширина плат: 50–390 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,0 мм
 ■ Скорость конвейера: 0,5–20 м/мин.
 ■ Направление движения: слева направо
 ■ Среднее время цикла: 15 секунд
 ■ Вместимость буфера: 15 ПП

 ■ Высота конвейера: 910±30 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1200 × 1280 × 1560 мм
 ■ Масса: 280 кг
 ■ Электропитание: 1фаза, 220 В, 50 Гц, 250 ВА
 ■ Пневмопитание: 6 Бар, 15 л/мин.
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Системы разгрузки печатных плат из производственной линии

Разгрузчик плат в один магазин ULDА 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: ULDA 460XL

Особенности оборудования:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Регулировка шага подачи магазина
 ■ Сигнальная башня
 ■ Ручная смена магазина
 ■ Платформа для стандартных магазинов
 ■ Регулируемый пневмотолкатель
 ■ Сенсорный дисплей с дружественным 

интерфейсом
 ■ Верхний и нижний фиксаторы магазина
 ■ Интерфейс SMEMA

Технические характеристики:
 ■ Работа с 1-м магазином
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Клиренс над/под платой: 30 мм
 ■ Скорость конвейера: 16 м/мин.
 ■ Габариты магазина: 535 × 530 × 570 мм
 ■ Направление движения: слева направо
 ■ Шаг между платами в магазине: 10, 20, 30, 

40 мм

 ■ Среднее время выгрузки платы: 6 секунд
 ■ Среднее время смены магазина: 30 секунд
 ■ Высота конвейера: 910±30 мм
 ■ Управление при помощи ПЛК
 ■ Интерфейс: SMEMA
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1350 × 980 × 1630 мм
 ■ Масса: 260 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 350 ВА
 ■ Пневмопитание: 6 Бар, 10 л/мин.

Разгрузчик плат в один магазин ULDB 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: ULDB 460XL

Особенности системы:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Регулировка шага подачи магазина
 ■ Сигнальная башня
 ■ Aвтоматическая смена магазина
 ■ Платформа для стандартных магазинов
 ■ Регулируемый пневмотолкатель
 ■ Сенсорный дисплей с дружественным 

интерфейсом
 ■ Верхний и нижний фиксаторы магазина
 ■ Интерфейс SMEMA 
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Технические характеристики:
 ■ Работа с 3-мя магазинами
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Клиренс над/под платой 30 мм
 ■ Скорость конвейера: 16 м/мин.
 ■ Габариты магазина: 535 × 530 × 570 мм
 ■ Направление движения: слева направо
 ■ Шаг между платами в магазине: 10, 20, 30, 

40 мм

 ■ Среднее время выгрузки платы: 6 секунд
 ■ Среднее время смены магазина: 30 секунд
 ■ Высота конвейера: 910±30 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Интерфейс: SMEMA
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 2660 × 979 × 1250 мм
 ■ Масса: 260 кг
 ■ Электропитание: 1фаза, 220 В, 50 Гц, 350 ВА
 ■ Пневмопитание: 6 Бар, 10 л/мин.

Разгрузчик-сортировщик плат в 2 магазина ULDC 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: ULDC 460XL

Особенности оборудования:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Регулировка шага подачи магазина
 ■ Сортировка ПП на «хорошие» и «плохие»
 ■ Челночный конвейер
 ■ Сигнальная башня
 ■ Платформа для стандартных магазинов
 ■ Ручная регулировка ширины конвейера
 ■ Регулируемый пневмотолкатель
 ■ Сенсорный дисплей с дружественным интерфейсом
 ■ Автоматическое выравнивание магазина
 ■ Интерфейс SMEMA

Технические характеристики:
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Клиренс над/под платой: 30 мм
 ■ Скорость конвейера: 16 м/мин.
 ■ Габариты магазина: 535 × 530 × 570 мм
 ■ Направление движения: слева направо
 ■ Шаг между платами в магазине: 10, 20, 30, 40 мм
 ■ Среднее время выгрузки платы: 10 секунд
 ■ Среднее время смены магазина: 30 секунд
 ■ Высота конвейера: 910±30 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 2100 × 2000 × 1250 мм
 ■ Масса: 400 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 500 ВА
 ■ Пневмопитание 6 Бар, 10 л/мин.
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Разгрузчик печатных плат в мобильный магазин, модель LED-150ULD-C

Производитель: KnewTek | Модель: LED-150ULD-C

Система разгрузки из линии длинных плат в мага-
зин-тележку. Оператор закатывает/выкатывает 
магазин с задней стороны разгрузчика.

Особенности оборудование:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Регулируемый шаг загрузки ПП в магазин
 ■ Сервопривод подъемной платформы
 ■ Транспортировка ПП в магазин 

по роликовому конвейеру
 ■ Сигнальная башня
 ■ Сенсорный дисплей с дружественным интерфейсом
 ■ Интерфейс SMEMA

Технические характеристики:
 ■ Высота конвейера: 950±20 мм
 ■ Стальные ролики конвейера
 ■ Ширина плат: 150–500 мм
 ■ Длина плат: 500–1500 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,0 мм
 ■ Направление движения: слева направо
 ■ Скорость конвейера: 0,5–20 м/мин.
 ■ Время цикла: 10 сек
 ■ Вместимость магазина: 28 ПП
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Интерфейс: SMEMA
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1700 × 1700 × 1420 мм
 ■ Масса: 218 кг
 ■ Электропитание: 1фаза, 220 В, 50 Гц, 350 ВА
 ■ Пневмопитание: 4–6 Бар, 10 л/мин.
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Конвейерные системы для автоматизации транспортировки ПП

Соединительный конвейер CYA 460XL (длина 500 мм)

Производитель: KnewTek | Модель: CYA 460XL

Особенности оборудования:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Кнопка Start / Stop
 ■ Антистатические ремни
 ■ Легкая и быстрая замена ремней
 ■ Устойчивая конструкция
 ■ Точная остановка ПП в заданной позиции
 ■ Плавная регулировка ширины посредством 

ручного привода
 ■ Интерфейс: SMEMA

Технические характеристики:
 ■ Регулируемая скорость конвейера: 

0,5–20 м/мин.
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–457 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Клиренс под платой: 30 мм
 ■ Макс. масса платы: 1,5 кг

 ■ Высота конвейера: 900±30 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Интерфейс: SMEMA
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 500 × 810 × 920 мм
 ■ Масса: 90 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 100 ВА

Соединительный конвейер CYB 460XL-500 (длина 500 мм)

Производитель: KnewTek | Модель: CYB 460XL-500

Особенности оборудования::
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Кнопка Start / Stop
 ■ Антистатические ремни
 ■ Легкая и быстрая замена ремней
 ■ Устойчивая конструкция
 ■ Точная остановка ПП в заданной позиции

Технические характеристики:
 ■ Регулируемая скорость конвейера:  

0,5–20 м/мин.
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–457 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Клиренс под платой: 30 мм
 ■ Макс. масса платы: 1,5 кг

 ■ Плавная ручная регулировка ширины
 ■ Высота конвейера: 900±30 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ SMEMA-интерфейс
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 500 × 880 × 920 мм
 ■ Масса: 95 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 100 ВА
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Инспекционный конвейер CYB 460XL-1000 (длина 1000 мм)

Производитель: KnewTek | Модель: CYB 460XL-1000

Особенности оборудования:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Светодиодная подсветка рабочего места
 ■ Кнопка Start / Stop
 ■ Антистатические ремни
 ■ Легкая и быстрая замена ремней
 ■ Устойчивая конструкция
 ■ Точная остановка ПП в заданной позиции
 ■ Плавная регулировка ширины посредством 

ручного привода
 ■ SMEMA-интерфейс

Технические характеристики:
 ■ Регулируемая скорость конвейера:  

0,5–20 м/мин.
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–457 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Клиренс под платой: 30 мм

 ■ Макс. масса платы: 1,5 кг
 ■ Высота конвейера: 900±30 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1000 × 850 × 920 мм
 ■ Масса: 130 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 100 ВА

Отбраковочный конвейер CYС 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: CYС 460XL

Конвейер устанавливаемый после системы АОИ 
для  отбраковки «плохих» плат для  визуальной 
инспекции и  безостановочной транспортировки 
«хороших» плат на следующее устройство

Особенности системы:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Кнопка Start / Stop
 ■ Антистатические ремни
 ■ Легкая и быстрая замена ремней
 ■ Сенсорная панель управления
 ■ Режимы работы: «сквозной проход» или 

«отбраковка»
 ■ Устойчивая конструкция
 ■ Точная остановка ПП в заданной позиции
 ■ Плавная регулировка ширины посредством 

ручного привода
 ■ SMEMA-интерфейс
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Технические характеристики:
 ■ Регулируемая скорость конвейера:  

0,5–20 м/мин.
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Клиренс под платой: 30 мм
 ■ Технологическое поле для транспортировки 

ПП: 3 мм

 ■ Макс. масса платы: 1,5 кг 
 ■ Высота конвейера: 900±30 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1000 × 950 × 960 мм
 ■ Масса: 100 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 100 Вт

Конвейеры для организации проходов в длинных 
производственных линиях

Конвейер-ворота CYG 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: CYG 460XL

Особенности оборудования:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Цилиндр-блокиратор для предотвращения 

открытия конвейера во время 
транспортировки ПП

 ■ Открытие/Закрытие посредством 
пневмосистемы

 ■ Опускание конвейера посредством нажатия 
на кнопку

 ■ Устойчивая конструкция
 ■ Интерфейс SMEMA

Технические характеристики:
 ■ Регулируемая скорость конвейера:  

0,5–20 м/мин.
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Клиренс под платой: 30 мм
 ■ Макс. масса платы: 1,5 кг
 ■ Высота конвейера: 910±30 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Время цикла: 16 сек
 ■ Длина секции: 600 мм
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1300 × 720 × 1250 мм
 ■ Масса: 230 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 100 ВА
 ■ Пневмопитание: 4–6 Бар, 35 л/подъем
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Конвейер-ворота CYМ 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: CYМ 460XL

Особенности оборудования:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Цилиндр-блокиратор для предотвращения 

открытия конвейера во время 
транспортировки ПП

 ■ Открытие/Закрытие посредством пневмосистемы
 ■ Ручная регулировка ширины
 ■ Устойчивая конструкция
 ■ Интерфейс SMEMA

Технические характеристики:
 ■ Регулируемая скорость конвейера: 0,5–20 м/мин.
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Клиренс под платой: 30 мм
 ■ Макс. масса платы: 1,5 кг
 ■ Высота конвейера: 910±30 мм

 ■ Управление: ПЛК
 ■ Время цикла: 16 сек
 ■ Длина секции: 600 мм
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1000 × 980 × 1310 мм
 ■ Масса: 230 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 100 ВА
 ■ Пневмопитание: 4–6 Бар, 35 л/подъем

Телескопический конвейер-ворота CYT 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: CYT 460XL

Конвейер для автоматической организации сво-
бодного прохода в  длинной производственной 
линии. Нормальное состояние: «открыт»

Особенности оборудования:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Электрически управляемый «телескоп» 

(выдвижение/затягивание)
 ■ Устойчивая конструкция
 ■ Интерфейс SMEMA

Технические характеристики:
 ■ Регулируемая скорость конвейера: 0,5–20 м/мин.
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Клиренс под платой: 30 мм
 ■ Макс. масса платы: 1,5 кг
 ■ Высота конвейера: 910±30 мм

 ■ Управление: ПЛК
 ■ Время цикла: 16 сек
 ■ Длина секции: 750 мм
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1500 × 860 × 1300 мм
 ■ Масса: 230 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 100 ВА
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Системы поворота (90°) и переворота (180°) ПП при 
транспортировке

Поворотный конвейер TRC 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: TRC 460XL

Особенности оборудования:
 ■ Изменение направления транспортировки 

ПП на 90°
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Режим «сквозного прохода» (Bypass)
 ■ Антистатические ремни конвейера
 ■ Регулируемое направление поворота ПП 
 ■ Устойчивая безопасная конструкция
 ■ Точная остановка ПП в заданной позиции
 ■ Плавная ручная регулировка ширины 

Технические характеристики:
 ■ Регулируемая скорость конвейера: 0,5–20 м/мин.
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Время цикла: 5 сек
 ■ Макс. масса платы: 1,5 кг

 ■ Высота конвейера: 910±30 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ SMEMA-интерфейс
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 750 × 750 × 1200 мм
 ■ Масса: прибл. 260 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 150 ВА

Переворотный конвейер TRА 460XL

Производитель: KnewTek | Модель: TRА 460XL

Особенности системы:
 ■ Управляющий контроллер Panasonic
 ■ Функция переворота ПП на 180°
 ■ Режим «сквозного прохода» (Bypass)
 ■ Антистатические ремни конвейера
 ■ Устойчивая безопасная конструкция
 ■ Плавная ручная регулировка ширины
 ■ SMEMA-интерфейс

Технические характеристики:
 ■ Регулируемая скорость конвейера:
 ■ Ширина плат: 50–460 мм
 ■ Длина плат: 50–530 мм
 ■ Толщина плат: 0,6–4,5 мм
 ■ Время цикла: 8 сек
 ■ Макс. масса платы: 1,5 кг

 ■ Высота конвейера: 910±30 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 600 × 975 × 1250 мм
 ■ Масса: 185 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 150 ВА
 ■ Пневмопитание: 4–6 бар, 1,1 л/мин.
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Профессиональные ремонтные станции

Настольная ремонтная станция с видеоцентрированием ECO-5550

Производитель: 1ClickSMT | Модель: ENT-ECO-5550

Технические характеристики:
 ■ Толщина ПП: 0,5 — 6 мм
 ■ Контроль температуры: система “замкнутой 

петли” с термопарой К-типа
 ■ Нижний нареватель ИК типа для преднагрева 

мощностью 2700 Вт
 ■ Нижний точечный нагреватель 

конвекционного типа мощностью 800 Вт
 ■ Верхний нагреватель конвекционного типа 

мощностью 1200 Вт
 ■ Спектр обрабатываемых компонентов: 

от 8 × 8 мм до 50 × 50 мм
 ■ Максимальная масса компонента: 80 г
 ■ Минимальный шаг выводов компонента: 0,3 мм
 ■ Визуальная центровка осуществляется в ручную

 ■ Электропитание — 220В 50 Гц, макс.
потребление: 4,8 кВт

 ■ Встроенный вакуумный насос (не требуется 
подвод сжатого воздуха)

 ■ Габаритные размеры: 650 × 650 × 770 мм 
 ■ Масса оборудования: 80 кг

Ремонтный центр BGA с видеоцентрированием, модель PRO-650

Производитель: 1ClickSMT | Модель: PRO-650

Высокоэффективный ремонтный центр PRO-
650  оборудован сенсорным управлением, 
3-мя  индивидуальными рабочими зонами, 
6-ю  нижними нагревателями с  регулируемой 
высотой, системой программирования верхнего 
и нижнего нагрева, видеокамерой 50х и 3-мя тер-
мопарами для  отображения температурного 
профиля в реальном времени

Основные параметры:
 ■ Максимальные размеры ПП: 380 × 380 мм 
 ■ Минимальные размеры ПП: 8.8 мм
 ■ Фиксация ПП: по кромкам
 ■ Размеры BGA-компонентов: 

от 2 × 2 мм до 50 × 50 мм
 ■ Мин. шаг выводов BGA: 0,3 мм
 ■ Точность монтажа: ±0,03 мм
 ■ Нижний ИК нагреватель: 2700 Вт (380 × 290 мм)

 ■ Нижний ТЭН + конвекция: 1200 Вт
 ■ Верхний ТЭН + конвекция: 800 Вт
 ■ Термопары К-типа
 ■ ПИД-контроль над температурой
 ■ Габаритные размеры (Д × Ш × В): 

610 × 670 × 900 мм
 ■ Масса: 68 кг
 ■ Потр.мощность:22 ±10%, 50/60 Гц, 4,8 кВт
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Ремонтная станция BGA с видеоцентрированием, модель Master-1000

Производитель: 1ClickSMT | Модель: Master-1000

Ремонтная станция Master-1000  является эко-
номичным и  надежным решением широкого 
спектра производственных задач по  ремонту 
печатных плат

Основные параметры:
 ■ Максимальные размеры ПП: 500 × 450 мм
 ■ Минимальные размеры ПП: 10.10 мм
 ■ Фиксация ПП: по кромкам
 ■ Размеры BGA-компонентов: от 0,6 мм до 8 мм
 ■ Мин. шаг выводов BGA: 0,15 мм
 ■ Точность монтажа: ±0,01 мм
 ■ Нижний инфракрасный нагреватель: 4200 Вт
 ■ Нижний ТЭН + конвекция: 1200 Вт
 ■ Верхний ТЭН + конвекция: 1200 Вт
 ■ Термопары К-типа (4 порта)

 ■ ПИД-контроль над температурой: ±1 °С
 ■ Габаритные размеры (Д × Ш × В): 

670 × 780 × 850 мм
 ■ Масса: 90 кг
 ■ Электропитание: 220 В ±10%, 50/60 Гц
 ■ Потребляемая мощность: 6,8 кВт

Набор для реболлинга BGA-компонентов

Производитель: TouchTimes | Модель: Reballing Kit

Особенности набора:
 ■ Легкая и прочная алюминиевая конструкция
 ■ Простая регулировка посредством 

вращающихся дисков
 ■ Высокая точность позиционирования
 ■ Быстрая и надежная фиксация микросхемы 

и трафарета
 ■ Возможность установки микросхем 

в прямоугольном корпусе

Технические характеристики:
 ■ Размеры трафаретов: 80 × 80 мм и 90 × 90 мм
 ■ Фиксация трафарета посредством магнитов
 ■ Минимальные размеры компонента: 4 × 4 мм

Комплектация:
 ■ Набор для реболлинга BGA-микросхем
 ■ Трафареты для шариков с диаметрами 0.5, 

0.6 и 0.76 мм (по 1 шт каждый)
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Шариковые выводы KHJ для ремонта BGA-микросхем

 ■ Применение: выполнение реболлинга 
BGA-микросхем

 ■ Шариковые выводы с различными 
диаметрами

Условия хранения:
 ■ Срок хранения: 1 год после даты 

производства
 ■ Температура хранения: 25 ±10 °C, влажность 

< 65 %RH (закрытые банки)
 ■ Использование при условиях указанных выше
 ■ Хранение в помещении без пыли, влажности 

и света
 ■ Неиспользованные при работе шарики, 

должны быть упакованы в оригинальную 
банку с крышкой

 ■ Шарики вынутые из открытой банки должны 
быть использованы в максимально короткое 
время во избежание их окисления

Диаметр шарика Кол-во в банке Состав

0.76 мм 250,000 шт Sn63Pb37

0.65 мм 250,000 шт Sn63Pb37

0.60 мм 250,000 шт Sn63Pb37

0.50 мм 250,000 шт Sn63Pb37

0.45 мм 500,000 шт Sn63Pb37

0.40 мм 500,000 шт Sn63Pb37

0.35 мм 500,000 шт Sn63Pb37

0.30 мм 250,000 шт Sn63Pb37

0.25 мм 250,000 шт Sn63Pb37

0.20 мм 250,000 шт Sn63Pb37

http://smttech.ru/catalogue/images/Balls_big.jpg
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА

Оборудование для термокомпрессионной пайки

Система термокомпрессионной пайки HBS-A3

Производитель: 1ClickSMТ | Модель: HBS-A3

Технические характеристики:
 ■ CCD-камера и ЖК-дисплей
 ■ Температура окружающей среды: 10–60 °С
 ■ Рабочая зона: макс. 200 × 170 мм
 ■ Макс. температура: 500 ±5 °С
 ■ Рабочее давление: 0,45–0,70 Мпа
 ■ Регулируемое время пайки: 1,0–99,9 с
 ■ Электропитание: 220 В±10%, 50 Гц, 2300 Вт
 ■ Mинимальный шаг пайки: 0,2 мм
 ■ Конфигурация паяльной головки: 

согласовывается при заказе
 ■ Габариты: 660 × 660 × 705 мм (без световой 

башни)
 ■ Масса: 75 кг

Система термокомпрессионной пайки HBS-A4

Производитель: 1ClickSMТ | Модель: HBS-A4

Технические характеристики:
 ■ CCD-камера и ЖК-дисплей
 ■ Температура окружающей среды: 10–60 °С
 ■ Рабочая зона: макс. 200 × 170 мм
 ■ Макс. температура: 500 ±5 °С
 ■ Рабочее давление: 0,45–0,70 Мпа
 ■ Регулируемое время пайки: 1,0–99,9 с
 ■ Электропитание: 220 В±10%, 50 Гц, 2300 Вт
 ■ Mинимальный шаг пайки: 0,2 мм
 ■ Конфигурация паяльной головки: 

согласовывается при заказе
 ■ Габариты: 660 × 660 × 705 мм (без световой 

башни)
 ■ Масса: 75 кг
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Индукционные паяльные станции

Индукционная паяльная станция TMT-9000S

Производитель: Thermaltronics | Модель: TMT9000S

Паяльная станция высокого класса TMT-9000S 
создана на  основе технологии индукционного 
нагрева согласно точке Кюри

Технические характеристики:
 ■ Входное напряжение: 220–240 ВА
 ■ Поверхностное сопротивление: 10⁵ — 10⁹ Ω/sq
 ■ Сопротивление заземления наконечника: 

<2 Oм
 ■ Стабилизация температуры в пределах: 

±1,1 °C (2 °F)
 ■ Температура окружающей среды: 

10–40 °C (50 °F -104 °F)
 ■ Установленные предохранители: 250 В, 0,5 A
 ■ Выходная мощность: 40 Вт
 ■ Рабочая частота: 13,56 МГц

 ■ Габаритные размеры: 212 × 118 × 132 мм
 ■ Рабочая частота: 13,56 МГц
 ■ Габаритные размеры: 212 × 118 × 132 мм
 ■ Масса: 3,47 кг
 ■ ЖК-экран: 60.16 мм
 ■ Входная частота: 50/60 Гц
 ■ Совместим с картриджами серии “M”

Комплектация:
 ■ Блок питания
 ■ Штатив для паяльника с подставкой для губки
 ■ Держатель паяльника черного цвета

 ■ Держатель паяльника зеленого цвета
 ■ Латунный очиститель
 ■ Губка для подставки

Дополнительно оборудование совместимое с паяльной станцией TMT-9000S:

Картриджи серии «М» для паяльной станции TMT-9000S

Пистолет для удаления припоя позволяет быстро и эффективно 
очистить требуемое место на  печатной плате посредством 
вакуумного насоса. Обслуживание и  очистка пистолета 
проводятся очень легко благодаря шести сменным фильтрам 
и съемному вкладышу (камера для припоя)

Термопинцет имеет эргономичный дизайн и  разные вариации 
сменных картриджей, что позволяет работать даже с  самыми 
маленькими компонентами. Пинцет оборудован фиксаторами 
для  блокировки и  возможностью регулировки картриджей 
по горизонтали и вертикали



www.smttech.ru КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Поверхностный монтаж  59

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА

Индукционная паяльная станция TMT-5000S

Производитель: Thermaltronics | Модель: TMT5000S

Паяльная станция высокого класса TMT-5000S 
создана на  основе технологии индукционного 
нагрева согласно точке Кюри

Технические характеристики:
 ■ Входное напряжение: 220–240 ВА
 ■ Поверхностное сопротивление: 10⁵ — 10⁹ Ω/sq
 ■ Сопротивление заземления наконечника: 

<2 Oм
 ■ Стабилизация температуры в пределах: 

±1,1 °C (2 °F)
 ■ Температура окружающей среды: 

10–40 °C (50 °F -104 °F)
 ■ Установленные предохранители: 250 В, 0,5 A
 ■ Выходная мощность: 30 Вт
 ■ Рабочая частота: 13,56 МГц
 ■ Габаритные размеры: 112 × 205 × 117 мм

 ■ Масса: 2,58 кг
 ■ Входная частота: 50/60 Гц
 ■ Совместим с картриджами серии “Т”

Комплектация:
 ■ Блок питания
 ■ Штатив для паяльника с подставкой 

для губки
 ■ Держатель паяльника черного цвета

 ■ Держатель паяльника зеленого цвета
 ■ Латунный очиститель
 ■ Губка для подставки

Дополнительно оборудование совместимое с паяльной станцией TMT-5000S:

Картриджи серии «T» для паяльной станции TMT-5000S

Пистолет для удаления припоя позволяет быстро и эффективно 
очистить требуемое место на  печатной плате посредством 
вакуумного насоса. Обслуживание и  очистка пистолета 
проводятся очень легко благодаря шести сменным фильтрам 
и съемному вкладышу (камера для припоя)

Термопинцет имеет эргономичный дизайн и  разные вариации 
сменных картриджей, что позволяет работать даже с  самыми 
маленькими компонентами. Пинцет оборудован фиксаторами 
для  блокировки и  возможностью регулировки картриджей 
по горизонтали и вертикали
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Индукционная паяльная станция TMT-2000S

Производитель: Thermaltronics | Модель: TMT2000S

Паяльная станция высокого класса TMT-2000S 
создана на  основе технологии индукционного 
нагрева согласно точке Кюри

Технические характеристики:
 ■ Входное напряжение: 220–240 ВА
 ■ Поверхностное сопротивление: 10⁵ — 10⁹ 

Ω/sq
 ■ Сопротивление заземления наконечника: 

<2 Oм
 ■ Стабилизация температуры в пределах: 

±1,1 °C (2 °F)
 ■ Температура окружающей среды: 

10–40 °C (50 °F -104 °F)
 ■ Установленные предохранители: 250 В, 1 A
 ■ Выходная мощность: 50 Вт
 ■ Рабочая частота: 470 кГц
 ■ Габаритные размеры: 110 × 155 × 92 мм

 ■ Масса: 1,3 кг
 ■ Входная частота: 50/60 Гц
 ■ Совместим с картриджами серий “K”, “P” 

и “S”

Комплектация:
 ■ Блок питания
 ■ Штатив для паяльника с подставкой для губки
 ■ Держатель паяльника черного цвета

 ■ Держатель паяльника зеленого цвета
 ■ Латунный очиститель
 ■ Губка для подставки

Дополнительно оборудование совместимое с паяльной станцией TMT-2000S:

Картриджи серии «K», «P» и «S» для паяльной станции TMT-2000S

Пистолет для удаления припоя позволяет быстро и эффективно 
очистить требуемое место на  печатной плате посредством 
вакуумного насоса. Обслуживание и  очистка пистолета 
проводятся очень легко благодаря шести сменным фильтрам 
и съемному вкладышу (камера для припоя)

Термопинцет имеет эргономичный дизайн и  разные вариации 
сменных картриджей, что позволяет работать даже с  самыми 
маленькими компонентами. Пинцет оборудован фиксаторами 
для  блокировки и  возможностью регулировки картриджей 
по горизонтали и вертикали



www.smttech.ru КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Поверхностный монтаж  61

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА

Паяльные станции Atten

Термовоздушная паяльная станция GT-8102

Производитель: ATTEN | Модель: GT-8102

Особенности системы:
 ■ ЖК-дисплей для отображения параметров
 ■ Вакуумная присоска для демонтажа 

компонентов
 ■ Вентилятор: объем выработки 120 л/мин
 ■ Быстрый нагрев до заданной температуры
 ■ ПИД-управление
 ■ Защита сохраненных настроек паролем
 ■ Три стандартных режима: поток 

воздуха/температура
 ■ Автоматическое отключение при отсутствии 

действий
 ■ Сохранение часто используемых программ

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Мощность: 1000 Вт
 ■ Диапазон температур: 100–480 °C
 ■ Масса: 5.08 кг

Двухканальная паяльная станция GT-6200

Производитель: ATTEN | Модель: GT-6200

Особенности системы:
 ■ ЖК-дисплей для отображения параметров
 ■ Термопинцет для демонтажа компонентов
 ■ Макс. мощность одного канала: 150 Вт
 ■ Одновременная работа 2-х каналов
 ■ Графический дисплей
 ■ Автоматическое распознавание 

подключенного инструмента с загрузкой 
соответствующих параметров

 ■ Соххранения часто используемых программ

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Мощность: 200 Вт
 ■ Диапазон температур: 150–480 °C
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Одноканальная паяльная станция GT-6150

Производитель: ATTEN | Модель: GT-6150

Особенности системы:
 ■ Универсальная модель (подключение разных 

инструментов)
 ■ Термопинцет для демонтажа компонентов
 ■ Графический дисплей
 ■ Автоматическое распознавание 

подключенного инструмента с загрузкой 
соответствующих параметров

 ■ Сохранение часто используемых программ

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Макс. мощность: 150 Вт
 ■ Диапазон температур: 150–480 °C

Двухканальная демонтажная станция GT-5150

Производитель: ATTEN | Модель: GT-5150

Особенности системы:
 ■ Универсальная модель (подключение разных 

инструментов)
 ■ Встроенный вакуумный насос
 ■ Графический дисплей
 ■ Автоматическое распознавание 

подключенного инструмента с загрузкой 
соответствующих параметров

 ■ Сохранение часто используемых программ

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Макс. мощность: 150 Вт
 ■ Диапазон температур: 250–480 °C
 ■ Давление вакуума: -600 мм рт. ст.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА

Ремонтная станция 3-в-1 (для пайки по бессвинцовой технологии)

Производитель: ATTEN | Модель: MS-800

Особенности оборудования:
 ■ Можно работать всеми инструментами 

одновременно или по отдельности
 ■ Для удобства контроля над процессом, 

все параметры отображаются на крупном 
жидкокристаллическом дисплее высокого 
разрешения

 ■ Цифровая калибровка температуры.
 ■ Для удобства работы имеется длительный 

автоматический режим ожидания 
с пониженный температурой, что снижает 
потребление электроэнергии

 ■ Оповещения о неисправностях помогают 
быстро и точно определить и устранить 
неполадку

Общие характеристики:
 ■ Мощность 800 Вт
 ■ Рабочее напряжение: AC 220 В ±10% 50Гц
 ■ Дисплей: ЖК-дисплей

 ■ Габариты: 315(Д)х252(Ш)х127(В)мм
 ■ Масса 8,5 кг

Термовоздушный паяльный узел:
 ■ Мощность: 550Вт
 ■ Температурный диапазон: от 100 до 500°С
 ■ Режим ожидания: Поместите термофен 

в держатель

 ■ Насос: Мембранный 25 Вт
 ■ Уровень шума: Не более 52Дб
 ■ Скорость обдува: 20 — 200

Паяльная станция:
 ■ Мощность: 90 Вт
 ■ Температурный диапазон: от 100 до 500°С
 ■ Стабилизация температуры: 

± 2°C (статическая)
 ■ Точность заданной температуры: ±10° C

 ■ Сопротивление заземления: До 2 Ω
 ■ Потенциал заземления: До 2 мВ
 ■ Габариты: 246(Д)х187(Ш)х170(В)мм
 ■ Масса: 4,4кг
 ■ Жала серии 900М

Термоэкстрактор (вакуумный пистолет):
 ■ Мощность: 90Вт
 ■ Мощность насоса (мембранный вакуумный): 

15 Вт, вакуум 600 мм рт. Ст.
 ■ Температурный диапазон: от 300 до 500°С
 ■ Температура в режиме ожидания: 300° C
 ■ Сопротивление заземления: До 2 Ω
 ■ Потенциал заземления: До 2 мВ
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Ремонтная станция 4-в-1

Производитель: ATTEN | Модель: MS-900

Особенности оборудования:
 ■ Возможность работать всеми инструментами 

одновременно или по отдельности
 ■ Встроенный вакуумный генератор
 ■ Для удобства контроля над процессом, 

все параметры отображаются на крупном 
жидкокристаллическом дисплее высокого 
разрешения.”

 ■ Автоматическая настройка температкры 
програмным обеспечением

 ■ Автоматическое распознавание 
подключаемых инструментов и загрузка 
соответствующих параметров

 ■ Доступны такие функции как: Режим 
ожидания, зуммер,фиксация температуры, 
восстановление заводских настроек

 ■ Для удобства работы имеется длительный 
автоматический режим ожидания 
с пониженный температурой, что снижает 
потребление электроэнерги

 ■ Оповещения о неисправностях помогают 
быстро и точно определить и устранить 
неполадку

Общие характеристики:
 ■ Мощность 900 Вт
 ■ Рабочее напряжение: 

100/110/120/220/230/240 В, 50/60Гц
 ■ Дисплей: ЖК-дисплей

 ■ Габариты (Д × Ш × В) — 310 × 251 × 119 мм
 ■ Масса — 14 кг
 ■ Сопротивление заземления: До 2 Ω
 ■ Потенциал заземления: До 2 мВ

Термовоздушный паяльный узел:
 ■ Мощность — 550Вт
 ■ Насос: Мембранный 25 Вт
 ■ Температурный диапазон: от 150 до 500 °С

 ■ Уровень шума — < 52Дб
 ■ Скорость обдува: 23 л/мин
 ■ Стабильность температуры — ± 5 °С

Паяльная станция:
 ■ Мощность — 130 Вт
 ■ Выходня мощность — 24 В (DC)
 ■ Температурный диапазон: от 150 до 500°С

 ■ Температура в режимеожидания — 200 °С
 ■ Время ожидания — 1–120 минут
 ■ Стабилизация температуры: ± 2°C 

Термоэкстрактор (вакуумный пистолет):
 ■ Мощность — 150 Вт
 ■ Выходня мощность — 24 В (DC)
 ■ Мощность насоса (вакуумный): 15Вт
 ■ Температурный диапазон: от 300 до 500°С

 ■ Температура в режиме ожидания: 300° C
 ■ Время ожидания — 1–120 минут
 ■ Стабилизация температуры: ± 2°C 

Электронный пинцет:
 ■ Мощность — 100 Вт
 ■ Выходня мощность — 12 В (DC)
 ■ Температурный диапазон: от 150 до 500°С

 ■ Температура в режиме ожидания: 200° C
 ■ Время ожидания — 1–120 минут
 ■ Стабилизация температуры: ± 2°C
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Термовоздушные паяльные станции

Термовоздушная паяльная станция TMT-HA050

Производитель: Thermaltronics | Модель: TMT-НА050

Особенности оборудования:
 ■ Автоматическое выключение мощности при 

бездействии.
 ■ Низкое энергопотребление во время 

бездействия.
 ■ Легкая и компактная, занимает минимум места
 ■ Большое количество сменных наконечников 

разных форм факторов.
 ■ Минимальное количество составляющих 

запчастей.
 ■ Простота в применении и настройке

Технические характерстики:
 ■ Электропитание: 220–240 В, 50/60 Гц
 ■ Мощность: 600 Вт
 ■ Рабочий диапазон температур: 100–480 °C
 ■ Встроенный турбинный вентилятор

 ■ Максимальный воздушный поток: 35 л/мин.
 ■ Габаритные размеры: 112 × 205 × 117 мм
 ■ Масса: 2,4 кг
 ■ Совместимость с насадками серии “HTN”

Комплектация:
 ■ Блок питания с термовоздушной станцией 

и штативом
 ■ Наконечник 3,0 мм (0,12")
 ■ Наконечник 5,0 мм (0,20")
 ■ Наконечник 8,0 мм (0,31")

 ■ Наконечник 10,0 мм (0,39")
 ■ Установленные предохранители: 250 В, 3 A
 ■ Регулировка температуры и скорости потока 

воздуха

Термовоздушная паяльная станция TMT-HA200

Производитель: Thermaltronics | Модель: TMT-НА200

Особенности системы:
 ■ Автоматическое выключение мощности 

в режиме ожидания
 ■ Низкое энергопотребление в режиме 

ожидания
 ■ Легкая и компактная конструкция
 ■ Большое количество сменных наконечников 

с разными формами
 ■ Минимальное количество составляющих 

блоков
 ■ Простота в применении и настройке
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Технические характеристика:
 ■ Электропитание: 220–240 В, 50/60 Гц
 ■ Мощность: 600 Вт
 ■ Рабочий диапазон температур: 100–480 °C
 ■ Встроенный турбинный вентилятор

 ■ Максимальный воздушный поток: 35 л/мин.
 ■ Габаритные размеры: 112 × 205 × 117 мм
 ■ Общая масса: 2,4 кг
 ■ Совместимость с насадками серии “HTN”

Комплектация:
 ■ Блок питания с термовоздушной станцией 

и штативом
 ■ Наконечник: 3,0 мм (0,12")
 ■ Наконечник: 5,0 мм (0,20")
 ■ Наконечник: 8,0 мм (0,31")

 ■ Наконечник: 10,0 мм (0,39")
 ■ Установленные предохранители: 250 В, 3 A
 ■ Регулировка температуры и скорости потока 

воздуха

Термовоздушная паяльная станция TMT-HA300

Производитель: Thermaltronics | Модель: TMT-НА300

Особенности оборудования:
 ■ Встроенный цифровой дисплей 

для отображения температуры и статуса 
работы

 ■ Встроенный индикатор воздушного потока
 ■ Большое количество сменных наконечников 

с разными формами

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 220–240 В, 50/60 Гц
 ■ Мощность: 500 Вт
 ■ Рабочий диапазон температур: 100–480 °C
 ■ Встроенный мембранный насос
 ■ Максимальный воздушный поток: 23 л/мин.
 ■ Установленные предохранители: 250 В 3 A
 ■ Регулировка температуры и скорости потока 

воздуха

 ■ Габаритные размеры (мм): 188 × 127 × 246
 ■ Масса: 3,0 кг
 ■ Совместимость с насадками серии “HTN”
 ■ Минимальное количество составляющих 

блоков
 ■ Простота в применении и настройке

Комплектация:
 ■ Блок питания с термовоздушной станцией 

и подставкой
 ■ Наконечник: 3,0 мм (0,12")
 ■ Наконечник: 5,0 мм (0,20")
 ■ Наконечник: 8,0 мм (0,31")
 ■ Наконечник: 10,0 мм (0,39"
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА

Термовоздушная паяльная станция TMT-HA600

Производитель: Thermaltronics | Модель: TMT-НА600

Особенности оборудования:
 ■ Полностью цифровое управление
 ■ Встроенный цифровой дисплей 

для отражения температуры и статуса
 ■ Большое количество сменных наконечников 

с разными формами

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 220–240 В, 50/60 Гц
 ■ Мощность: 1300 Вт
 ■ Рабочий диапазон температур: 100–480 °C
 ■ Встроенный мембранный насос
 ■ Максимальный воздушный поток: 23 л/мин.
 ■ Установленные предохранители: 250 В, 8 A
 ■ Регулировка температуры и скорости потока воздуха
 ■ Габаритные размеры (мм): 188 × 127 × 246
 ■ Встроенный индикатор воздушного потока
 ■ Минимальное количество составляющих блоков
 ■ Простота в применении и настройке
 ■ Общая масса: 3,0 кг
 ■ Совместимость с насадками серии “HTN”

Комплектация:
 ■ Блок питания с термовоздушной станцией 

и подставкой
 ■ Наконечник: 3,0 мм (0,12")
 ■ Наконечник: 5,0 мм (0,20")
 ■ Наконечник: 8,0 мм (0,31")
 ■ Наконечник: 10,0 мм (0,39")
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Термостолы для подогрева печатных плат

Инфракрасный термостол TMT-PH200

Производитель: Thermaltronics | Модель: TMT-PH200

Особенности оборудования:
 ■ Кварцевый инфракрасный нагреватель
 ■ Датчик контроля над температурой 

с обратной связью
 ■ Встроенный цифровой дисплей
 ■ Минимальное количество составляющих 

блоков
 ■ Простота в применении и настройке

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 220–240 В, 50/60 Гц
 ■ Мощность: 600 Вт
 ■ Рабочий диапазон температур: 100–380 °C
 ■ Область нагрева: 130 × 130 мм
 ■ Максимальные размеры печатной платы: 

140 × 185 мм

 ■ Установленный предохранитель: 250 В, 5 A
 ■ Инфракрасный метод нагрева
 ■ Габаритные размеры: 220 × 73 × 250 мм
 ■ Общая масса: 2,1 кг

Инфракрасный термостол TMT-PH300

Производитель: Thermaltronics | Модель: TMT-PH300

Особенности оборудования:
 ■ Кварцевый инфракрасный нагреватель
 ■ Микропроцессорное управление 

температурой
 ■ Три режима нагрева, для выполнения 

различных задач
 ■ Фиксатор платы настраиваемый по 3-м осям
 ■ 2 внешних разъема для подключения 

термопар
 ■ Простота в применении и настройке

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 220–240 В, 50/60 Гц
 ■ Мощность: 850 Вт
 ■ Рабочий диапазон температур: 50–400 °C
 ■ Область нагрева: 200 × 250 мм
 ■ Максимальные размеры печатной платы: 

270 × 270 мм
 ■ Установленный предохранитель: 250 В 

 ■ Инфракрасный метод нагрева
 ■ Габаритные размеры: 260 × 90 × 410 мм
 ■ Масса: 3,8 кг
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА

Инфракрасный термостол TMT-PH600–2

Производитель: Thermaltronics | Модель: TMT-PH600–2

Особенности оборудования:
 ■ Кварцевый инфракрасный нагреватель
 ■ Микропроцессорное управление 

температурой
 ■ Три режима нагрева, для выполнения различных 

задач
 ■ Настраиваемый по 3-м осям фиксатор ПП
 ■ 2 внешних разъема для подключения 

термопар
 ■ Простота в применении и настройке

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 220–240 В 50/60 Гц.
 ■ Мощность: 1500 Вт
 ■ Рабочий диапазон температур: 50–400 °C
 ■ Область нагрева: 310 × 310 мм
 ■ Максимальные размеры печатной платы: 

320 × 320 мм
 ■ Установленный предохранитель: 250 В, 10 A
 ■ Инфракрасный метод нагрева
 ■ Габаритные размеры: 520 × 380 × 100 мм
 ■ Масса: 9 кг
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УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

Оборудование для автоматического монтажа выводных 
компонентов

Cистема монтажа компонентов в отверстия AI-606

Производитель: 1ClickSMT | Модель: AI-606

Особенности системы:
 ■ Cистема видеоцентрирования
 ■ Робот EPSON SCARA
 ■ Cкорость цикла: 2,0 сек/компонент
 ■ Точность монтажа: ±0,03 мм

Технические характеристики:
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1250 × 1200 × 1800 мм
 ■ Масса системы: 500 кг
 ■ Скорость монтажа: 2500 комп/час
 ■ Точность монтажа: ±0,03 мм
 ■ Фиксация ПП: зажим/вакуум
 ■ Монтажные головки: 4 шт.
 ■ Габариты компонентов: 

от 5.5 мм до 150.80 мм
 ■ Макс. масса компонента: 500 г
 ■ Конвейер: 3 секции, шаговые двигатели

 ■ Скорость конвейера: макс. 800 мм/сек
 ■ Габариты ПП: от 50 × 70 мм до 300 × 350 мм
 ■ Толщина ПП: 0,3–4,5 мм
 ■ Макс. масса ПП: 2,5 кг
 ■ Количество питателей: макс. 10 шт.
 ■ Подача компонентов: из лент, из пеналов, 

из поддонов, из дисков
 ■ Возможность изготовления питателя 

по индивидуальному заказу

Робот EPSON SCARA:
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМОВКИ ВЫВОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМОВКИ ВЫВОДНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ

Формовка выводов радиальных компонентов

Пневмоустановка для обрезки и загиба выводов радиальных компонентов 
 AR-106

Производитель: RenThang | Модель: AR-106

Технические характеристики:
 ■ Внешние размеры системы: 420 × 300 × 200 мм
 ■ Масса: 10 кг
 ■ Пневмопитание: 5 кг/см2

 ■ Шаг между выводами: 7–20 мм

Комплект поставки:
 ■ Установка обрезки и загиба выводов
 ■ Матрица (на выбор)

 
 
 
 
 
 
Пневмоустановка для обрезки и загиба выводов радиальных компонентов 
 AR-108

Производитель: RenThang | Модель: AR-108

Технические характеристики:
 ■ Внешние размеры системы: 420 × 300 × 200 мм
 ■ Масса: 8 кг
 ■ Пневмопитание: 5 кг/см2

 ■ Шаг между выводами: 7–20 мм

Комплект поставки:
 ■ Установка обрезки и загиба выводов
 ■ Матрица (на выбор)
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Cистема для обрезки выводов радиальных компонентов, серия RT-7хх

Производитель: RenThang | Модели: RT-7хх

Описание системы:
Установка для обрезки радиальных компонентов 
в  ленте. Практичная конструкция с  шариковой 
осью и  стабильными прочными ножами гаран-
тируют высокую рентабельность. Установка 
может использоваться с  выводами диаметра 
от 0,3 мм до 1,3 мм.

В  базовой комплектации установка комплек-
туется ручным приводом, направляющей 
для  катушки с  компонентами и  оснасткой. 
Для данных моделей возможна установка элек-
трического привода и  специального питателя 
для компонентов в россыпи. Также оборудование 
может быть изготовлено под шаг компонен-
тов 12,7 мм или 15 мм 

 

Технические характеристики:
 ■ Внешние размеры системы: 

380 × 180 × 210 мм или 520 × 380 × 300 мм
 ■ Диаметр выводов: от 0,3 до 1,2 мм
 ■ Масса: 6 кг или 18 кг

 ■ Производительность: до 25 000 комп/час
 ■ Опциональная установка шага: 

12,7 и 15 мм 

Комплект поставки:
 ■ Установка обрезки выводов
 ■ Питатель для компонентов в ленте
 ■ Поддон для готовых компонентов

Модель RT-79 / RT-70 RT-79S / RT-70S

Миллиметры Стандарт Стандарт

Тип Ручная / Моторизованная Ручная / Моторизованная

Размеры L (длина) d (диаметр) А (шаг) L (длина) d (диаметр) А (шаг)

Минимум 2 0.3 12.7 2 0.3 15

Максимум 10 1.2 12.7 10 1.2 15
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМОВКИ ВЫВОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Ручная установка для обрезки выводов радиальных компонентов СF-360X

Производитель: RenThang | Модель: CF-360X

Технические характеристики:
 ■ Внешние размеры системы: 500 × 430 × 470 мм
 ■ Масса: 24 кг
 ■ Производительность: до 150 компонентов в минуту
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц

Комплект поставки:
 ■ Установка обрезки выводов
 ■ Линейный питатель для компонентов
 ■ Антистатический короб для готовых компонентов

A Длина корпуса 3–25 мм

H Длина вывода 3–20 мм

W Диаметр вывода 0.4–2.0 мм

Ручная установка для обрезки и загиба выводов радиальных компонентов 
на 90 °, модель CF-360LX

Производитель: RenThang | Модель: CF-360LX

Технические характеристики:
 ■ Внешние размеры системы: 520 × 500 × 470 мм
 ■ Масса: 38 кг
 ■ Производительность: до 25 000 комп/час
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц

Комплект поставки:
 ■ Установка обрезки и загиба
 ■ Линейный питатель для компонентов
 ■ Короб ESD для готовых компонентов

A Длина корпуса 3–30 мм A Длина корпуса 3–30 мм

В
Диаметр 
корпуса

3–20 мм H Длина вывода 3–20 мм

С
Длина вывода 

до сгиба
3–10 мм W

Диаметр 
вывода

0.4–1.2 мм

H Длина вывода 4–15 мм

W
Диаметр 
вывода

0.5 мм
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Моторизованная установка для обрезки и загиба выводов радиальных 
компонентов на 90°, модель CF-120

Производитель: RenThang | Модель: CF-120

Технические характеристики:
 ■ Внешние размеры системы: 450 × 450 × 500 мм
 ■ Массас: 24 кг
 ■ Производительность: до 7200 комп/час
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц
 ■ Подача компонентов из ленты

Комплект поставки:
 ■ Установка обрезки и загиба
 ■ Держатель ленты
 ■ 1 матрица для формовки и 1 матрица 

для обрезки
 ■ Защитная крышка
 ■ Антистатический короб для готовых 

компонентов

Моторизованная установка для сложной формовки (в 2-х плоскостях) и обрезки 
радиальных компонентов, модель CF-130

Производитель: RenThang | Модель: CF-130

Технические характеристики:
 ■ Внешние размеры системы: 450 × 400 × 500 мм
 ■ Масса: 42 кг
 ■ Подача компонентов из ленты
 ■ Производительность: до 7200 комп/час
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц

Комплект поставки:
 ■ Установка формовки и обрезки
 ■ 2 матрицы для формовки и матрица 

для обрезки
 ■ Держатель ленты
 ■ Защитная крышка
 ■ Антистатический короб для готовых 

компонентов
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМОВКИ ВЫВОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Автоматическая установка для формовки светодиодов LF-808

Производитель: 1Click | Модель: LF-808

Технические характеристики:
 ■ Внешние размеры системы: 

(Д × Ш × В) — 1550 × 650 × 1280 мм
 ■ Длина ножек — 3–20 мм
 ■ Диаметр компонента — 3–5 мм
 ■ Электропитание — 1 фаза, 220В, 50 Гц
 ■ Мощность — 250 Вт
 ■ Пневмопитание — 0,4–0,6 Мпа
 ■ Масса — 300 кг
 ■ Производительность — 3600 компонентов/час

Комплект поставки:
 ■ Стандартная вибрирующая чаша 
 ■ Установка для формовки светодиодов
 ■ Устройство контроля
 ■ Штамп

 
 
 
 
Примеры выводов аксиальных компонентов
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Установки для формовки выводов аксиальных компонентов

Ручная установка для обрезки и загиба выводов аксиальных компонентов 
из ленты, серия HRFT

Производитель: RenThang | Модель: HRFT-301S, HRFT-301U, HRFT-301F

Технические характеристики:
 ■ Внешние размеры систем: 430 × 300 × 280 мм
 ■ Масса: 8 кг
 ■ Производительность: до 40000 комп/час

Комплект поставки:
 ■ Установка обрезки и загиба
 ■ Держатель ленты

Модель/Параметр HRFT-301S HRFT-301U HRFT-301F

Шаг выводов (А) 5–40 мм 6–40 мм 4–18 мм

Длина вывода (B) 3,6–10 мм 3,6–10 мм Не ограничена

Мин. плечо (С) 0.6 мм 1.2 мм 4 мм

Диаметр корпуса (D) 1,5–8 мм 1,5–8 мм 1,5–8 мм

Диаметр вывода (W) 0,35 — 0,6 мм 0.35 — 0,8 мм 0.35 — 0,8 мм

Установка для формовки и обрезки выводов аксиальных компонентов 
из россыпи или ленты (универсальное решение), серия RT-8xx

Производитель: RenThang | Модели: RT-8xx (Производится целый ряд моделей серии RT)
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМОВКИ ВЫВОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Особенности системы:
Главным особенностями формовочных установок серии RT-8хх является их высокое качество изготов-
ления, прочная и надежная конструкция, длительный период эксплуатации, простота в использовании 
и  настройке, а  также большое количество дополнительных опций. Базовая версия установки ком-
плектуется оснасткой, ручным приводом и направляющей для катушки с компонентами. По желанию 
установка может быть укомплектована электрическим приводом и специальным питателем для ком-
понентов поставляемых в россыпи.

Тип системы Модель

Ручной привод RT-80 RT-80S - RT-80F RT-80L

Электропривод RT-82 RT-82S RT-82W RT-82F RT-82L

+ питатель (лоток) RT-86 RT-86S RT-86W RT-86F RT-86L

+ виброчаша RT-90 RT-90S RT-90W RT-90F RT-90L

Длина корпуса (А) 3.5–37.6 мм 3.5–37.6 мм 3.5–37.6 мм 3.6–18 мм 3.5–37.6 мм

Длина вывода (B) 3.5–10 мм 3.5–10 мм 3.5–10 мм 2–12 мм -

Плечо (С) Мин. 1.2 мм Мин. 0.6 мм Мин. 1.2 мм Мин. 3.5 мм Мин. 3 мм

Диаметр вывода (W) 0.35–0.8 мм 0.35–0.8 мм 0.35–1.5 мм 0.35–0.8 мм 0.35–1.0 мм

Диаметр корпуса (D) 1.5–8 мм 1.5–8 мм 1.5–8 мм 1.5–6 мм 1.5–8 мм

Шаг выводов (P) 6–40 мм 5–40 мм 6–40 мм 2.5–13.5 мм -

Длина вывода (H) - - - Макс. 25 мм -

Радиус (R) - - - 1–3 мм -

Технические характеристики:
 ■ Производительность: до 7200 комп/час 

(россыпь)
 ■ Производительность: до 43 000 комп/час 

(лента)
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц

Комплект поставки:
 ■ Установка формовки и обрезки
 ■ Держатель ленты
 ■ Желоб для подачи россыпи

Отличия моделей:
 ■ S — для компонентов с малым диаметром выводов
 ■ W — для крупных компонентов с большим диаметром выводов
 ■ F — для формовки в вертикальную форму
 ■ L — для обрезки выводов с двух сторон без формовки
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Моторизованная установка для обрезки и загиба выводов аксиальных 
компонентов из россыпи или ленты (универсальное решение), серия RF-101

Производитель: RenThang | Модель: RF-101F, RF-101M, RF-101С

Технические характеристики:
 ■ Производительность: до 110 комп/мин. (россыпь)
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц

Комплект поставки:
 ■ Установка обрезки и загиба
 ■ Держатель ленты
 ■ Вибробункер для подачи россыпи
 ■ Электропривод

Модель/Параметр RF-101F RF-101M RF-101С

Длина корпуса (А) 3,8–20 мм 3,8–20 мм 3,8–20 мм

Диаметр корпуса (В) 2,3–8 мм 2,3–8 мм 2,3–8 мм

Плечо (С) Мин. 1,2 мм Мин. 1,2 мм Мин. 1,2 мм

Высота (D) Мин. 5 мм Мин. 8 мм Мин. 8 мм

Длина вывода (E) Регулируется Регулируется Регулируется

Резка (F) - - 2 мм

Точка поддержки (S) - 2–3 мм W+0.4–1.5 мм

Шаг выводов (L) 2,5 мм А+2С А+2С

Диаметр выводов (W) 0.4–1.5 мм 0.4–1.3 мм 0.8–1.3 мм
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМОВКИ ВЫВОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Оборудование для формовки выводов микросхем 
и транзисторов

Установка для формовки выводов микросхем ICF-106

Производитель: RenThang | Модель: ICF-106

Технические характеристики:
 ■ Внешние размеры: 500 × 400 × 360 мм
 ■ Масса: 17 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Длина корпуса компонента (A): 6–20 мм
 ■ Толщина корпуса (D): 4–12,7 мм
 ■ Длина выводов (H): минимум 4–12,7 мм
 ■ Шаг формовки (L), фиксированный: 7,62; 

10,6; 15,2; 19 мм
 ■ Скорость формовки 7 секунд

 
 
Установка для формовки выводов мощных транзисторов, модель RT-500

Производитель: RenThang | Модель: RT-500

Особенности:
 ■ Работа с транзисторами или компонентами 

в похожих корпусах, поставляемых в пеналах
 ■ Сменные инструменты для выполнения раз- 

личных видов формовки
 ■ Легкое управление и обслуживание
 ■ Регулируемая скорость формовки

Технические характеристики:
 ■ Внешние размеры: 370 × 330 × 320 мм
 ■ Масса: 29 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Производительность: до 6000 комп/час
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Установка для формовки выводов мощных транзисторов, модель RT-600

Производитель: RenThang | Модель: RT-600

Особенности:
 ■ Работа с транзисторами или компонентами 

в похожих корпусах, поставляемых в пеналах
 ■ Сменные инструменты для выполнения 

различных видов формовки
 ■ Легкое управление и обслуживание
 ■ Регулируемая скорость формовки 

Технические характеристики:
 ■ Внешние размеры: 460 × 360 × 340 мм
 ■ Масса: 29 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Производительность: до 6000 комп/час
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ПЕЧИ ДЛЯ ПАЙКИ ВОЛНОЙ ПРИПОЯ

ПЕЧИ ДЛЯ ПАЙКИ ВОЛНОЙ ПРИПОЯ

Линейная система пайки двойной волной припоя, модель S400

Производитель: E-therm | Модель: S400.

Технические характеристики:
 ■ Ширина ПП: 50–400 мм
 ■ Емкость ванны для припоя: 390 кг
 ■ Материал ванны: титан
 ■ Рабочая/общая мощность: 5–12 кВт/ 25 кВт
 ■ Габариты системы (Д × Ш × В): 

4260 × 1495 × 1725 мм
 ■ Масса системы: 1500 кг
 ■ Управление: ПК+ПЛК
 ■ Скорость конвейера: 200–1800 мм/мин.
 ■ Емкость для флюса: 4,5 л
 ■ Спрей-флюсователь: ST-6 с шаговым 

приводом
 ■ Предварительный нагрев: 3 индивидуальные 

зоны (4 кВт каждая)

 ■ Нагреватели ванны: 10 шт. (1,2 кВт каждый)
 ■ Волна припоя: двойная
 ■ Время нагрева: 110 мин.
 ■ Подъем/опускание ванны: электропривод
 ■ Выкатывание/закатывание ванны: 

электропривод
 ■ Пальчики конвейера: L-образные или 

V-образные
 ■ Материал пальчиков: титан
 ■ Угол наклона конвейера: 5–7°
 ■ Пневмопитание: 3–5 Бар
 ■ Электропитание: 3 фазы, 380 В, 50 Гц



14  КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Выводной монтаж www.smttech.ru

Линейная система пайки двойной волной припоя, модель M400

Производитель: E-therm | Модель: M400.

Технические характеристики:
 ■ Ширина ПП: 50–400 мм
 ■ Емкость ванны для припоя: 390 кг
 ■ Материал ванны: титан
 ■ Рабочая/общая мощность: 7,5 кВт/ 22 кВт
 ■ Габариты системы (Д × Ш × В): 

3140 × 1250 × 1600 мм
 ■ Масса системы: 750 кг
 ■ Управление: ПК+ПЛК
 ■ Скорость конвейера: 200–1500 мм/мин.
 ■ Емкость для флюса: 6,5 л
 ■ Спрей-флюсователь: ST-6 с шаговым 

приводом

 ■ Предварительный нагрев: 2 индивидуальные 
нижние зоны (4 кВт каждая)

 ■ Нагреватели ванны: 5 шт. (1,2 кВт каждый)
 ■ Волна припоя: двойная
 ■ Время нагрева: 60 мин.
 ■ Подъем/опускание ванны: вручную
 ■ Выкатывание/закатывание ванны: вручную
 ■ Пальчики конвейера: L-образные или 

V-образные
 ■ Материал пальчиков: титан
 ■ Угол наклона конвейера: 5–7.
 ■ Пневмопитание: 3–5 Бар
 ■ Электропитание: 3 фазы, 380 В, 50 Гц
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ПЕЧИ ДЛЯ ПАЙКИ ВОЛНОЙ ПРИПОЯ

Линейная печь для пайки волной, модель E400

Производитель: E-therm | Модель: E400.

Технические характеристики:
 ■ Программируемый контроллер с сенсорным 

экраном
 ■ Сохранение до 50-ти рабочих программ
 ■ 2 порта для термопар, встроенное 

ПО для снятия и анализа профиля пайки
 ■ Спрей-флюсователь (шаговый привод 

с линейными направляющими)
 ■ Настраиваемая скорость перемещения 

флюсователя
 ■ Бак для флюса из нержавеющей стали 

(емкость 6,5 л)
 ■ Программируемое время начала и окончания 

флюсования
 ■ 1 нижняя конвекционная зона преднагрева
 ■ Крышка из нержавеющей стали в зоне 

преднагрева
 ■ Максимальная температура преднагрева: 

200 °C
 ■ Мощность нагревателей в зоне преднагрева: 

3,5 КВт
 ■ Титановая ванна для припоя
 ■ Емкость ванны для припоя: 180 кг, мощность 

нагрева: 5 КВт
 ■ Максимальная температура нагрева 

ванны 350 °C
 ■ Тележка для снятия/обслуживания ванны
 ■ Ручной привод настройки ванны по высоте

 ■ Быстроразъемное подключение/отключение 
ванны

 ■ Охлаждающие вентиляторы на выходе печи
 ■ V-образный пальчиковый титановый конвейер
 ■ Скорость конвейера: 300–1400 мм/мин
 ■ Максимальная ширина конвейера: 400 мм
 ■ Ручной привод настройки ширины конвейера
 ■ Высота конвейера на входе: 750±20 мм
 ■ Возможность регулировки угла наклона 

конвейера
 ■ Сигнальная лампа (3 цвета)
 ■ Сертификация CE: 2006/42/EC Machin-

ery Directive, EN ISO 12100:2010, 
EN 60204–1:2006+A1:2009

 ■ Электропитание: 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 10 кВт
 ■ Комплект запчастей 1-го приоритета
 ■ Габариты системы: 2300 × 1300 × 1500 мм
 ■ Масса (нетто): 430 кг

Опции системы:
 ■ Центральная поддержка печатных плат 

на конвейере
 ■ Ленточный разгрузочный конвейер на выходе 

печи
 ■ Загрузочный конвейер на входе печи
 ■ Азотная конфигурация ванны для припоя
 ■ Дополнительная ванна из нержавеющей 

стали
 ■ Автоматическое пополнение припоя в ванне Загрузочный конвейер Разгрузочный конвейер
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Настольная печь для пайки двойной волной припоя, модель DWS-200

Производитель: E-therm | Модель: DWS-200.

Особенности системы:
 ■ Компактная настольная конструкция
 ■ Сертификация СЕ
 ■ Управление: ПЛК + сенсорный дисплей 

(регулировка скорости конвейера,
 ■ Температуры, времени преднагрева, 

загрузка/сохранение программ и др.)
 ■ Цепной конвейер для транспортировки 

паллет
 ■ Пенный флюсователь с клапаном 

регулировки давления и емкостью для флюса
 ■ ИК-панель для предварительного нагрева 

с ПИД-регулятором (снизу)
 ■ Насадки для создания двойной волны припоя 

(нержавеющая сталь)
 ■ Система регулировки высоты обеих волн 

посредством шагового двигателя

 ■ Система охлаждения (вентиляторы)
 ■ Таймер для автоматического 

включения/ выключения системы
 ■ Ванна из нержавеющей стали 

(вместимость 50 кг)
 ■ Ванна и насадки для двойной волны из титана 

(опционально)

Технические характеристики:
 ■ Ширина ПП: 50–200 мм
 ■ Габариты паллеты: от 50 × 50 до 200 × 200 мм
 ■ Загрузка припоя: 50 кг
 ■ Габариты системы (Д × Ш × В): 

1300 × 580 × 730 мм
 ■ Масса системы: 90 кг
 ■ Управление: ПЛК + сенсорный дисплей
 ■ Скорость конвейера: 0,3–0,9 м/мин.
 ■ Вместимость емкости для флюса: 2 л
 ■ Транспортировка ПП: слева направо
 ■ Тип флюсования: пенное
 ■ Кол-во зон предварительного нагрева: 

1 (с нижней стороны)

 ■ Регулировка температуры преднагрева: 
0–260 °С

 ■ Нагреватели: 1,2 кВт х 2 шт.
 ■ Температура нагрева паяльной ванны: 

0–320 °С
 ■ Принцип пайки: двойная волна припоя
 ■ Mакс. высота волны: 8 мм
 ■ Клиренс сверху ПП: 40 мм
 ■ Время нагрева ванны с припоем: 80 мин.
 ■ Подъем/перемещение ванны с припоем: 

вручную
 ■ Потребляемая мощность: 4,5 кВт (общая)
 ■ Пневмопитание: 3–5 Бар
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
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КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Конвейеры для линий выводного монтажа

Загрузочный конвейер для систем пайки волной, модель MI 800

Производитель: E-Therm | Модель: MI 800

Особенности системы:
 ■ Секция из алюминиевого профиля 

длиной 800 мм
 ■ Пальчиковые цепи (3 или 5 мм)
 ■ Регулировка скорости конвейера
 ■ Ручная регулировка ширины

Технические характеристики:
 ■ Регулируемая скорость конвейера: 

0–2 м/мин.
 ■ Ширина плат: 50–400 мм
 ■ Технологическое поле ПП: 5 мм
 ■ Высота конвейера: 800±30 мм

 ■ SMEMA-интерфейс
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 800 × 645 × 750 мм
 ■ Масса: 60 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 150 ВА

Разгрузочный конвейер для систем пайки волной, модель MWN 1300

Производитель: E-Therm | Модель: MWN 1300

Особенности системы:
 ■ Секция из алюминиевого профиля
 ■ Сетчатый конвейер
 ■ Две группы охлаждающих вентиляторов 

снизу

Технические характеристики:
 ■ Регулируемая скорость конвейера: 

0–2 м/мин.
 ■ Ширина плат: до 400 мм
 ■ Антистатическое исполнение
 ■ Высота конвейера: 1150±50 мм
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1300 × 485 × 1300 мм
 ■ Масса: 85 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 200 ВА
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Сборочный конвейер BC 3000 (6 рабочих мест)

Производитель: E-Therm | Модель: ВС 3000

Конвейер с  антистатическим ремнем шири-
ной 400 мм для транспортировки печатных плат 
и паллет

Особенности системы:
 ■ Светодиодная подсветка рабочих мест
 ■ Электророзетки для подключения 

инструментов
 ■ Полки для хранения материалов 

и комплектующих
 ■ Рабочие столы с 2-х сторон конвейера
 ■ Антистатическое исполнение
 ■ Регулируемая скорость конвейера: 

0–5 м/мин.

Технические характеристики:
 ■ Регулируемая скорость конвейера: 

0–5 м/мин.
 ■ Высота конвейера: 800±20 мм
 ■ Управление: ПЛК
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 3000 × 1285 × 1860 мм

 ■ Масса: 85 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 

400 ВА 

Сборочный конвейер c пальчиковыми цепями, модель MI 3000

Производитель: E-Therm | Модель: MI 3000

Особенности системы:
 ■ Конструкция из алюминиевого профиля
 ■ Ручная регулировка ширины
 ■ Светодиодное освещение рабочих мест
 ■ Два поддона для компонентов
 ■ Пальчиковые цепи (5 мм)

Технические характеристики:
 ■ Высота транспортировки: 800±20 мм
 ■ Размещение операторов: на лицевой части 

конвейера
 ■ Направление транспортировки: слева 

направо
 ■ Скорость конвейера: 0–5 м/мин.
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Потребляемая мощность: 150 Вт
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КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Конвейер с функцией наклона на 3–7°, модель BT-400

Производитель: E-Therm | Модель: ВТ-400

Промежуточный конвейер между SMT-линией 
и  линией выводного монтажа. Система обо-
рудована функцией наклона и  предназначена 
для транспортировки ПП и паллет

Особенности системы:
 ■ Сенсорная панель управления
 ■ Антистатические ремни
 ■ Стопорные цилиндры на входе/выходе
 ■ Устойчивая конструкция

Технические характеристики:
 ■ Высота транспортировки: 940±30 мм
 ■ Ширина ПП: 50–460 мм
 ■ Длина ПП: 50–530 мм
 ■ Толщина ПП: 0,8–4 мм
 ■ Интерфейс: SMEMA
 ■ Плоские антистатические ремни 

(опционально пальчиковые цепи)
 ■ Скорость конвейера: 0,5–20 м/мин.
 ■ Технологическое поле ПП: 3 мм
 ■ Дистанция подъема: регулируемая 0–100 мм
 ■ Угол наклона: 3–7 °
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц, 400 Вт
 ■ Пневмопитание: 6 Бар, 10 л/мин.
 ■ Габариты: 800 × 980 × 1440 мм
 ■ Масса: 150 кг
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СИСТЕМЫ СЕЛЕКТИВНОЙ ПАЙКИ

Системы селективной пайки печатных плат

Компактная система селективной пайки, модель ASEL-450

Производитель: E-Therm | Модель: ASEL-450

Система
 ■ Мощность (рабочая/максимальная): 2 кВт/5 кВт
 ■ Габариты ПП: от 50 × 50 до 330 × 430 мм
 ■ Габариты системы (ШхГхВ): 1100 × 1150 × 1275 мм
 ■ Масса системы: 400 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц
 ■ Подача сжатого воздуха: 3–5 Бар
 ■ Объем вытяжной вентиляции: 200 м3/час

Роботизированное управление
 ■ Перемещение по осям: X,Y,Z
 ■ Управление осями: сервоприводы X,Y,Z
 ■ Точность позиционирования осей: ±0,05 мм

Модуль пайки
 ■ Стандартная паяльная станция: 1
 ■ Вместимость ванны для припоя: 15 кг
 ■ Контроль над температурой пайки: ПИД
 ■ Время нагрева системы: 20 мин.
 ■ Макс. температура пайки: 380 °С
 ■ Мощность нагревателя ванны: 3 кВт

Насадки для пайки
 ■ Насадки для мини-волны: Диаметр 2–8 мм
 ■ Заказ индивидуальных насадок: возможен
 ■ Материал насадок: запатентованный сплав

Подача азота
 ■ Нагреватель азота: стандарт
 ■ ПИД-контроль над температурой: 0–350 °С
 ■ Расход азота на насадке: 1,2 м3/час
 ■ Чистота азота: < 20 ррm

Флюсование
 ■ Стандартная насадка: покрытие 10 мм
 ■ Материал емкости для флюса: нержавеющая 

сталь
 ■ Вместимость емкости для флюса: 1 литр

 ■ Система управления
 ■ Индустриальный ПК
 ■ Время создания программы: Около 10 мин.
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СИСТЕМЫ СЕЛЕКТИВНОЙ ПАЙКИ

Компактная линейная система селективной пайки, модель FLEX-400

Производитель: E-Therm | Модель: FLEX-400

Система
 ■ Интерфейс SMEMA
 ■ Мощность (рабочая/максимальная): 

5 кВт/ 9 кВт
 ■ Габариты ПП: мин. 50 × 50 мм /макс. 

400 × 400 мм
 ■ Габариты системы (ШхГхВ): 

1700 × 1650 × 1700 мм
 ■ Масса системы: 900 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц
 ■ Подача сжатого воздуха: 3–5 Бар
 ■ Объем вытяжной вентиляции: 500–800 м3/час
 ■ Роботизированное управление
 ■ Перемещение по осям X,Y,Z
 ■ Управление осями: сервоприводы X,Y,Z
 ■ Точность позиционирования осей: ±0,05 мм

Модуль пайки
 ■ Стандартная паяльная станция: 1
 ■ Вместимость ванны для припоя: 15 кг
 ■ Контроль над температурой пайки: ПИД
 ■ Время нагрева системы: 35 мин.
 ■ Макс. температура пайки: 380 °С
 ■ Мощность нагревателя ванны: 3 кВт 

Насадки для пайки
 ■ Насадки для мини-волны: диаметр 2–5 мм
 ■ Заказ индивидуальных насадок: возможен
 ■ Материал насадок: запатентованный сплав

Подача азота
 ■ Нагреватель азота: стандарт
 ■ ПИД-контроль над температурой: 0–350 °С
 ■ Расход азота на насадке: 1,2 м3/час
 ■ Чистота азота: < 20 ррm

Флюсование
 ■ Стандартная насадка: покрытие 10 мм
 ■ Материал емкости для флюса: нержавеющая 

сталь
 ■ Вместимость емкости для флюса: 1 литр
 ■ Система управления

 ■ Индустриальный ПК
 ■ Время создания программы: около 10 мин. 
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Линейная система селективной пайки, модель MAS-31

Производитель: E-Therm | Модель: MAS-31

Система
 ■ Мощность (рабочая/максимальная): 4 кВт/ 15 кВт
 ■ Габариты системы (Д × Ш × В): 3100 × 1650 × 1700 мм
 ■ Вес системы: 1200 кг
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50 Гц
 ■ Объем вытяжной вентиляции: 500 м3/час

Конвейер
 ■ Кол-во секций: 3 (флюсование, преднагрев, пайка)
 ■ Габариты ПП: от 50 × 50 мм до 400 × 400 мм
 ■ Технологический край ПП: 3 мм
 ■ Двигатель конвейера: шаговый
 ■ Скорость конвейера: 200–1800 мм/мин.
 ■ Тип конвейера: роликовый из нержавеющей стали
 ■ Система фиксации ПП: боковые зажимы

Флюсование
 ■ Стандартная насадка: спрей-распыление 

(покрытие 4–10 мм) или капельный клапан
 ■ Кол-во спрей-насадок: 2
 ■ Материал емкости для флюса: Нержавеющая сталь
 ■ Вместимость емкости для флюса: 2 литра
 ■ Роботизированная платформа для пайки
 ■ Перемещение по осям X,Y,Z
 ■ Управление осями: сервоприводы X,Y,Z
 ■ Точность позиционирования осей: ±0,05 мм

Роботизированное управление
 ■ Перемещение по осям: X,Y
 ■ Управление осями: сервоприводы
 ■ Точность позиционирования осей: ±0,05 мм

Модуль пайки
 ■ Стандартная паяльная станция: 1
 ■ Вместимость ванны для припоя: 15 кг
 ■ Контроль над температурой пайки: ПИД

 ■ Время нагрева системы: 35 мин.
 ■ Макс. температура пайки: 380 °С
 ■ Мощность нагревателя ванны: 3 кВт

Насадки для пайки
 ■ Насадки для мини-волны: диаметр 2–8 мм
 ■ Заказ индивидуальных насадок: возможен
 ■ Материал насадок: запатентованный сплав

Подача азота
 ■ Нагреватель азота: стандарт
 ■ ПИД-контроль над температурой: 0–350 °С
 ■ Расход азота на насадке: 0,5–1,2 м3/час
 ■ Чистота азота: < 20 ррm
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РОБОТЫ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ПАЙКИ

РОБОТЫ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ПАЙКИ

Паяльные роботы для селективной пайки

Настольные роботы для селективной пайки, модели H351 и Н352 
Конфигурация с одной и двумя платформами для размещения печатных плат

Производитель: Handy | Модель: H351, Н352

4-х осевые манипуляторы (X, Y, Z, R) для выполнения селективной пайки широчайшего спектра элек-
тронных компонентов

Технические характеристики:
 ■ Диапазон перемещения по осям X/Y/Z: 

320 × 320 × 100 мм (Н351)
 ■ Диапазон перемещения по осям X/Y/Z: 

250 × 320 × 100 мм (Н352)
 ■ Диапазон вращения по оси R: 360 °
 ■ Сервоприводы осей (ременная передача)
 ■ Питатель с автоматической подачей 

трубчатого припоя из катушки

 ■ Диапазон диаметров применяемого припоя: 
0,1–1,6 мм

 ■ Пневматическая станция очистки 
инструмента

 ■ Температура нагрева: 100–500 °C
 ■ Макс. скорость приводов X/Y/Z: 800 мм/с
 ■ Макс. масса изделия на столе — 10 кг

Комплектация:
 ■ Селективный робот, модель Н351 или H352
 ■ Промышленный ПК на базе ОС Win-

dows 7 с 12" ЖК-монитором.
 ■ Паяльник и стандартный комплект паяльных 

жал
 ■ Повторяемость процесса ±0,02 мм
 ■ Управление посредством джойстика и 12" 

сенсорного экрана
 ■ Формат обучения: указание джойстиком или 

ввод CAD-данных
 ■ Кол-во рабочих программ: 9999

 ■ Электропитание: 220 В, 1 фаза, 50 Гц
 ■ Пневмопитание: 4–6 Бар
 ■ Габаритные размеры системы (Д × Ш × В): 

600 × 640 × 940 мм (Н351)
 ■ Габаритные размеры системы (Д × Ш × В): 

750 × 640 × 940 мм (Н352)
 ■ Масса системы: около 100 кг
 ■ Беспроводной джойстик для управления 

и программирования
 ■ Автоматический питатель для подачи припоя



24  КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Выводной монтаж www.smttech.ru

Беспроводной джойстик для управления и программирования  Автоматический питатель для припоя

Станция очистки жал

Различные вариации паяльных жал Паяльный модуль

Примеры работ выполненных посредством робота
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РОБОТЫ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ПАЙКИ

Паяльный робот (5-ти осевой манипулятор), модель G351

Производитель: Handy | Модель: G351

5-ти  осевой манипулятор (X, Y, Z, R, питатель) 
для  выполнения селективной пайки широчай-
шего спектра электронных компонентов

Технические характеристики:
 ■ Манипулятор с 5-ю осями (X, Y, Z, R, питатель)
 ■ Область перемещения по осям X, Y, Z, R: 

470 × 320 × 90 мм, 330°
 ■ Мин. скорость перемещения по осям X, Y, Z, 

R: 500 мм/сек, 180 °/сек
 ■ Повторяемость: ±0,06 мм
 ■ Диапазон диаметров применяемого 

припоя 0,8–1,2 мм (опционально 0,3–0,6 мм, 
1,6 мм)

 ■ Мин. длина подачи припоя: 0,1 мм
 ■ Пневматическая станция очистки 

инструмента
 ■ Температура нагрева: 100–450 °C
 ■ Макс. масса изделия на столе: 10 кг
 ■ Управление: беспроводное + 12" сенсорный 

экран
 ■ Кол-во рабочих программ: неограниченное
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Пневмопитание: 4–6 Бар
 ■ Габаритные размеры системы: 

750 × 594 × 854 мм
 ■ Масса системы: 105 кг
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Паяльный робот с 2-мя манипуляторами, модель LETHER-α

Производитель: MEIKO | Модель: LETHER-α

5-ти  осевой манипулятор (X, Y, Z, R, питатель) 
для  выполнения селективной пайки широчай-
шего спектра электронных компонентов

Технические характеристики:
 ■ 2 манипулятора
 ■ Макс. скорость манипуляторов: 2,3 м/сек
 ■ Скорость перемещения оси Z: 260 мм/сек
 ■ Скорость поворота: 1200 °/сек
 ■ Повторяемость позиций: ±0,02 мм
 ■ Длина 1-го манипулятора: 200 мм
 ■ Длина 2-го манипулятора: 180 мм
 ■ Поворот 1-го манипулятора: 180 °
 ■ Поворот 2-го манипулятора: 240 °
 ■ Ось Z: 70 мм
 ■ Цапфа: 240 °
 ■ Количество осей робота: 5 синхронных (X, Y, 

Z, поворот, питатель)
 ■ Управление: позиционное, линейная 

интерполяция
 ■ Регулировка скорости: позиционная, 

30 шагов, линейная интерполяция
 ■ Сохранение данных: 500 шагов (прибл. 

150 точек пайки x 14 программ)
 ■ Сохранение данных на внешних носителях: 

ПК (RS-232С, USB)
 ■ Ввод программы: дисплей, обучение
 ■ Режимы работы: GO HOMЕ, AUTO, JOG, JOG 

STEP, TEACH
 ■ Сохранение данных: батарейное питание
 ■ Принцип управления: 6-ти осный шаговый 

двигатель
 ■ Масса робота: 39 кг
 ■ Масса контроллера: 8 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц

 ■ Пневмопитание: 4 Бар
 ■ Подача припоя: 0–99,9 мм (шаг 0,1 мм)
 ■ Скорость подачи припоя: 

1 мм/сек...90 мм/сек (до 25-ти шагов)
 ■ Повторяемость подачи припоя: ±3%
 ■ Регулировка температуры: 150 °C...450 °C 

(автоматическая ±5%, шаг 1 °C)
 ■ Диаметр припоя: от 0,15 мм до 1,6 мм 

(опционально)
 ■ Мощность нагревателя: 130 Вт 

(керамический)
 ■ Очистка паяльного жала: обдувка сжатым 

воздухом

Управляемый автоматический поворотный рабочий стол с кожухом (опции):
 ■ 2 позиции для размещения печатных плат
 ■ Смена готовой платы без прерывания 

процесса
 ■ Сенсорный дисплей, кнопка аварийной оста- 

новки, система фильтрации

 ■ Габариты: 960 × 1400 × 1600 мм
 ■ Масса: 300 кг
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СИСТЕМЫ ПАЙКИ ПОГРУЖЕНИЕМ

СИСТЕМЫ ПАЙКИ ПОГРУЖЕНИЕМ

Системы пайки погружением в припой

Данные системы предназначены для  выполнения быстрой и  качественной пайки ПП  путемих 
погружения в расплавленный припой. Высокая эффективность систем, по сравнению с ручной пай-
кой,обеспечивается за  счет стола для  поддержки ПП  без использования специальных креплений. 
Стол системы, оборудованный иглами для под- держки плат, позволяет производить пайку изделий 
с максимальными габаритами 350 × 300 мм. Также возможна одновременная пайка сразу нескольких 
небольших печатных плат, расположенных на всей поверхности стола. Независимое и регулируе- мое 
управление скоростью погружения, а также правым и левым подъемными механизмами, позволяет 
пользователю установить требуемые скорость и угол пайки

Автоматические системы пайки погружением в припой ADS-3530 и ADS-3530Т

Производитель: 1ClickSMT | Модель: ADS-3530, ADS-3530Т

Технические характеристики:
 ■ Габариты ПП: мин. 60 × 60 мм, мaкс. 

350 × 300 мм
 ■ Габариты ванны для припоя (Д × Ш × В): 

400 × 340 × 80 мм
 ■ Вместимость ванны: 70 кг
 ■ Материал ванны: титан
 ■ Температура припоя рекомендуемая:, 

285 °C (бессвинцовый), 265 °C (свинцовый), 
450 °C (макс.)

 ■ Время пайки: 1–10 сек
 ■ Внешние габариты системы (Д × Ш × В): 600 × 750 × 540 мм  
 ■ Электропитание: 220 В, 1 фаза, 50/60 Гц 20 A, 3,6 кВт
 ■ Масса системы: 80 кг
 ■ Пульт управления ADS-3530 
 ■ Пульт управления ADS-3530Т  
 ■ Ванна для припоя

Пульт управления ADS-3530 Пульт управления ADS-3530Т Ванна для припоя
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИПОЯ 

ИЗ ШЛАКА

В процессе пайки волной припоя неизбежно образуется большое количество шлака, который не только 
засоряет насос и насадки, мешая образованию качественной волны, но и требует утилизации. Обору-
дование для восстановления припоя из шлака делает производство не только высокоэффективным, 
но максимально экономичным

Сепаратор припоя и шлака SDS-10MS

Производитель: 1ClickSMT | Модель: WZ-009

Особенности системы:
 ■ Эффективность восстановления припоя 

по массе — до 80%
 ■ Автоматическое вращение лопастей 

сепаратора
 ■ Не требуется добавление химических средств

Основные характеристики:
 ■ Материал корпуса: нерж. сталь
 ■ Титановая ванна для шлака: емкость 25 кг
 ■ Система контроля над уровнем припоя
 ■ Привод вращения лопастей: 220 В, 60 Вт
 ■ Мощность нагревателей: 1,5 кВт
 ■ Регулировка температуры: 0–350 °C
 ■ Время разогрева: 50 мин.
 ■ Периодичность загрузки шлака: 3–4 кг / 15 мин.
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 565 × 280 × 550 мм
 ■ Потребляемая мощность: макс. 1,6 кВт /рабочая 0,4 КВт
 ■ Масса: 45 кг
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ИНСПЕКЦИЯ КАЧЕСТВА ВЫВОДНОГО МОНТАЖА

ИНСПЕКЦИЯ КАЧЕСТВА ВЫВОДНОГО МОНТАЖА

Автоматическая оптическая инспекция качества выполнения 
выводного монтажа

Линейная система АОИ 3D выводных и SMD-компонентов,  
модель EAGLE 3D 8800TH

Производитель: Pemtron | Модель: EAGLE 3D 8800TH

Особенности системы:
 ■ 8 проекций и 2-х уровневая система 

освещения
 ■ Алгоритмы 2D и 3D-инспекций
 ■ Видеокамера с нижней стороны ПП
 ■ Телецентрический объектив обеспечивает 

высокую точность и вероятность 
обнаружения дефектов

 ■ 3D-инспекция выводных (THT) 
и SMD-компонентов

 ■ Мощный ЦП и высокоскоростная обработка 
изображений

 ■ Простой и удобный графический интерфейс  ■ Встроенная система управления библиотекой

Технические характеристики:
 ■ Габариты ПП: от 50 × 50 мм до 330 × 330 мм 

(опционально до 510 × 510 мм)
 ■ Толщина ПП: 0,4–7 мм
 ■ Клиренс над/под ПП: 120/ 100 мм
 ■ Распознаваемые дефекты (THT и SMD): 

полярность, смещение, поворот, КЗ, слабая 
пайка, недостаток пасты

 ■ Система подсветки: RGB 3D + верхняя
 ■ Разрешение видеокамеры: 10 или 15 мкм
 ■ Скорость инспекции:

 – Камера 10 мкм: 18 см2/сек
 – Камера 15 мкм: 40,5 см2/сек

 ■ Поле обзора камеры (FOV):
 – Камера 10 мкм: 30 × 30 мм
 – Камера 15 мкм: 45 × 45 мм

 ■ Высота инспектируемого объекта: 0–5,5 мм
 ■ Приводы: линейные
 ■ Операционная система: Windows 7, 64 Бит
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц, 3,5 кВт
 ■ Пневмопитание: 5 Бар
 ■ Габариты системы: 1130 × 1385 × 1615 мм
 ■ Масса: 750 кг
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ 3D-ИНСПЕКЦИЯ

Автоматическая оптическая 3D инспекция (АОИ 3D)

Производитель: Pemtron (Корея)

Описание оборудования:
Автоматическая оптическая система использу-
ющая Муаров узор для  построения  3D моделей. 
В  базовой комплектации включены  8  проекторов 
работающих в обычном световом спектре, каждый 
под разным углом для  достижения бестеневого 
эффекта. Система в реальном времени производит 
измерение преломления Муаровой сетки и вычис-
ляет фактическую высоту каждого элемента 
на плате с точностью до микрон (см. рис. ниже).

Особенности оборудования:
 ■ 8 проекций (2 дополнительные) и 3-х уровневая 

RGB система освещения
 ■ Комбинация алгоритмов 2D и 3D-инспекций
 ■ Телецентрический объектив обеспечивает 

дефектов
 ■ Бестеневая 3D-инспекция высоких 

компонентов
 ■ 3D-измерение высоты паяного соединения и корпусов/выводов компонентов
 ■ 4 угловые видеокамеры (опционально)
 ■ РаспознавWание текста (3 различных алгоритма)
 ■ Распознавание поднятых выводов и их компланарности
 ■ Мощный ЦП и высокоскоростная обработка изображений
 ■ Простой и удобный графический интерфейс
 ■ Встроенная библиотека стандартный корпусов обеспечивающая быстрое и легкое 

программирование

Схематичное изображения устройства  
проверочной головы
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ 3D-ИНСПЕКЦИЯ

Сравнительная таблица модельного ряда автоматических 
оптических 3D инспекций (Pemtron, Корея)

Модельный ряд EAGLE 3D — 8800 EAGLE 3D — 8800HS

Камера 4 MP 9 MP 12 MP

Разрешение X/Y 10 мкм 15мкм 18мкм 10 мкм 15мкм 18мкм 15мкм

Скорость инспекции 9.1 см²/сек 20.5 см²/сек 29.5 см²/сек 18 см²/сек 40.5 см²/сек 58.3 см²/сек 52.65 см²/сек

FOV (Field Of View) 20 × 20 мм 30 × 30 мм 36 × 36 мм 30 × 30 мм 45 × 45 мм 54 × 54 мм 45 × 60 мм

Высота компонентов 0 — 5.5 мм (опционально до 27 мм)

Погрешность 
измерения высоты

± 3%

Макс. коробление 
платы

± 3 мм

Тип привода X Y Линейный привод

Размер печатной 
платы

От 50 × 50 мм до 330 × 300мм (опционально до 510 × 510 мм)

Толщина печатной 
платы

0.4 ~ 7.0 мм

Клиренс над/под ПП 50 мм

Электропитание 220 ~ 240 В, 1Ф, 50/60 Гц, 3,5 кВт (16 А макс. @ 220 В)

Пневмопитание 5 — 6 бар, 100 л/мин

Габаритные размеры, 
вес

990 × 1190 × 1600 мм 750 кг (расширенная 1170 × 1370 × 1600 мм, 970 кг)

Использование систем РЕМТRОN в линии:
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Автоматическая рабочая станция после АОИ

Автоматическая рабоая станция Auto-9 View

Производитель: Pemtron (Корея)

Описание оборудования:
Система Auto-9  View автоматически снимает 
объект с девяти разных позиций и предоставляет

снимки с высоким разрешением. Оборудование 
обеспечивает безконтактный контроль и  высо-
кую производительность.

Технические характеристики:
 ■ Камеры — 1,3 МП
 ■ Поле зрения — 6,5 × 5 мм
 ■ Разрешение — 5 мкм
 ■ Подсветка — RBG-стробоскоп
 ■ Привод — Шаговый двигатель и ШВП
 ■ Клиренс (верх/низ) — 50/50 мм
 ■ Размер ПП от 50 × 50 мм до 330 × 250 мм 

(510 × 460 мм для увеличенной модели)
 ■ Толщина ПП 0,4 — 0,7 мм
 ■ Габариты 810 × 1065 × 1485 мм 

(1020 × 1275 × 1485 мм для увеличенной 
модели) 

Особенности оборудования:
 ■ 9 высококачественных камер предоставляют 

изображения просматриваемых компонентов.
 ■ HD-изображения под разными углами 

для быстрой проверки.
 ■ Улучшение качества продукции благодаря 

напоплению результатов прошлых проверок.
 ■ Автоматическое сохранение полученных 

изображений.
 ■ Четкие и достоверные снимки — без теневых 

эффектов.
 ■ Проста и удобна в использовании.
 ■ Доступна функция автоматического 

позиционирования.
 ■ Встроенная библиотека стандартный 

корпусов обеспечивающая быстрое и легкое 
программирование

Схематичное изображения устройства  
проверочной головы
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ 3D-ИНСПЕКЦИЯ

Примеры фотографий с автоматической рабочей станции Auto-9 View

Вид под 225°

Вид слева

Вид под 135°

Вид сзади

Вид сверху

Вид спереди

Вид под 135°

Вид справа

Вид под 45°

Использование систем РЕМТRОN в линии:
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Автоматическая оптическая 2D-инспекция (АОИ 2D)

Автоматическая линейная система оптической инспекции

Производитель: MagicRay (Китай)

Описание оборудования:
Автоматическая оптическая система использую-
щая RGB подсветку для определения дефектов. 
Основной принцип работы системы заключа-
ется в  считывании отражения RGB подсветки. 
Определенная конструкция подсветки позво-
ляет добиться характерного цветового рисунка 
во время инспекции, что в свою очередь позво-
ляет в  рамках заданных допусков определять 
дефекты на платах. 

Инспектируемые дефекты:
 ■ Отсутствие компонента
 ■ Сдвиг, угловое смещение
 ■ Полярность, разворот
 ■ Отсутствие припоя
 ■ Малое или избыточное количество припоя, 

непропай
 ■ Короткое замыкание между контактными 

площадками
 ■ Посторонние материалы/включения

Хороший

Отсутствие компонента

Недостаточное количество 
припоя

Непропай

Схематичное изображения принципа работы
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ 3D-ИНСПЕКЦИЯ

Сравнительная таблица модельного ряда автоматических оптических 
2D инспекций

Модель А-330 А-510 V-600I V-600DI

Камера Basler 5 MP CMOS

Разрешение 15 мкм (38.4 × 28.8 мм) или 10 мкм (25.6 × 19.2 мм)

Линзы Телецентрические

Подсветка Круговая LED RGBW

X / Y привод ШВП Granite, направляющие Hiwin

Габариты ПП
от 50 × 50  

до 430 × 330 мм
от 50 × 50 до 510 × 650 мм

Толщина ПП ≤ 6.0 мм

Вес ПП Не более 5 кг

Клиренс над/под ПП 25/60 мм

Конвейер Ручной (Настольная конфигурация)
Автоматический (Встраиваемая в линию, SMEMA 

интерфейс)

ПК и ОС ПК на базе Dell I3 CPU, ОС Windows 7

Электропитание 1 фаза 200 — 240В, 50/50 Гц, 5А

Пневмопитание 4 — 6 бар

Габариты и вес 
(Д × Ш × В)

880 × 1150 × 1282 мм, 
430 кг

1080 × 1450 × 1282 мм, 
590 кг

940 × 1360 × 1520 мм, 950 кг

Настольная система Линейная система
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ 3-D ИНСПЕКЦИЯ 

(ПОСЛЕ АОИ 2D)

Универсальная рабочая инспекционная станция Neoview NVS400DM

Производитель: Nagoya (Япония) | Модель: NVS400DM

Особенности системы:
 ■ Импорт результатов проверки от АОИ 

следующих производителей: Nagoya, Saki, 
Panasonic, Yamaha, Koh Yong, TRI, Agilent, 
NIKKE, Mitsubishi, IPulse

 ■ Внесение коррекции по обратной связи при 
обучении программы инспекции

 ■ Использование в качестве проверочной 
станция оператора АОИ с боковой 
видеокамерой (инспекция под любым углом)

 ■ Использование в качестве 
универсального 3D-микроскопа с боковой 
видеокамерой

Спецификации системы:
 ■ Максимальные размеры ПП: 330 × 255 мм
 ■ Минимальные размеры ПП: 50 × 50 мм
 ■ Толщина ПП: 0,4 — 3 мм
 ■ Контроллер, монитор, клавиатура, трекбол
 ■ Фронтальная цветная видеокамера 1.5 МП 

с увеличением х13.5
 ■ Боковая цветная видеокамера 1.5 МП 

с увеличением х47.5
 ■ Одноступенчатая кольцевая белая подсветка 

с высокой яркостью

 ■ Сервопривод видеокамеры (X/Y), ШВП
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц, 0.6 КВт
 ■ Пневмопитание: не требуется
 ■ Габаритные размеры (ШхГхВ): 

670 × 752 × 724 мм
 ■ Вес: 80 кг
 ■ Спектр инспектируемых компонентов: 

от 0201 до SOP, QFP с шагом выводов 0,3 мм

Инспектируемые дефекты:
 ■ Отсутствие компонента
 ■ Сдвиг, угловое смещение компонента
 ■ Неправильная полярность, разворот 

компонента
 ■ Отсутствие припоя
 ■ Малое или избыточное количество припоя
 ■ Короткое замыкание между контактными 

площадками
 ■ Посторонние включения
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ 3-D ИНСПЕКЦИЯ (ПОСЛЕ АОИ 2D)

Примеры дефектов, не видимых сверху, но распознаваемых под углом

Вид сверху Вид под углом
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ 3D-ИНСПЕКЦИЯ ПАЯЛЬНОЙ 

ПАСТЫ

Автоматическая 3D-инспекция качества нанесения 
паяльной пасты (SPI)

Производитель: Pemtron (Корея)

Описание оборудования:
Автоматическая оптическая система использу-
ющая Муаров узор для построения 3D моделей. 
В  базовой комплектации включены  2  проек-
тора работающих в обычном световом спектре. 
Система в реальном времени производит изме-
рение преломления Муаровой сетки и вычисляет 
фактическую высоту каждого элемента на плате 
с точностью до микрон (см. рис. ниже).

Особенности системы:
 ■ 2 проекции и 3-х уровневая система цветного 

освещения
 ■ Алгоритмы 2D и 3D-инспекций
 ■ Линейные приводы осей X/Y: точность 3 мкм
 ■ Распознавание коробления ПП и его 

компенсация
 ■ Распознавание посторонних включений 

на поверхности ПП любого цвета
 ■ ПО для проведения статистического анализа 

(SPC)

Схематичное изображения устройства  
проверочной головы
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ 3D-ИНСПЕКЦИЯ ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ

Сравнительная таблица модельного ряда автоматических инспекций качества 
нанесения паяльной пасты (SPI)

Модельный ряд TROI-7700H TROI-7700HD

Используемые 
алгоритмы

2D: Визуальные алгоритмы инспекции
3D: PMP (Phase Measuring Profilometry) алгоритм

Проводимые 
измерения

Обьем, высота, X Y позиция, площадь заполнения

Типы дефектов
Недостаточное количество пасты, чрезмерное количество пасты, деформация формы, отсутствие пасты, короткое 

замыкания 2D&3D, смещение пасты

Камера 4 MP 9 MP 12 MP

Разрешение X/Y 10 мкм 15мкм 18мкм 10 мкм 15мкм 18мкм 15мкм

Скорость 
инспекции

15 см²/сек 35 см²/сек 49 см²/сек 34 см²/сек 73 см²/сек 102 см²/сек 108 см²/сек

FOV (Field Of View) 20 × 20 мм 30 × 30 мм 36 × 36 мм 30 × 30 мм 45 × 45 мм 54 × 54 мм 45 × 60 мм

Высота инспекции 0.45 мм

Погрешность 
измерения высоты

2 мкм

Макс. коробление 
платы

± 5 мм

Тип привода X Y Линейный привод

Размер печатной 
платы

От 50 × 50 мм до 330 × 300мм (опционально 
до 510 × 510 мм)

От 50 × 50 мм до 330 × 500мм (опционально до 510 × 600мм)

Толщина печатной 
платы

0.4 ~ 7.0 мм

Клиренс под ПП 27 мм

Электропитание 220 ~ 240 В, 1Ф, 50/60 Гц, 2,6 кВт (11.65 А макс. @ 220 В)

Пневмопитание 5 — 6 бар, 100 л/мин

Габаритные 
размеры, вес

900 × 1200 × 1550 мм 700 кг (расширенная 
1080 × 1370 × 1550мм, 800кг)

870 × 1650 × 1550 мм 850кг (расширенная 1120 × 1700 × 1550мм, 
900кг)

Использование систем РЕМТRОN в линии:
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УСТАНОВКИ РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ

Помимо анализа структуры и качества сборки печатных плат, системы рентгеновского контроля могут 
применяться для множества других целей, например, инспекции производства электронных компо-
нентов, анализа сварных швов, проверки качества герметизации корпусов, а также неразрушающего 
контроля различных конструкций.

Система рентгеновского контроля XAVIS XSCAN-A100R

Производитель: Xavis (Корея)

Описание оборудования:
Компактная система рентгеновского контроля 
с плоскопанельным детектором высокого разре-
шения. В качестве источника излучения выступает 
рентгеновская трубка закрытого типа. Уста-
новка обладает функцией поворота детектора, 
позволяет инспектировать габаритные печатные 
платы, проста в управлении и обслуживании.

Особенности системы:
 ■ Плоскопанельный детектор с высоким 

разрешением
 ■ Функция наклона детектора на 50˚
 ■ Возможность инспекции габаритных ПП
 ■ Интерфейс с ЧПУ
 ■ Рентгеновское изображение высочайшего качества
 ■ Выполнение компьютерной томографии 3D (опция)
 ■ Простота управления и обслуживания

Технические характеристики:
 ■ Тип рентгеновской трубки — закрытого типа
 ■ Размер фокусного пятна — 5 мкм
 ■ Максимальное напряжение/ ток рентгеновской 

трубки — 100 кВ/ 250 мкА
 ■ Системное увеличение — х214
 ■ Тип детектора — плоскопанельный (FPD)
 ■ Угол поворота детектора — 50˚
 ■ Размер стола (зона 2D инспекции) — 500 × 500 мм
 ■ Макс. масса инспектируемого объекта — 5 кг
 ■ Габариты — 1360 × 1440 × 1700 мм
 ■ Масса установки — 1400 кг
 ■ Питание — 1 фаза, 220В, 50/60 Гц
 ■ Доза излучения — <1 мкЗв/ч

Опционально система оснащается компьютерной томографией (3D инспекция)

Источник излучения

Поворотная ось

Объект

Детектор
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УСТАНОВКИ РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ

Сравнительная таблица модельного ряда систем рентгеновского контроля

Модель A100R A130H H130-OCT H160-OCT

Тип трубки Закрытого типа Открытого типа

Размер фокусного пятна 5 мкм
0.4 мкм (400 NANO) / 

1 мкм

Минимальной размер 
распознаваемого объекта

3 мкм
0.3 мкм (300 NANO) / 

0.9 мкм

Макс. напряжение/ 
ток трубки / выходная 

мощность
100 кВ / 250 мкА / 10 Вт 130кВ / 300 мкА / 39 Вт 130 кВ / 300 мкА / 39 Вт

160 кВ / 1,000 мкА / 
10 Вт (be), 23 Вт (Dia)

Системное увеличение 2D x214 x151 x180 x15000

Системное увеличение 3D 
(OCT)

- - x90 x7500

Тип детектора 5 дюймов плоскопанельный (FPD)

Поворот стола - - 360° 360°

Размер стола / зона 2D 
инспекции

500 × 500 мм 525 × 540 мм / 330 × 330 мм

Угол поворота детектора 50° 60°

Макс. масса 
инспектируемого объекта

5 кг.

Габариты, вес 1360 × 1440 × 1700 мм, 1400 кг
1700 × 1700 × 1800 мм, 

3300 кг.
1700 × 1700 × 2200 мм, 

3500 кг

Электропитание 220В, 1 фаза, 50/60 Гц.

Доза излучения <1 мкЗв/ч

Примеры изображений полученных с помощью рентгеновских установок Xavis

Короткое замыкание проводников в процессоре

Наличие пустот в корпусе типа BGA
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ЦИФРОВЫЕ МИКРОСКОПЫ

Настольный цифровой видео микроскоп Omni

Производитель: Ash Technologies Ltd. (Ирландия)

Цифровой микроскоп Omni входит в серию full HD  (1080 пикселей) и предназначен для проведения 
инспекции и измерений без использования компьютера. Пользовательская платформа Omni включает 
в себя конфигурируемый и модернизируемый набор приложений для выполнения функций контроля 
и  измерений. В  данный набор входят совмещенный фокус, 2D-измерение, сравнение и  наложение 
изображений, а также коррекция искажения линз

В платформе Omni имеется мощный механизм управления обработкой изображений, который обе-
спечивает превосходное «живое» видео с качеством изображения full HD (60 кадров в секунду), что 
позволяет использовать данный микроскоп как наилучшее решение для широкого диапазона задач 
контроля качества продукции, тестирования, ремонта и  документирования GUI Omni (Графиче-
ский интерфейс пользователя) является интерфейсом созданным по  заказу компании. Управление 
интерфейсом осуществляется посредством «мыши», структура программы помогает обеспечивать 
интуитивную, эффективную работу и  управлять полным пакетом приложений. Уникальная возмож-
ность выполнять калибровку по  всему диапазону увеличения, является одной из  многих функций, 
которые выгодно отличают Omni от других цифровых инспекционных систем 

 ■ Диапазон увеличения (с линзами 5D): 
2,5х — 122х

 ■ Разрешение камеры 1920×1080 пикселей
 ■ Соединение монитора HDMI / DVI
 ■ Возможность измерений и сохранения 

изображений
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ЦИФРОВЫЕ МИКРОСКОПЫ

Стойки для микроскопа ASH Omni:

Технические характеристики:
 ■ Диапазон увеличения (с линзами 5D): 

2,5х — 122х
 ■ Разрешение камеры: 1920×1080 пикс, 60 fps, 

30х (оптич.) / 2х (цифр.)
 ■ Соединение монитора: HDMI / DVI
 ■ Требования к монитору: HD или Full 

HD (рекомендуется)
 ■ Выход: HDMI
 ■ Порт USB 2,0: 4
 ■ Сетевой разъем: RJ45
 ■ Главный порт: IO x 3
 ■ Разъем питания DC: 24 В

 ■ Захват изображения: сохранение 
изображения во встроенной памяти

 ■ Внешнее сохранение изображения: 
посредством USB-порта

 ■ Сохранение изображения на ПК: 
посредством USB-порта

 ■ Электропитание: 24 В
 ■ Габариты: 216×125×136 мм
 ■ Вес: 1,75 кг
 ■ Окружающая температура:
 ■ Хранение: -10...+60 °С
 ■ Работа: +5...+40 °С

Увеличение микроскопа ASH Omni:

Линзы (диоптрии), мм Высота (макс/ мин.), мм Мин. увеличение Макс. Увеличение (Оптич. 
Цифр.)

5 200–170 2,5 62/122

10 100–85 4 121/237

Поле обзора с мин. увеличением, мм Поле обзора с макс. увеличением, мм (Оптич./
Цифр.)

Макс/Мин глубина 
поля обзора

Х:231 Y:136 Х:8/4 Y:5/2 78/50

Х:60 Y:50 Х:5/2 Y:3/1 57/20
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Цифровой видеомикроскоп Inspex II

Производитель: Ash Technologies Ltd. (Ирландия) | Модель: Inspex II

Настольный цифровой микроскоп INSPEX 
II для инспекции и проведения основных измере-
ний. Идеально подходит для  контроля качества 
произведенной продукции, представляет live 
изображение на Full HD экране (1080р) с 60 fps. 
Обладает интуитивно понятным интерфейсом, 
что заметно упрощает работу с системой. Функ-
ции корректировки изображения помогают 
достичь оптимального результата.

Область применения:
Микроскоп Inspex II  идеально подходит 
для выполнения операций по ремонту, контролю 
качества и диагностике отклонений от технологи 
ческого процесса практически во всех отраслях 
промышленности.

Технические характеристики:
 ■ Диапазон увеличения 

(с линзами 5D) — х2,5 — х133
 ■ Камера — 1920 × 1080, 60 fps
 ■ Соединение монитора — HDMI / DVI
 ■ Требования к монитору — HD или 

Full HD (рекомендуется)
 ■ Выход HDMI, 4 порта USB 2.0, 3 порта I/O, 

mini USB, Разъем питания DC 24 В 

 ■ Сохранение изображения — на внутреннюю 
память (16 Гб), на внешний USB носитель

 ■ Электропитание — 24 В
 ■ Габариты — 216 × 125 × 136 мм
 ■ Масса — 1,75 кг
 ■ Рабочая температура — +5…+40 °С
 ■ Температура хранения -10…+60 °С
 ■ Вес устройства: 1,1 кг
 ■ Электропитание: 1фаза, 220 В, 50 Гц, 8 Вт 

Особенности системы:
 ■ Точный и детальный осмотр широкого 

спектра объектов с высоким разрешением 
HD, динамический диапазон уровней 
увеличения и интегрированная светодиодная 
подсветка

 ■ Удобное управления посредством 
ПО и ручное кнопочное управление

 ■ Возможность быстро и эффективно 
проводить измерения в реальном времени 
за счет системы координатных сеток 
X/Y на экране (управление курсором)

 ■ Эргономичный дизайн, позволяющий 
пользователю сидеть или стоять в удобной 
и безопасной позе.

 ■ Программное обеспечение для захвата 
изображений обеспечивает легкость работы 
и ведение точных записей по контролю 
качества
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ЦИФРОВЫЕ МИКРОСКОПЫ

Цифровой видеомикроскоп Inspex II

Технические характеристики линз

Линза +5 +10 +10 (Плоская) +25

Рабочее расстояние 200 мм 100 мм 76 мм 35,1 мм

Мин. оптическое увеличение х2,5 x4 х4,3 х175

Макс оптическое увеличение х61,3 х188,9 х122 х305,5

Оптическое поле обзора (при мин. 
увеличении)

231 × 136 мм 60 × 50 мм 71 × 71 мм 3,09 × 1,73 мм

Оптическое поле обзора (при макс. 
увеличении)

8,654 × 4,875 мм 4,462 × 2,514 мм 3,992 × 2,24 мм 1,736 × 0,0978 мм

Глубина поля обзора (мин. увеличение) 78 мм 57 мм 40 мм 0,25 мм

Глубина поля обзора (макс. увеличение) 0,5 мм 0,2 мм 0,2 мм 0,01 мм

Максимальное цифровое увеличение х133,1 х259,4 х266,6 х662,4

Цифровое поле зрения 3,99 × 2,239 2,047 × 1,149 1,992 × 1,118 0,801 × 0,450

Дополнительные опции:

Вращающийся круглый столик для инспекции 
под углом

Настраиваемый по высоте столик Разные типы подсветки

ПО для видеозахвата и измерения 
с качеством HD

Кейс для хранения и транспортировки Дополнительные линзы
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Цифровой видеомикроскоп Inspex HD Table

Производитель: Ash Technologies Ltd. (Ирландия) | Модель: Inspex HD Table

Микроскоп Inspex HD Table является системой кон-
троля с высокой четкостью передачи изображения. 
HD-камера обеспечивает получение изображенийс 
высоким качеством. Вне зависимости от  уве-
личения система гарантирует превосходную 
цветопередачу, контрастность и  разрешение

Область применения:
Микроскоп Inspex HD  идеально подходит 
для выполнения операций по ремонту, контролю 
качества и диагностике отклонений от технологи-
ческого процесса практически во всех отраслях 
Промышленности

Технические характеристики:
 ■ Линза 4х в базовом комплекте
 ■ Настройка освещенности, увеличения, 

высоты, функции: скриншот, обзор, режим 
высокой контрастности

 ■ Размер стола: 240×410 мм
 ■ Высота системы в опущенном состоянии: 90 мм
 ■ Высота системы в поднятом состоянии: 400 мм
 ■ Видео в режиме реального времени 

(30 кадров в секунду)

 ■ Управление увеличением и подсветкой 
кнопками на камере

 ■ Встроенная боковая светодиодная подсветка 
на кронштейне

 ■ Включаемая масштабная сетка 
X/Y с курсором и настройкой шага (только 
с опцией внешняя клавиатура)

 ■ Вес устройства: 1,1 кг
 ■ Электропитание: 1фаза, 220 В, 50 Гц, 8 Вт

Особенности системы:
 ■ Точный и детальный осмотр широкого спектра 

объектов с высоким разрешением HD, 
динамический диапазон уровней увеличения 
и интегрированная светодиодная подсветка

 ■ Удобное управления посредством 
ПО и ручное кнопочное управление

 ■ Возможность быстро и эффективно 
проводить измерения в реальном времени 
за счет системы координатных сеток 
X/Y на экране (управление курсором)

 ■ Эргономичный дизайн, позволяющий 
пользователю сидеть или стоять в удобной 
и безопасной позе.

 ■ Программное обеспечение для захвата 
изображений обеспечивает легкость работы 
и ведение точных записей по контролю качества
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ЦИФРОВЫЕ МИКРОСКОПЫ

Цифровой видеомикроскоп Inspex HD Table

Дополнительные опции:

Вращающийся круглый столик для инспекции 
под углом

Настраиваемый по высоте столик Разные типы подсветки

ПО для видеозахвата и измерения 
с качеством HD

Кейс для хранения и транспортировки Дополнительные линзы

Ножная педаль Настраиваемые стойки Широкий рабочий стол
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Ручной компактный мобильный видеомикроскоп Ion 4,3

Производитель: Ash Technologies Ltd. (Ирландия) | Модель: Ion 43

Ion 4,3 — электронный микроскоп, который предна-
значен для быстрого получения контрастных и ярких 
изображений. Ion  4,3  удобен в  использовании, 
оборудован системой подсветки и  обеспечивает 
широкий угол обзора, что особенно важно при 
проведении контроля в  труднодоступных местах 
и при условиях плохой освещенности. Уникальная 
запатентованная система измерений при помощи 
специальной координатной сетки и  курсорное 
наведение позволяют расширить возможности 
и эффективность использования системы

Основные особенности модели:
 ■ Точная и детальная инспекция самых 

разнообразных объектов без потерь качества 
изображения за счет 14-ти кратного увеличения, 
TFT-дисплея с высоким разрешением 
и регулируемой светодиодной подсветки

 ■ Интегрированная система координатных 
сеток X/Y с функцией управления курсором 
для проведения быстрых измерений 
в реальном времени

 ■ Компактные габариты. Мобильный 
инструмент идеально подходит 
для проведения визуального осмотра 
в неудобных местах и при слабом освещении.

 ■ Уникальный объектив Liquid обеспечивает 
широкий диапазон фокусировки, быстрое 
время отклика, отличное оптическое качество 
и низкое энергопотребление

 ■ Микроскоп поставляется в удобном кейсе 
для хранения и переноски 

Основные параметры:
 ■ Встроенный цветной ЖК-экран: 4,3 дюйма 

(109 мм)
 ■ Разрешение экрана: 480×272 пикселей, 

цифровая матрица: CMOS 3 МПикселя
 ■ Возможное увеличение: x4, x5, x7, x8, x9 и x14
 ■ Встроенная двойная светодиодная подсветка
 ■ Включаемая масштабная сетка 

X/Y с курсором и настройкой шага

 ■ Аккумулятор LiIon: 5 часов непрерывной работы
 ■ Формат изображений: 480×272, Bitmap, 24 бит
 ■ Разъем MicroUSB для подключения 

к ПК и выгрузки изображений
 ■ Время полной зарядки аккумулятора: 4 часа
 ■ Поддерживаемые ОС Windows: 

2K/ME/XP/Vista/7, Apple Mac OSx и Linux
 ■ Вес устройства: 225 г
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АНАЛОГОВЫЕ МИКРОСКОПЫ

АНАЛОГОВЫЕ МИКРОСКОПЫ

Настольные стереомикроскопы Vizor

 Производитель: Vizor (Китай)

 ■ Базовая конфигурация (головка, 
универсальный штатив)

 ■ Объективы с фиксированным увеличением: 
2×, 4×, 6×, 8×, 10×

 ■ Cтереоизображение на большом 
антибликовом экране

Комплектация:
 ■ Базовая конфигурация (головка, 

универсальный штатив)
 ■ Объективы с фиксированным увеличением: 

2×, 4×, 8×
 ■ Антибликовый экран
 ■ Регулируемая светодиодная подсветка. Два 

источника по 24 светодиода
 ■ Масса штатива: 5 кг
 ■ Масса оптической головки: 4,5 кг
 ■ Внешние габариты (В×Ш×Д): 

761 (Максимум) ×240×420 мм
 ■ Напряжение 220 В (50 Гц), Мощность: 30 Вт

Опции:
 ■ Объектив: x2
 ■ Объектив: x4
 ■ Объектив: x6
 ■ Объектив: x8
 ■ Объектив: x10 

Регулировка угла освещения

Встроенная LED-подстветка

Опциональный 
объектив

Встроенная LED-подстветка
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ТЕСТИРОВАНИЕ ЛЕТАЮЩИМИ ПРОБНИКАМИ

Система автоматического тестирования печатных плат с летающими 
пробниками ТК-2

Производитель: Emerix (Корея) | Модель: ТК-2

Особенности системы:
 ■ Распознавание коротких замыканий (КЗ)
 ■ Измерение напряжения на выводах ИС
 ■ Измерение тока
 ■ Визуальное тестирование
 ■ Высокая скорость проведения тестов
 ■ Считывание 1D и 2D штрих-кодов
 ■ Лазерный датчик измерения высоты 

компонента
 ■ Система безопасности для защиты оператора 

и изделий
 ■ Надежная шумоизоляция
 ■ Дружественный интерфейс пользователя
 ■ Простота инсталляции (не требуется сжатый 

воздух)
 ■ Регулярное обновление программного 

обеспечения
 ■ Современный дизайн
 ■ Конвертер CAD-данных (опция)
 ■ Дополнительные тестовые инструменты 

(опция)
 ■ Изготовление системы по индивидуальному 

заказу (опция)
 ■ Невысокая стоимость системы и проведения 

ее обслуживания

Спецификации системы:
 ■ 2 измерительные головки
 ■ Рабочая область (ШхД): 300×200 мм
 ■ Точность и повторяемость перемещений 

пробников: ±50 мкм
 ■ Скорость тестирования: 5 тестов/сек
 ■ Высота компонента: 0–40 мм
 ■ Мин. контактная площадка: 100 мкм
 ■ Мин. шаг между контактами: 500 мкм
 ■ Габариты системы (ШхДхВ): 

1200×1100×1700 мм
 ■ Вес системы: 800 кг
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ТЕСТИРОВАНИЕ ЛЕТАЮЩИМИ ПРОБНИКАМИ

Сравнительная таблица систем автоматического тестирования печатных плат 
с летающими пробниками

Модель ТK-2 ТK-2R

Рабочая область (ШхД): 300 × 200 мм 630 × 630 мм

Толщина ПП: до 8.0 мм

Точность и повторяемость перемещений 
пробников:

± 50 мкм

Высота компонента: 0 — 40 мм

Скорость тестирования: 5 тестов/сек

Количество измерительных голов 2 шт.

Мин. контактная площадка: 100 мкм

Мин. шаг между контактами: 500 мкм

Габариты системы 1200 × 1100 × 1700 мм 1600 × 1500 × 1750 мм

Вес 800 кг 1200 кг

Электропитание: 220 В, 50/60 Гц

Функции системы

Измерение переменного сопротивления диодов, обнаружение коротких замыканий, 
обнаружение непропая и отсутствия контакта, измерение напряжения (пост. ток), измерение 

сопротивления, тестирование питания, визуальное тестирование (методом сравнения 
с “золотым образцом”)

Возможности измерения

Сопротивление: 100 Ом — 100 МОм
Емкость: 300 пФ — 10 мФ

Индуктивность: 1 мГн — 5 Гн
Диоды: 10 В

Напряжение (DC): 100 мВ — 300 В
Напряжение нагрузки: 0.00 В (мин) — 20.0 В (макс)

Выходной ток: 0–8 В / 3 A или 0–20 В / 1.5 A
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Система тестирования печатных плат ТК-1P

Производитель: Emerix (Корея) | Модель: ТК-1P

 Технические данные:
 ■ Тесты VI IMPEDANCE и DMM
 ■ Загрузка изображения тестируемой печатной 

платы
 ■ Система автообучения
 ■ Создание плана инспекции по позициям 

компонентов
 ■ Автоматическое тестирование 

по сохраненным данным
 ■ Индикация позиции неисправного компонента
 ■ Система индикации “хороший/плохой”
 ■ Сенсорный монитор 21.5"
 ■ Электропитание 220 В 50/60 Гц.
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ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ СТРУЙНОЙ ОТМЫВКИ ПП

Линейная система струйной отмывки INCLE

Производитель: E-Therm | Модели: INCLE-3600С и INCLE 6500С

Модель INCLE-3600С INCLE 6500С

Габариты (Д × Ш × В) 3600 × 2060 × 1800 мм 6500 × 2020 × 1800 мм

Масса системы 1700 кг 3000 кг

Электропитание 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц

Пусковая мощность 78 кВт 120 кВт

Рабочая мощность 20–50 кВт 30–70 кВт

Потребление воды 8–20 л/мин

Ширина конвейера 600 мм

Тип конвейера Стальная сетка

Высота конвейера 940±20 мм

Скорость движения конвейера 200–600 мм/мин 280–900 мм/мин

Направление движения конвейера Слева направо

Зона предварительной отмывки Нет Есть

Длина зоны отмывки 610 мм 1220 мм

Распылители жидкости (сверху/снизу) 4/4 8/8

Мощность нагревателя 24 кВт 45 кВт

Чистящая жидкость Деионизованная вода ДИ-вода + чист. агенты

Емкость для чистящей жидкости 220 л 490 л

Температура отмывки 40–80 °С

Длина зоны полоскания 305 мм 1028 мм

Распылители жидкости (сверху/снизу) 1/1

Воздушные ножи (сверху/снизу) 1/1

Длина зоны рециркуляционного полоскания 305 мм 685 мм
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НЕЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ОТМЫВКИ

Модель INCLE-3600С INCLE 6500С

Распылители жидкости (сверху/снизу) 2/2 4/4

Мощность нагревателя 18 кВт 36

Чистящая жидкость Деионизованная вода

Температура отмывки 40–80 °С

Длина системы финального полоскания 305 мм 211 мм

Распылители жидкости (сверху/снизу) 1/1

Длина зоны сушки 996 мм 1346 мм

Воздушные ножи (сверху/снизу) 4/2 6/6

НЕЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ОТМЫВКИ

Система струйной отмывки ПП, модель AQ-650

Производитель: E-Therm | Модель: AQ-650

Технические характеристики:
 ■ Загрузка плат в корзины под углом
 ■ Корзина для образцов (Д × Ш × В): 

610 × 560 × 100 мм (2 уровня)
 ■ Емкость бака для жидкости: 70 л
 ■ Емкость бака для концентрата: 30 л
 ■ Емкость бака для распылителя: 17–23 л
 ■ Метод отмывки: распыление на 360°, сушка 

горячим воздухом
 ■ Время отмывки: 5–20 мин
 ■ Время изоляции чистящей жидкости: 1–3 мин
 ■ Время полоскания: 1–2 мин
 ■ Режим полоскания: от 1 до 99
 ■ Время сушки: 20–30 мин
 ■ Фильтр очистки жидкости: 0,45 мкм 

(уловитель паяльной пасты, флюса и других 
загрязнений)

 ■ Фильтр системы полоскания: 0,45 мкм (уло- 
витель паяльной пасты, флюса и других 
загрязнений)

 ■ Нагрев чистящей жидкости: от комнатной 
до 99°

 ■ Температура сушки: от комнатной до 99°
 ■ Измерение сопротивления: 0–20 Ом
 ■ Расход деионизованной воды: 30–60 л/мин
 ■ Давление деионизованной воды: 0,4 Мпа

 ■ Штуцер подключения к системе подачи 
деионизованной воды: 1 дюйм

 ■ Мощность системы нагрева жидкости: 9 кВт
 ■ Давление сжатого воздуха: 0,45–0,7 Мпа
 ■ Потребление сжатого воздуха: 200–400 л/мин
 ■ Электропитание: 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 65 А
 ■ Масса системы: 400 кг
 ■ Габариты системы (Д × Ш × В): 

1200 × 1100 × 1830 мм
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Система вертикальной струйной отмывки ПП и трафаретов, модель AQ-870

Производитель: E-Therm | Модель: AQ-870

Технические характеристики:
 ■ Макс. размеры объекта отмывки (Д × Ш × В): 

800 × 750 × 40 мм
 ■ Макс. вместимость 2-х емкостей 

для чистящей жидкости: 2.50 л
 ■ Методы отмывки и полоскания: трубка-

распылитель перемещается вверх-вниз 
для отмывки всей поверхности изделия

 ■ Метод сушки: горячий воздух, подаваемый 
с высоким давлением

 ■ Установка времени отмывки: 2–5 мин
 ■ Установка времени сушки: 1–2 мин
 ■ Циклы полоскания: по требованию от 1 до 99
 ■ Время сушки после полоскания: 3–5 мин
 ■ Фильтрация жидкости: Два фильтра — 10 мкм 

и 1 мкм
 ■ Фильтр системы слива: тонкая 

очистка — 1 мкм

 ■ Нагрев чистящей жидкости: от комнатной 
температуры до 70 °С

 ■ Измерение сопротивления жидкости: 
1–15 МОм

 ■ Подача сжатого воздуха: 0,45–0,7 MПa
 ■ Электропитание: 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 60 A
 ■ Масса системы: 600 кг
 ■ Габариты системы (Д × Ш × В): 

1560 × 1160 × 1850 мм

Система струйной отмывки OKO 1000mp

Производитель: IMO | Модель: OKO 1000mp

Технические характеристики:
 ■ Базовая конфигурация — настольная
 ■ Габариты ПП: 300 × 260 мм
 ■ Количество загружаемых ПП: 48
 ■ Диапазон регулировки температуры отмывки: 

20–70 °С
 ■ Диапазон регулировки времени отмывки: 

5–40 мин
 ■ Диапазон регулировки времени 

ополаскивания: 2–10 мин
 ■ Количество циклов ополаскивания: 0–5
 ■ Диапазон регулировки температуры сушки: 

50–100 °С
 ■ Количество типовых режимов отмывки (про- 

грамм): 4
 ■ Микропроцессорное управление
 ■ Габаритные размеры оборудования: 

(Д × Ш × В) 460 × 560 × 620 мм
 ■ Электропитание: 220 В, 1 фаза, 50 Гц, 2,1 кВт

 ■ Масса системы: 24 кг Комплектация 
системы:

 ■ Настольная система отмывки
 ■ Корзина для размещения ПП
 ■ Фильтр системы слива
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НЕЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ОТМЫВКИ

Система струйной отмывки OKO 2000

Производитель: IMO | Модель: OKO 2000

Технические характеристики
 ■ Базовая конфигурация — напольная
 ■ Габариты ПП: 438 × 510 мм
 ■ Количество загружаемых ПП: 170
 ■ Диапазон регулировки температуры отмывки: 

20–70 °С
 ■ Диапазон регулировки времени отмывки: 

5–40 мин
 ■ Диапазон регулировки времени ополаскивания: 

2–10 мин
 ■ Количество циклов ополаскивания: 0–6
 ■ Диапазон регулировки температуры сушки: 

50–100 °С
 ■ Количество типовых режимов отмывки (программ): 4
 ■ Микропроцессорное управление
 ■ Габаритные размеры оборудования (Д × Ш × В): 820 × 600 × 720 мм
 ■ Электропитание: 220 В, 1 фаза, 50 Гц, 3 кВт
 ■ Масса системы: 24 кг

Комплектация системы:
 ■ Настольная система отмывки
 ■ Корзина для размещения ПП
 ■ Фильтр системы слива
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СИСТЕМЫ ОТМЫВКИ ТРАФАРЕТОВ

Система автоматической отмывки трафаретов, модель HC-6S

Производитель: Uniclean | Модель: HC-6S

Технические характеристики:
 ■ Корпус и внутренние части из нержавеющей 

стали
 ■ Максимальные размеры трафарета: 

800 × 800 мм
 ■ Средний цикл очистки: 10 минут
 ■ Комплексная система очистки поверхности 

и апертур трафаретов от остатков паяльной 
пасты и флюса при помощи растворителя 
(на спиртовой основе) с последующей 
продувкой сжатым воздухом

 ■ Диафрагменный насос для подачи раствора 
в камеру

 ■ Настраиваемый диаметр распыляющих 
форсунок

 ■ Настройка времени промывки и времени 
продувки

 ■ Емкость для отмывочной жидкости: 
60 л (замкнутый цикл)

 ■ Датчик низкого уровня отмывочной жидкости
 ■ Диаметр отверстия для подключения вытяж- 

ной вентиляции: 70 мм

 ■ 4-х ступенчатая фильтрация раствора после 
отмывки

 ■ Средний расход раствора за цикл: 300 мл
 ■ Расход сжатого воздуха: 800 л/мин
 ■ Замена фильтров 5 мкм: каж- дые 3 месяца, 

20 мкм: каждую неделю
 ■ Замена угольного и смоляного фильтров: 

каждые 3 месяца
 ■ Пневмопитание: 6 Бар
 ■ Габаритные размеры системы (Д × Ш × В): 

800 × 1000 × 1600 мм
 ■ Масса системы: 250 кг

Блоки системы:

Индикаторы и кнопки управления Ручка-замок Ножка с возможностью перемещения

Мембранный насос и фильтры Емкость для отмывочной жидкости
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СИСТЕМЫ ОТМЫВКИ ТРАФАРЕТОВ

Система вертикальной струйной отмывки ПП и трафаретов, модель AQ-870

Производитель: E-Therm | Модель: AQ-870

Технические характеристики
 ■ Макс. размеры объекта отмывки (Д × Ш × В): 

800 × 750 × 40 мм
 ■ Макс. вместимость 2-х емкостей 

для чистящей жидкости: 2.50 л
 ■ Методы отмывки и полоскания: трубка-

распы- литель перемещается вверх-вниз 
для отмывки всей поверхности изделия

 ■ Метод сушки: горячий воздух, подаваемый 
с высоким давлением

 ■ Установка времени отмывки: 2–5 мин
 ■ Установка времени сушки: 1–2 мин
 ■ Циклы полоскания: по требованию от 1 до 99
 ■ Время сушки после полоскания: 3–5 мин
 ■ Фильтрация жидкости:

 – 1-й фильтр — 10 мкм
 – 2-й фильтр — 1 мкм

 ■ Фильтр системы слива: тонкая 
очистка — 1 мкм

 ■ Нагрев чистящей жидкости: от комнатной 
тем- пературы до 70 °С

 ■ Измерение сопротивления жидкости: 
1–15 МОм

 ■ Подача сжатого воздуха: 0,45–0,7 MПa
 ■ Электропитание: 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 60 A
 ■ Масса системы: 600 кг
 ■ Габариты системы (Д × Ш × В):1560 × 1160 × 18

50 мм
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОТМЫВКИ

Ультразвуковые ванны Elmasonic

Серия промышленных УЗ-ванн Elmasonic X-tra line Flex 1

Производитель: Elma | Модель: Elmasonic X-tra line Flex 1

Описание и особенности:
 ■ Эффективная ультразвуковая 

очисткаи 5 вариантов ванн: 32, 55, 84, 
112 и 167 литров с 2-мя вариантами 
установки частоты: 25/45 кГц (MF2) или 
35/130 кГц (MF3)

 ■ Система позволяет создавать 
до 5-ти программ очистки используя функции 
Sweep, Pulse и Degas.

Опционально система оснащается:
 ■ Ванной из специальной высококачественной 

стали с высокой стойкостью к кавитации (V4A)
 ■ Съемной планкой для смыва сильных 

загрязнений с поверхностей (масел и др.)
 ■ Устройством смыва с пола отделившихся 

загрязнений

Технические характеристики моделей:

Модель Объем, л Частота 
колебаний, кГц

Мощность УЗ, 
Вт

Внутр. 
Габариты 
корзины 

(ШхДхВ), мм

Масса, кг Размеры ванны 
(ШхДхВ), мм

X-tra 
Line 300 Flex 1

32 25/45 или 35/130 2300 248 × 258 × 188 80 500 × 770 × 1100

X-tra 
Line 550 Flex 1

55 25/45 или 35/130 3900 248 × 428 × 224 90 500 × 940 × 1200

X-tra 
Line 800 Flex 1

84 25/45 или 35/130 6800 244 × 424 × 372 110 500 × 940 × 1500

X-tra 
Line 1200 Flex 1

112 25/45 или 35/130 9300 436 × 509 × 222 200 730 × 1070 × 1500

X-tra 
Line 1600 Flex 1

167 25/45 или 35/130 9500 433 × 509 × 372 220 730 × 1070 × 1700
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОТМЫВКИ

Ультразвуковые ванны SKYmen

Ультразвуковые ванны с цифровым управлением, серия JP-ххS

Производитель: SKYmen | Модель: JP-ххS

Описание и особенности:
 ■ Цифровая панель управления
 ■ Мощность УЗ-генератора: от 60 до 480 Вт
 ■ Емкость ванны: от 2 л до 30 л

Общие технические характеристики:
 ■ Емкость из нержавеющей стали
 ■ Установка времени очистки
 ■ Установка температуры нагрева отмывающей 

жидкости:  от 20 до 80 ⁰C
 ■ Частота УЗ-колебаний: 40 КГц
 ■ Крышка и корзина из нержавеющей стали
 ■ Сертификаты CE и RoHS

Цифровая панель управления Корзина для образцов из нерж.стали

Технические характеристики моделей:

Модель Объем, л Частота 
колебаний, Гц

Мощность УЗ, 
Вт

Мощность 
нагревателей, 

Вт

Масса, кг Размеры ванны 
(Д × Ш × В), мм

JP-10S 2 40000 60 50 2,2 150 × 135 × 100

JP-20S 3,2 40000 120 100 3,5 240 × 135 × 100

JP-30S 4,5 40000 180 150 4,6 300 × 115 × 100

JP-31S 6,5 40000 180 150 5,6 300 × 150 × 150

JP-40S 10,8 40000 240 200 7,5 300 × 240 × 150

JP-60S 15 40000 360 300 9 330 × 300 × 150

JP-80S 22 40000 480 400 13 500 × 300 × 150

JP-100S 30 40000 480 400 15 500 × 300 × 200
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Ультразвуковые ванны с ручным управлением, серия JP-хх

Производитель: SKYmen | Модель: JP-хх

Общие технические характеристики:
 ■ Ручная панель управления
 ■ Аналоговая панель управления
 ■ Мощность УЗ-генератора: от 60 до 480 Вт
 ■ Емкость ванны:из нержавеющей стали 

от 2 л до 30 л
 ■ Установка времени очистки
 ■ Установка температуры нагрева отмывающей 

жидкости от 20 до 80 ⁰C
 ■ Частота УЗ-колебаний 40 КГц
 ■ Крышка и корзина из нержавеющей стали
 ■ Сертификаты CE и RoHS

Цифровая панель управления Корзина для образцов из нерж.стали

Технические характеристики моделей:

Модель Объем, л Частота 
колебаний, Гц

Мощность УЗ, 
Вт

Мощность 
нагревателей, 

Вт

Масса, кг Размеры ванны 
(Д × Ш × В), мм

JP-10 2 40000 60 50 2,2 150 × 135 × 100

JP-20 3,2 40000 120 100 3,5 240 × 135 × 100

JP-30 4,5 40000 180 150 4,6 300 × 115 × 100

JP-31 6,5 40000 180 150 5,6 300 × 150 × 150

JP-40 10,8 40000 240 200 7,5 300 × 240 × 150

JP-60 15 40000 360 300 9 330 × 300 × 150

JP-80 22 40000 480 400 13 500 × 300 × 150

JP-100 30 40000 480 400 15 500 × 300 × 200
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОТМЫВКИ

Ультразвуковые ванны с регулируемой мощностью, серия JP-xxST

Производитель: SKYmen | Модель: JP-ххST

Общие технические характеристики:
 ■ Цифровая панель управления
 ■ Регулятор мощности ультразвука (от 40% 

до 100%)
 ■ Емкость из нержавеющей стали 

(долговечность, практичность)
 ■ Установка времени очистки
 ■ Установка температуры нагрева отмывающей 

жидкости от 20 до 80 ⁰C
 ■ Частота УЗ-колебаний 40 КГц
 ■ В комплект поставки входит крышка 

и корзина из нержавеющей стали
 ■ Сертификаты CE и RoHS

Цифровая панель управления Корзина для образцов из нерж.стали

Технические характеристики моделей:

Модель Объем, л Частота 
колебаний, Гц

Мощность УЗ, 
Вт

Мощность 
нагревателей, 

Вт

Масса, кг Размеры ванны 
(Д × Ш × В), мм

JP-040ST 10 40000 240 200 8,5 300 × 240 × 150

JP-060ST 15 40000 360 300 10,0 330 × 300 × 150

JP-080ST 22 40000 480 500 14,0 500 × 300 × 150

JP-100ST 30 40000 600 500 16,0 500 × 300 × 200

JP-120ST 38 40000 600 500 46,0 500 × 300 × 250

JP-180ST 58 40000 900 3000 57,0 550 × 350 × 300

JP-240ST 77 40000 1200 3000 80,0 550 × 400 × 350
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Габаритные ультразвуковые ванны, серия JTS-ххх

Производитель: SKYmen | Модель: JTS-xxx

Общие технические характеристики:
 ■ Емкость из нержавеющей стали SUS304/SUS316L
 ■ Установка времени очистки
 ■ Установка температуры нагрева отмывающей 

жидкости: от 20 до 80 ⁰C
 ■ Частота УЗ-колебаний: 28 кГц / 40 кГц
 ■ Сертификаты CE и RoHS
 ■ Дополнительное оснащение: система циркуляции 

жидкости с масляным  фильтром
 ■ Мощность УЗ-генератора: от 600 до 3600 Вт
 ■ Емкость ванны: от 38 до 360 л
 ■ Система циркуляции жидкости с масляным 

фильтром

Технические характеристики моделей:

Модель Объем, л Частота 
колебаний, кГц

Мощность УЗ, 
Вт

Мощность 
нагревателей, Вт

Масса, кг Размеры ванны 
(Д × Ш × В), мм

JTS-1012 38 28/ 40 600 1500 60 355 × 305 × 355

JTS-1018 56 28/ 40 900 3000 80 406 × 305 × 460

JTS-1024 88 28/ 40 1200 3000 100 500 × 355 × 500

JTS-1030 101 28/ 40 1500 3000 120 500 × 406 × 500

JTS-1036 126 28/ 40 1800 4500 140 500 × 460 × 550

JTS-1072 360 28/ 40 3600 9000 400 1000 × 600 × 600

Для  каждой ванны возможно оснащение системой циркуляции жидкости с  насосом и  масляным 
абсорбирующим фильтром

Ультразвуковые ванны с нестандартной конфигурацией

Производитель: SKYmen | Модель: ultrasound_bath

Основные особенности
 ■ Функции циркуляции и фильтрации жидкости
 ■ Несколько контейнеров для отмывочной жидкости
 ■ Нестандартные габариты

Если Вас интересует нестандартная конфигу-
рация ультразвуковых ванн, компания имеет 
возможность изготовления ванн по индивидуаль-
ному заказу



www.smttech.ru КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Отмывка печатных узлов и влагозащита  13

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОТМЫВКИ

Системы очистки трафаретов ультразвуком

Система УЗ очистки трафаретов GAM 40

Производитель: Genitec | Модель: GAM 40

Технические характеристики
 ■ Рабочая частота — 40 кГц 
 ■ Мощность — 35 Вт 
 ■ Электропитание — 220 В, 50 Гц 
 ■ Габариты блока управления 

(Д × Ш × В) — 370 × 350 × 100 мм 
 ■ Габариты очищающего блока 

(Д × Ш × В) — 60 × 60 × 85 мм 
 ■ Масса блока управления — 3 кг Масса 

очищающего блока 0,5 кг
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 

ВЛАГОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Автоматические системы селективной влагозащиты

Линейные автоматические системы c дозирующими головками для селективного 
нанесения влагозащитных покрытий на печатные платы, серия SC

Производитель: 1Click Machine | Модель: SC-345, SC-360, SC-460

Общие технические характеристики:
 ■ Максимальная высота компонентов 

на ПП: 70 мм
 ■ Повторяемость процесса: 50 микрон (3 сигма)
 ■ Регулируемая скорость конвейера: 0–3 м/мин
 ■ Высота конвейера: 900±40 мм
 ■ Направление движения конвейера: слева 

направо
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Пневмопитание: 5 — 7 бар
 ■ Емкость резервуаров: 10 л (для клея), 

2 л (для очистки)

Комплектация системы:
 ■ Установка для селективной влагозащиты
 ■ ПК, монитор, клавиатура, мышь
 ■ Четырехосная приводная система
 ■ Световая башня
 ■ Игольчатый клапан с устройством 

наклона — 1 штука

 ■ Клапан для нанесения узких полос 
с устройством наклона - 1 штука

 ■ Система автоматической регулировки 
ширины конвейера

 ■ Бак 10 литров для клея - 1 штука
 ■ Бак 2 литра для очистки - 1 штука

Основные технические характеристики:

Параметр/ Модель SC-345 SC-360 SC-445 SC-460

Габариты ПП 450x450 мм 600х600 мм 400x450 мм 600х600 мм

Габариты системы 1270х1630х1750 мм

Масса системы 650 кг 1000 кг 535 кг 1000 кг

Количество осей 3 3 4 4

Количество головок 2 2 3 3

Вращение головок - - ±170 ° ±170 °

Наклон струйного и игольчатого клапанов - - 0–35 ° 0–35 °
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Опции:
 ■ Система взвешивания клея
 ■ Зажим для печатной платы
 ■ Дополнительный бак для клея 10 л
 ■ Встроенный вытяжной вентилятор
 ■ Электропитание - 1 фаза, 110В, 60 Гц

 ■ Клапан для нанесения широких полос
 ■ Игольчатый клапан
 ■ Клапан для нанесения узких полос
 ■ Система распыления завесой

Дозирующая головка Рабочая камера системы

Система управления Портал с дозирующей головкой

Наклонный дозатор 3 вида дозирующих клапанов
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Автоматическая система нанесения покрытий на поверхность печатных плат, 
модель SP-100

Производитель: 1Click Machine | Модель: SP-100

Особенности системы:
 ■ Клапан высокоточной подачи материала 

(1 шт с широкой полосой нанесения)
 ■ Нанесение материала путем перемещения 

головки вперед/назад
 ■ Управляющий контроллер с сенсорной 

панелью
 ■ Приводы с шаговыми двигателями
 ■ Инспекция посредством УФ-иллюминации
 ■ Ручная регулировка ширины конвейера
 ■ Простота управления и обслуживания

Технические характеристики:
 ■ Рабочая зона: 400х450 мм
 ■ Одна ось перемещения головки
 ■ Клапан широкого распыления (стандарт)
 ■ Клапан узкого распыления (опционально)
 ■ Толщина нанесения материала: 0,03–1 мм
 ■ Maкс. высота компонента на ПП: 70 мм
 ■ Высота конвейера: 920±20 мм
 ■ Регулируемая скорость конвейера: 0–3 м/мин

 ■ Емкость контейнера для материала: 10 л
 ■ Емкость контейнера для чистящей 

жидкости: 2 л
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Общая мощность: 1 кВт
 ■ Пневмопитание: 0,5–0,7 МПа
 ■ Габариты (ШхДхВ): 1180х920х1700 мм
 ■ Масса установки: 260 кг

Опции:
 ■ Клапан узкого распыления
 ■ Дополнительный контейнер для материала (10л)

Автоматическая установка для селективной влагозащиты SC-900

Производитель: 1Click Machine | Модель: SC-900

Четырехосная установка для  нанесения влаго-
защитных покрытий оснащена высокоточными 
сервоприводами и  высокоточным клапаном, 
который обеспечивает чистый, высокоэффектив-
ный процесс нанесения покрытий. Клапан может 
обеспечить различные требования к  покрытию. 
Наклонное устройство обеспечивает отсутствие 
мертвого угла для покрытия. Максимальный раз-
мер наносимого покрытия 400х450 мм.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Особенности системы:
 ■ Шарико-винтовая передача и двойная 

линейная направляющая обеспечивают 
плавное движение и низкий уровень шума

 ■ Ось вращения R на +/- 180 градусов 
с дополнительным устройством наклона 
гарантирует отсутствие мертвого угла 
покрытия.

 ■ Массивная стальная платформа 
обеспечивает устойчивость системы, снижает 
вибрацию и увеличивает срок службы 
установки

 ■ Высокоточный сервомотор 
и приводная система обеспечивают 
повторяемость 0,05 мм и высокую 
производительность

 ■ Установка оборудована группой 
высокоточных клапанов, которые 
удовлетворяют различные требования 
к покрытию

 ■ Моторизированная регулировка ширины 
конвейера с помощью шагового двигателя

Технические характеристики:
 ■ Рабочая зона - 400х450 мм
 ■ Количество осей движения - 4 (X, Y, Z, R)
 ■ Скорость движения клапана - 800 мм/сек
 ■ Наклон клапанов - 35°
 ■ Максимальная высота компонента - 70 мм
 ■ Программирование – обучение 

клапаном / ССD
 ■ Повторяемость - ± 0,05 мм
 ■ Высота конвейера - 920±20 мм
 ■ Движение конвейера – слева направо
 ■ Скорость движения конвейера - 2–5 м/мин
 ■ Регулировки ширины 

конвейера – автоматическая

 ■ Емкость резервуаров - 10 л (для клея), 
2 л (для очистки)

 ■ Электропитание - 1 фаза, 220В, 50/60 Гц
 ■ Мощность - 2 кВт
 ■ Пневмопитание - 4–6 бар
 ■ ССD для распознавания реперных знаков 

и автоматической корректировки координат
 ■ Система взвешивания материала в баке
 ■ Промышленный ПК, операционная система 

Windows, полный английский интерфейс, 
очень прост в использовании.

 ■ Габариты - 1000х1260х1600 мм
 ■ Масса - 850 кг

Опции:
 ■ Система взвешивания клея
 ■ Система поддержки печатной платы
 ■ Дополнительный бак для клея 10 л
 ■ Встроенный вытяжной вентилятор
 ■ Электропитание - 1 фаза, 110В, 60 Гц
 ■ Система перемешивания материала
 ■ Клапан для нанесения широких полос
 ■ Игольчатый клапан
 ■ Клапан для нанесения узких полос
 ■ Система распыления завесой
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Печи для отверждения влагозащитных покрытий

Автоматические УФ-печи для отверждения влагозащитных покрытий, модели 
UVC-602 (офлайн) и UVC-602I (линейная)

Производитель: X-MACHINE | Модель: UVC-602, UVC-602I

Технические характеристики:
 ■ Максимальные размеры ПП: 450 × 450 мм
 ■ Минимальные размеры ПП: 50 × 50 мм
 ■ Максимальная высота изделия: 250 мм
 ■ Высота конвейера — 900±20 мм
 ■ УФ-нагреватели: 6 кВт, 120 Вт/см2

 ■ Длина секции УФ-нагрева: 1030 мм
 ■ Тип конвейера: сетчатый (UVC-602, офлайн 

система)
 ■ Тип конвейера: цепной пальчиковый (UVC-

602I, линейная  система)
 ■ Направление движения конвейера: слева 

направо
 ■ Скорость конвейера: 0–5000 мм/мин
 ■ Метод охлаждения: воздушный (вентилятор)
 ■ Габаритные размеры оборудования (ДхГхВ): 

2010 × 1020 × 1862 мм

Комплектация:
 ■ Печь для отверждения влагозащитных 

покрытий
 ■ Сетчатый или цепной пальчиковый конвейер
 ■ УФ-нагреватели с отражателями сверху 

и снизу
 ■ Панель управления нагревателями 

и конвейером
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Линейные автоматические ИК-печи для отверждения влагозащитных покрытий, 
серия ICM

Производитель: E-therm | Модели: ICM2200, ICM3300, ICM4600

Общие технические характеристики:
 ■ Контроль над температурой: ПИД
 ■ Стабильность поддержания температуры: ±1 °C
 ■ Диапазон температур: 0–250 °C
 ■ Время выхода в режим: 5–15 мин
 ■ Время смены термопрофиля: 5–15 мин
 ■ Управление: контроллер с сенсорным 

монитором
 ■ Тип конвейера: цепной игольчатый

 ■ Высота конвейера: 940±20 мм
 ■ Ширина изделия: 50–450 мм
 ■ Скорость конвейера: 100–600 мм/мин
 ■ Направление движения конвейера: слева 

направо
 ■ Клиренс сверху изделия: 100 мм
 ■ Клиренс снизу изделия: 100 мм

Опция:
 ■ Комбинация цепного и сетчатого конвейеров

Технические характеристики:

Параметр / Модель ICM2200 ICM3300 ICM4600

Габаритные размеры, (Д × Ш × В) 3400 × 1370 × 1600 мм 4450 × 1370 × 1600 мм 6040 × 1370 × 1600 мм

Масса системы 1100 кг 1600 кг 1800 кг

Длина зон нагрева 2180 мм 3250 мм 4620 мм

Кол-во групп нагревателей 4 6 9

Тип нагревателей ИК ИК ИК

Maкс. температура 350 °C

Электропитание 3 фазы, 380 В, 50 Гц

Пусковая мощность 22 кВт 32 кВт 44 кВт

Рабочая мощность 3–10 кВт 4–13 кВт 5–20 кВт
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Шкафы для сушки печатных узлов и компонентов

настольные сушильные шкафы

Производитель: 1ClickSMT | Модели: SX-9023A, SX-9053A, SX-9123A, SX-9203A

Особенности системы:
 ■ Цифровой дисплей
 ■ Закаленное смотровое стекло
 ■ Равномерное распределение потоков воздуха
 ■ Принудительная воздушная конвекция
 ■ Внутренняя отделка из зеркальной 

нержавеющей стали
 ■ Программируемый режим работы
 ■ Независимая система предупреждения 

в случае превышения заданной температуры

Технические характеристики:

Модель SX-9023A SX-9053A SX-9123A SX-9203A

Диапазон рабочих 
температур

от 10 до 250 ºC

Регулирование 
температуры

0.1 ºC

Стабильность 
температуры

±0.5 ºC

Электропитание 220 В, 50 Гц

Входная мощность 500 Вт 750 Вт 1500 Вт 2000 Вт

Внутренние размеры 
мм (ШxГxВ)

300 × 300 × 270 мм 420 × 350 × 350 мм 550 × 350 × 550 мм 600 × 550 × 600 мм

Внешние размеры 
мм (ШxГxВ)

500 × 450 × 440 мм 710 × 520 × 520 мм 840 × 530 × 730 мм 890 × 730 × 780 мм

Количество полок 2 

Диапазон рабочего 
времени

от 1 до 9999 мин

http://smttech.ru/catalogue/images/DRYING_OVEN_DESKTOP_LARGE.jpg
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Вертикальные сушильные шкафы

Производитель: 1ClickSMT | Модель: SX-9070(A/B), SX-9140(A/B), SX-9240(A/B), SX-9420(A/B), 
SX-9620(A/B), SX-9920(A/B), SX-9640(B)

Особенности системы:
 ■ Цифровой дисплей
 ■ Закаленное смотровое стекло
 ■ Равномерное распределение потоков воздуха
 ■ Принудительная воздушная конвекция
 ■ Внутренняя отделка из зеркальной 

нержавеющей стали
 ■ Программируемый режим работы
 ■ Независимая система предупреждения 

в случае превышения з аданной температуры

Технические характеристики:

Модель SX-9070(A/B) SX-9140(A/B) SX-9240(A/B)

Диапазон рабочих температур версия A от 10 до 250 ºC версия B от 10 до 300 ºC

Регулирование температуры 0.1 ºC

Стабильность температуры ±0.5 ºC

Электропитание 220 В, 50 Гц

Входная мощность
A-1050 Вт
B-1240 Вт

A-1500 Вт
B-1740 Вт

A-2100 Вт
B-2500 Вт

Внутренние размеры мм (ШхГхВ) 400 × 350 × 500 мм 450 × 550 × 550 мм 500 × 600 × 750 мм

Внешние размеры мм (ШхГхВ) 600 × 550 × 750 мм 600 × 710 × 845 мм 650 × 755 × 1045 мм

Количество полок 2 

Модель SX-9420(A/B) SX-9620(A/B) SX-9920(A/B) SX-9640(B)

Диапазон рабочих 
температур

версия A от 10 до 250 ºC версия B от 10 до 300 ºC

Регулирование 
температуры

0.1 ºC

Стабильность 
температуры

±0.5 ºC

Электропитание 380 В, 50 Гц

Входная мощность
А-4000 Вт
В-4500 Вт

А-4500 Вт
В-4800 Вт

А-6000 Вт
В-6500 Вт

5000 Вт

Внутренние размеры 
мм (ШхГхВ)

600 × 550 × 1300 мм 800 × 600 × 1300 мм 1000 × 600 × 1600 мм 800 × 800 × 1000 мм

Внешние размеры 
мм (ШхГхВ)

745 × 750 × 1670 мм 954 × 800 × 1690 мм 1140 × 800 × 2150 мм 980 × 1030 × 1310 мм

Количество полок 3  4  5  4 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ КАЧЕСТВА 

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

Линейная система АОИ нанесения защитных покрытий, модель TROI 8800 CI

Производитель: Pemtron | Модель: TROI 8800 CI

Особенности системы:
 ■ Алгоритмы 2D и 3D-инспекций
 ■ Распознавание нанесения/пропусков 

покрытия, трещин, смещения и др.
 ■ Подсветка: УФ-источник

Технические характеристики:
 ■ Габариты ПП: от 50 × 50 мм до 290 × 330 мм 

(опционально до 470 × 510 мм)
 ■ Разрешение видеокамеры: 10, 15 или 18 мкм
 ■ Линейные приводы осей X/Y: точность 5 мкм
 ■ Толщина ПП: 0,4–7 мм
 ■ Клиренс над/под платой: 50/50 мм
 ■ Операционная система: Windows 7, 64 Бит
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц, 6,5 кВт

 ■ Габариты системы: 900 × 1070 × 1550 мм
 ■ Масса системы: 700 кг
 ■ Скорость инспекции:

 – Камера 10 мкм: 16,5 см2/сек
 – Камера 15 мкм: 38,4 см2/сек
 – Камера 18 мкм: 53,5 см2/сек

Поле обзора камеры (FOV):
 ■ Камера 10 мкм: 20,5 × 20,5 мм
 ■ Камера 15 мкм: 30,7 × 30,7 мм
 ■ Камера 18 мкм: 36 × 36 мм
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ПЕСКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

ПЕСКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

ПОКРЫТИЙ

Ручные аппараты Airbrasive

Назначение аппаратов для распыления струи абразивного порошка:
 ■ Удаление конформных покрытий с поверхностей ПП
 ■ Удаление металлизации с керамических подложек
 ■ Обеспечение финишной обработки поверхностей

Пескоструйный аппарат, модель К, серия II

Производитель: Airbrasive | Модель: К, серия II

Технические характеристики:
 ■ Напряжение питания: 220 В, 50 Гц, 1 А
 ■ Давление воздуха: макс. 9,6 Бар / мин. 

3,4 Бар
 ■ Расход воздуха: 2,4 л/сек
 ■ Вместимость емкости для порошка: 680 гр
 ■ Подача порошка: макс. 40 гр/мин
 ■ Дисковая диафрагма: 4 отверстия.0,7 мм
 ■ Регулируемый клапан сброса давления: 

9,8 кг/см2

 ■ Высота: 33,0 см; Ширина: 30,5 см; Глубина: 30,5 cм
 ■ Масса: 8,1 кг

Пескоструйный аппарат, модель Н, серия II

Производитель: Airbrasive | Модель: Н, серия II

Технические характеристики:
 ■ Напряжение питания: 220 В, 50 Гц, 1 А
 ■ Давление воздуха: макс. 9,6 Бар / мин. 

3,4 Бар
 ■ Расход воздуха: 2,4 л/сек
 ■ Вместимость емкости для порошка: 1,8 кг
 ■ Подача порошка: макс. 40 гр/мин
 ■ Дисковая диафрагма: 8 отверстий.0,7 мм
 ■ Регулируемый клапан сброса давления: 

9,8 кг/см2

 ■ Высота: 57,2 см
 ■ Ширина: 38 см
 ■ Глубина: 25 cм
 ■ Масса: 27,2 кг
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Пескоструйный аппарат, модель НМЕ, серия II

Производитель: Airbrasive | Модель: НМЕ, серия II

Технические характеристики:
 ■ Напряжение питания: 220 В, 50 Гц, 1 А
 ■ Давление воздуха: макс. 9,6 Бар / мин. 3,4 Бар
 ■ Расход воздуха: 2,4 л/сек
 ■ Вместимость емкости для порошка: 9,1 кг
 ■ Подача порошка: макс. 55 гр/мин
 ■ Дисковая диафрагма: 8 отверстий.0,7 мм
 ■ Регулируемый клапан сброса давления: 9,8 кг/см2

 ■ Высота: 90,8 см
 ■ Ширина: 38 см
 ■ Глубина: 25 cм
 ■ Масса: 36,3 кг

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ 

КОМПАУНДАМИ

Оборудование и компаунды 
DEMAK

 ■ Продукты компании
 ■ Cистемы дегазации компаундов
 ■ Системы нанесения компаундов
 ■ Вакуумные камеры
 ■ Печи для полимеризации
 ■ Компаунды и герметики (в том числе 

и длясветодиодной  индустрии)
 ■ Разработка и изготовление оборудования 

и материалов  по индивидуальному заказу

Технологии DEMAK:
Мы  предлагаем Вам обеспечение полного процесса защиты и  герметизации электронных узлов, 
начиная с выбора лучшего компаунда и заканчивая предложением подходящего для его нанесения 
оборудования

Оборудование и материалы DEMAK предназначены:
 ■ Защиты электронных блоков от механических 

повреждений и их сопротивления вибрации 
и ударам

 ■ Защиты разработки собственных продуктов, 
таких как печатные платы

 ■ Улучшения теплового рассеяния внутри 
компактного модуля

 ■ Улучшения электрической изоляции
 ■ Повышения огнеустойчивости
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ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ КОМПАУНДАМИ

Система дозирования компаундов DEMAK CV2 SMART

Производитель: DEMAK | Модель: CV2 SMART

Технические характеристики:
 ■ Вакуумный насос для дегазации: 21 л
 ■ Дозирующий клапан: антикапельный
 ■ Макс. скорость дозирования: 15 см3/сек
 ■ Габариты системы: 800 × 800 × 1790 мм
 ■ Высота рабочего стола: 910 мм
 ■ Электропитание: 380 В, 3 фазы, нейтраль, 

земля 50/60 Гц
 ■ Мощность: 3,5 кВт
 ■ Пневмопитание: 5 Бар
 ■ Потребление воздуха: 5 л/мин
 ■ Система подачи материала: автоматическая 

(посредством вакуума)
 ■ Управление насосом: электрическое
 ■ Вакуумный насос для дегазации: 21 л

 ■ Настройка дозирования материала: посред- 
ством сенсорной панели

 ■ Миксер: статический, сменный
 ■ Дозирующий клапан: антикапельный
 ■ Макс. скорость дозирования: 15 см3/сек
 ■ Изоляция: фторопласт, витон

Системы герметизации светодиодных блоков

Производитель: DEMAK | Модель: LED

Специально для  светодиодной индустрии ком-
панией DEMAK разработаны инновационные 
полимеры применяемые для  герметизации 
светодиодных лент и полос монтируемых в алю-
миниевые корпуса. Специалисты компании 
использовали специальные смолы, стойкие 
к  наружному воздействию и  обладающие пре-
восходной светопроницаемостью.

Компания DEMAK предлагает поставку готовых 
решений (материалы и  оборудование), позво- 
ляющих выполнять герметизацию изделий длиной 
до  10  метров! Технологии DEMAK позволяют 
сделать светодиодные светильники стойкими 
не  только к  внешним погодным воздействиям, 
но и устойчивыми к химическим реагентам. Про-
веден ряд тестов на  соответствие материалов 
классу влагозащиты IP68, исключены проблемы 
пожелтения и старения светодиодов. 
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Системы вакуумной дегазации материалов

Производитель: DEMAK | Модель: Pre-treatment

Использование на производстве систем дегазации 
является обязательным фактором. В противном 
случае невозможно быть уверенным в получении 
качественного материала без влаги и пузырьков 
воздуха. В  конкретном случае работы с  компа- 
ундами накопление влаги и воздуха происходит 
в нижней части бака (контейнера). Специальная 
винтовая система перемещает смолу от основа-
ния бака к его верхней части, формируя тонкую 
пленку на поверхности (двойное ламинирование), 
где вакуум легко удаляет остатки влаги.

Контейнеры, разработанные компанией DEMAK, 
также оборудованы системой терморегуляции 
для создания в баке оптимальных условий под-
держания вязкости продукта перед смешиванием. 
Для  достижения высокой производительности 
специалисты DEMAK рекомендуют использова-
ние новой технологии “Непрерывный Вакуум”. 
Данная технология предусматривает сохране-
ние материалов смола и отвердитель) в вакууме 
вплоть до процесса дозирования.

Системы заливки компаундами в вакууме

Производитель: DEMAK | Модель: Vacuum chamber

Использование в  технологии заливки компаун-
дами вакуумных камер рекомендуется в случаях 
недопустимости присутствия пузырьков воздуха 
или влаги при финальной заливке соединений. 
Компания DEMAK производит широкий спектр 
вакуумных камер из нержавеющей стали с раз-

личными габаритами. Приводы внутренних 
механизмов камер (4  оси) оборудуются сер-
водвигателями. Существует вариант поставки 
линейной системы оборудованной камерой 
создания пре-вакуума, камерой герметизации 
и камерой создания пост-вакуума.
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ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ КОМПАУНДАМИ

Системы полимеризации (отверждения) компаундов

Производитель: DEMAK | Модель: Preheating

Предварительный нагрев деталей, перед началом их обработки, рекомендуется для снижения вязкости 
компаунда во время его впрыскивания или заливки. Кроме того, предварительный нагрев рекомендо-
ван для удаления влаги из изгибов и изоляционных материалов обрабатываемых изделий.

Компания DEMAK поставляет широкий модельный ряд печей с различными габаритами и опциями, 
удовлетворяющие любые требования современных производств. Все модели печей DEMAK оборуду-
ются процесс-камерами из нержавеющей стали для исключения влияния химической коррозии.

Использование для  предварительного нагрева специальных сушильных печей является необходи-
мым условием для ускорения полимеризации смол входящих в состав компаундов. Все термические 
системы DEMAK обеспечивают равномерность циркуляции воздушных потоков и точность поддержа-
ния температуры.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТОТИПОВ

Оборудование для экспонирования

Вакуумный аппарат DFT 3040 для двустороннего экспонирования печатных плат

Производитель: С.I.F. | Модель: DFT3040

Технические характеристики:
 ■ Mеталлическая конструкция с покрытием 

из материала, устойчивого к экспонированию
 ■ Ящик с боковыми направляющими
 ■ Панель управления:

 – Главный включатель
 – Включатель насоса
 – Включатель сервисного режима
 – Таймер с цифровым вводом 0–99 мин
 – Вакуумметр

 ■ Потребляемая мощность 0,25 кВт
 ■ Рабочая зона 300 × 400 мм
 ■ Встроенная вакуумная система

Аппараты для одностороннего экспонирования MI 16–25 и MI 24–36

Производитель: С.I.F. | Модель: MI 16–25 и MI 24–36

Особенности оборудования:
 ■ Равномерное освещение всей экспонируемой 

поверхности
 ■ Электронный таймер для установки времени 

экспонирования: От 1 до 600 сек или 
от 1 до 100 мин

 ■ Корпус из анодированного алюминия
 ■ 2 модели:

 – MI 16–25 с рабочей зоной 160 × 250 мм
 – MI 24–36 с рабочей зоной 240 × 360 мм

Moдель MI 16–25 MI 24–36

Рабочая зона 160 × 250 мм 240 × 360 мм

УФ-источник 4 × 8 Вт 4 × 15 Вт

Габариты 320 × 225 × 90 мм 470 × 310 × 90 мм

Электропитание 230 В, 50/60 Гц 230 В, 50/60 Гц
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТОТИПОВ

Настольная система экспонирования EX300

Производитель: DCT | Модель: EX300

Особенности оборудования:
 ■ Многоточечный свет обеспечивает 

равномерное распределение энергии
 ■ Использование двустороннего майлара 

обеспечивает высокое качество 
экспонирования

 ■ Специально разработанная конструкция 
обеспечивает безопасность при работе

Технические характеристики:
 ■ Минимальная ширина линий — 3 мил (76,2 мкм) 
 ■ Разрешающая способность — 3 мил (76,2 мкм) 
 ■ Рабочая зона — 230 × 305 мм 
 ■ Производительность — 120 плат/час 
 ■ Давление — ≤0,6 МПа 
 ■ Источник света — УФ светодиод
 ■ Использование однородный пленки высокой 

прозрачности и с высоким коэффициентом 

пропускания для улучшения качества 
экспонирования

 ■ Длина волны — 365 нм 
 ■ Электропитание — 1 фаза, 220В, 50 Гц 
 ■ Мощность — 0,35 кВт 
 ■ Масса установки — 20,5 кг 
 ■ Габариты (ДxШхВ) — 670 × 475 × 220 мм

Настольная система экспонирования EL300

Производитель: DCT | Модель: EL300

Особенности оборудования:
 ■ Встроенный источник УФ света узкого 

спектра с малыми помехами и с низким 
тепловым эффектом

 ■ Параллельность выходного света
 ■ Использование однородный пленки высокой 

прозрачности и с высоким коэффициентом 
пропускания для улучшения качества 
экспонирования

Технические характеристики:
 ■ Минимальная ширина линий — 1 мил (25,4 мкм)
 ■ Разрешающая способность — 1 мил (25,4 мкм)
 ■ Рабочая зона — 300 × 400 мм
 ■ Производительность — 120 плат/час
 ■ Давление — ≤0,6 МПа
 ■ Источник света — УФ светодиод
 ■ Материал пленки (для улучшения 

экспонирования) — PMMA

 ■ Длина волны — 395 нм
 ■ Коэффициент пропускания — >0,95
 ■ Электропитание — 1 фаза, 220В, 50 Гц
 ■ Мощность — 0,35 кВт
 ■ Масса установки — 50 кг
 ■ Габариты (ДxШхВ) — 720 × 610 × 300 мм
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Набор для аппарата DFT 3040

Производитель: С.I.F. | Модель: набор для экспонирования

Состав набора:
 ■ 10 пластин для экспонирования 16/10, 35 мю, 

2F, 200 × 300 мм
 ■ 1 карандаш CIF для прямого травления, 

черный
 ■ 2 пластиковых лотка 230 × 330 × 50 мм
 ■ 1 пакет проявителя для плат (создание литра 

раствора)

Оборудование для травления

Аппарат двустороннего травления с камерой полоскания PHENIX 300

Производитель: С.I.F. | Модель: PHENIX 300

Технические характеристики:
 ■ Двустороннее травление со стадией 

полоскания
 ■ Конвейер для транспортировки печатных плат
 ■ Рабочая ширина: 300 мм
 ■ Рама из 100% ПВХ
 ■ 24 плоские распыляющие насадки 

(12 с каждой стороны)
 ■ Высокоточное травление печатных плат
 ■ Автоматический конвейер позволяет 

выполнять травление в режиме нон-стоп
 ■ Камера травления может быть соединена 

с системой фильтрации испарений кислот 
Filtratec A (опция)

 ■ Компактный дизайн
 ■ Простое и недорогое обслуживание
 ■ Штуцер для соединения с системой вытяжки 

и фильтрации испарений
 ■ Емкость ванны: 35 литров
 ■ Потребляемая мощность: 2 кВA



www.smttech.ru КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Оборудование для производства печатных плат  5

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТОТИПОВ

Машина для двустороннего струйного травления, модель с горизонтальным 
конвейером МЕТЕОR 220.EE

Производитель: С.I.F. | Модель: METEOR 220.EE

Технические характеристики:
 ■ Двустороннее травление со стадией полоскания
 ■ Конвейер для транспортировки образцов
 ■ Рабочая ширина: от 200 до ∞
 ■ Компактный дизайн
 ■ 12 плоских спрей-насадок (6 с каждой стороны)
 ■ Простое и недорогое обслуживание
 ■ Труба для подключения внешней системы фильтрации
 ■ Прочная конструкция рамы из 100% ПВХ
 ■ Новое поколение компактных систем травления с ванной для растворов (15 л + нагревательный 

модуль, температура нагрева регулируется).
 ■ Скорость горизонтального конвейера регулируемая, имеется автоконтроль над функцией 

полоскания
 ■ METEOR 220.EE может быть скомбинирован с модулем очистки жидкостей ECOCLEAN
 ■ Электропитание: 230 В, 50/60 Гц
 ■ Габариты системы (Д × Ш × В): 760 × 430 × 510 мм
 ■ Масса: 30 кг

Машина струйного травления со стадией полоскания AUTOJET II

Производитель: С.I.F. | Модель: AUTOJET II

Технические характеристики:
 ■ Система с полоскателем и нагревателем 

с термостатом
 ■ Время травления: 2 мин хлорным железом при 

температуре 30°C
 ■ Емкость для травления 7,5 литров
 ■ Высокое качество травления благодаря 

использованию насоса и плоских насадок
 ■ 2 рабочих камеры: 1 для травления и 1 для полоскания
 ■ Автоматическое травление на вертикальном конвейере с регулируемой скоростью
 ■ Экономичность и высокая производительность
 ■ Сварная конструкция
 ■ Рабочая зона: 200 x ∞ мм
 ■ Емкость камеры: 7,5 л
 ■ Массы: 24 кг
 ■ Нагреватель: 0,22 кВт
 ■ Габариты: 600 × 360 × 480 мм
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
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Машина струйного травления со стадией полоскания GIROJET R4

Производитель: С.I.F. | Модель: GIROJET R4

Технические характеристики:
 ■ Травление с 1-й или 2-х сторон
 ■ Резервуар для полоскания
 ■ Встроенный нагреватель
 ■ Надежная сварная конструкция
 ■ Экономичность и высокая 

производительность
 ■ Время траления: 2 мин хлорным железом при 

температуре 30°C
 ■ Рабочая зона: 200 × 300 мм
 ■ Емкость резервуара: 7,5 л
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Масса: 13,30 кг
 ■ Габариты: 500 × 270 × 455 мм

Машина вертикального травления с нагревателем BB4.3

Производитель: С.I.F. | Модель: BB4.3

Технические характеристики:
 ■ Рабочая зона — 200 × 300 мм
 ■ Емкость резервуара — 3,25 л
 ■ Нагреватель — 150 Вт
 ■ Температура жидкости — +36°C...+45°C
 ■ Стеклянный термометр
 ■ Габариты — 445 × 115 × 320 мм
 ■ Масса — 2,8 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц 
 ■ Рама из высококачественного ПВХ
 ■ Идеально подходит для лабораторий
 ■ ПП фиксируется в специальном прижиме, 

возможна фиксация нескольких плат



www.smttech.ru КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Оборудование для производства печатных плат  7

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТОТИПОВ

Модуль очистки отработанной воды ECOCLEAN

Производитель: С.I.F. | Модель: ECOCLEAN

Технические характеристики:
 ■ Удаления остатков меди из воды
 ■ Замкнутый контур циркуляции
 ■ Емкость ванны: 100 литров
 ■ Низкая стоимость владения
 ■ Модуль Ecoclean предназначен для удаления 

остатков меди из воды, использованной 
для полоскания печатных плат

 ■ При комбинации аппарата травления Phe-
nix 300 с модулем Ecoclean, очистка воды 
в ванне для полоскания, будет выполняться 
автоматически

 ■ Посредством использования замкнутого 
контура обеспечивается экономия воды

 ■ Гарантированное качество очистки

 ■ Низкая стоимость владения (не требуется 
приобретения специальных химических 
средств)

 ■ Простое и недорогое обслуживание
 ■ Нет образование кислот как при электроличе- 

ском процессе

Aвтономная система фильтрации FILTRATEC A

Производитель: С.I.F. | Модель: FILTRATEC A

Технические характеристики:
 ■ Фильтр с высокой степенью абсорбирования
 ■ Фильтрация и химическая нейтрализация 

испарений кислоты с эффективностью более 
чем 99 %

 ■ Фильтратор HEPA + Neutrafil
 ■ 2-х скоростная мощная и малошумная 

турбина (52 Дб)
 ■ Система, оборудована фильтром с высокой 

степенью абсорбирования (подключается 
непосредственно к аппарату травления)

 ■ FILTRATEC A поставляется в комплекте 
с фильтром и набором для соединения 
с аппаратом травления

 ■ Опционально доступна установка 
дистанционного управления

 ■ Система обеспечивает удаление загрязнений 
с поверхности печатной платы, а также 
испарений кислот и растворителей

 ■ Потребляемая мощность: 140 Вт
 ■ Объем обработки: 105 м3/ч
 ■ Микрофильтр HEPA >99,98%

 ■ Габариты системы: 307 × 307 × 410 мм
 ■ Массв системы: 10 кг
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Набор для работы с аппаратом травления PHENIX 300

Производитель: С.I.F. | Модель: набор для системы травления

Состав набора:
 ■ 7 канистр по 5 литров с хлорным железом
 ■ 1 набор для нейтрализации хлорного железа
 ■ 7 канистр по 5 литров с хлорным железом
 ■ 1 набор для нейтрализации хлорного железа:

 – 1 пакет с 10-ю расходными перчатками, 
1 банка с 500 граммами нейтрализатора, 
1 измеритель рН

 – Модели 1000, коробка с 3-мя мохеровыми
 – Салфетками 36 × 36 см, дозатор, очки, 
защитная

 – Маска, набор из 5-ти салфеток рН, 
инструкция по применению

 ■ 1 насос с производительностью 6 л/мин
 ■ 3 банки по 100 грамм с удалителем хлорного 

железа
 ■ 2 пластиковых поддона: 230 × 330 × 50 мм

 ■ 1 пластиковые щипцы для пленки
 ■ 1 пакет с сотней полиэтиленовых перчаток 

с универсальным размером
 ■ 1 карандаш CIF для выборочного травления, 

черный

Защитный набор для предотвращения травмирования персонала во время 
операций по травлению и металлизации
 

Производитель: С.I.F. | Модель: защитный набор

Состав набора:
 ■ 3 сигнальных диска
 ■ 1 пластиковые щипцы для работы с пленками
 ■ 1 пластиковый поддон: 230 × 330 × 50 мм
 ■ 1 насос с производительностью 6 л/мин
 ■ 1 защитные очки
 ■ 1 фартук, ПВХ
 ■ 1 aбсорбционная салфетка 400 × 460 мм, 

набор 25
 ■ 1 перчатки для работы с химикатами
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТОТИПОВ

Оборудование для сверления и фрезеровки

Высокоскоростная сверлильная машина С.I.F. TECHNO 007MR

Производитель: С.I.F. | Модель: TECHNO 007MR

Технические характеристики:
 ■ Скорость вращения сверла: 10.000–33.000 об/мин
 ■ Ход перемещения: 120 мм
 ■ Рабочая зона: 250 × 150 мм
 ■ Ход сверла: 0,8–3,2 мм
 ■ Патрон с мягким затягиванием
 ■ Внешние габариты системы: 

250 × 150 × 260 мм
 ■ Масса системы: 4,3 кг
 ■ Мощность: 125 Вт
 ■ Электропитание: 230 В, 50/60 Гц

Настольный сверлильно-фрезерный станок С.I.F. 4MILL 300

Производитель: С.I.F. | Модель: 4MILL 300

Технические характеристики:
 ■ Рабочая зона: 240 × 180 × 30 мм
 ■ Скорость вращения шпинделя: 60000 об/ мин
 ■ Разрешение: 1,875 мкм
 ■ Патрон — 3,175 мм
 ■ Регулировка глубины фрезерования: 1 мкм
 ■ Скорость сверления: до 120 отв/ мин
 ■ Скорость перемещения по осям Х/Y: 40 мм/ сек
 ■ Рабочий стол: Алюминиевая плита с Т-пазом
 ■ Габариты (ШхДхВ): 420 × 455 × 435 мм
 ■ Масса системы: 40 кг
 ■ Электропитание: 115/ 230 В, 50/60 Гц
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Сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ 3D TECHNODRILL 3

Производитель: С.I.F. | Модель: TECHNODRILL 3

Технические характеристики:
 ■ Разрешение: микрошаг 0,0015 мм
 ■ Повторяемость: ±0,005 мм
 ■ Мощность шпинделя: 800 Вт
 ■ Подсветка шпинделя: стандарт
 ■ Скорость вращения шпинделя:  

10000–24000 об/мин
 ■ Зажим (патрон): 3,17–6 мм (тип ER11)
 ■ Позиционирование инструмента: 

полуавтоматическое, автоматическое — опция
 ■ Скорость сверления: 360 отверстий/мин 

(диаметр 0,8 мм)
 ■ Mин. ширина линии: 0,15 мм
 ■ Мин. сверления: 0,3 мм
 ■ Макс. скорость перемещения инструмента: 

100 мм/сек
 ■ Двигатели X, Y, Z: шаговые (шаг 1/16), 

отсутствие механического резонанса

 ■ Привод: ШВП (шаг 5 мм)
 ■ Частота: до 200 кГц
 ■ Стол: быстросменный, алюминиевая плита 

с пазами
 ■ Уровень шума: < 65 дБ
 ■ Защитная крышка с блокиратором: стандарт
 ■ Нижний шкаф для хранения инструментов: опция
 ■ Датчик контроля позиционирования 

инструмента: стандарт
 ■ Внешние габариты станка (Д × Ш × В): 

880 × 700 × 590 мм
 ■ Масса: 76 кг
 ■ Электропитание: 230 В — 50 Гц — 8 A

Сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ 3D TECHNODRILL 3 XL

Производитель: С.I.F. | Модель: TECHNODRILL 3 XL

Технические характеристики:
 ■ Разрешение: микрошаг 0,0015 мм
 ■ Повторяемость: ±0,005 мм
 ■ Мощность шпинделя: 800 Вт
 ■ Подсветка шпинделя: стандарт
 ■ Скорость вращения шпинделя: 

10000–24000 об/мин
 ■ Зажим (патрон): 3,17–8 мм
 ■ Позиционирование инструмента: 

полуавтоматическое, 
автоматическое — опция

 ■ Mин. ширина линии: 0,2 мм
 ■ Мин. сверления: 0,3 мм
 ■ Уровень шума: < 65 дБ
 ■ Защитная крышка с блокиратором: стандарт
 ■ Нижний шкаф для хранения инструментов: 

опция
 ■ Датчик контроля позиционирования 

инструмента: стандарт

 ■ Макс. скорость перемещения инструмента: 
50 мм/сек

 ■ Привод: ШВП (шаг 4 мм)
 ■ Двигатели X, Y, Z: шаговые (шаг 1/2 и 1/6), 

отсутствие механического резонанса
 ■ Частота: до 200 кГц
 ■ Стол: быстросменный, алюминиевая плита 

с пазами
 ■ Внешние габариты станка (Д × Ш × В): 

850 × 1000 × 670 мм
 ■ Масса: 90 кг
 ■ Электропитание: 230 В — 50 Гц — 8 A
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТОТИПОВ

Набор сверл для TECHNO 007MR

Производитель: С.I.F. | Модель: набор сверл

Состав набора:
 ■ 2 сверла 0,6 мм, хвостовик 3,17 мм, длина 38 мм
 ■ 5 сверл 0,7 мм, хвостовик 3,17 мм, длина 38 мм
 ■ 10 сверл 0,8 мм, хвостовик 3,17 мм, длина 38 мм
 ■ 10 сверл 1,0 мм, хвостовик 3,17 мм, длина 38 мм
 ■ 10 сверл 1,2 мм, хвостовик 3,17 мм, длина 38 мм
 ■ 1 сверло 3,17 мм, хвостовик 3,17 мм, длина 38 мм

Оборудование для прототипирования при помощи лазера

Компактная система лазерного протопитирования печатных плат 
LASER CIF.40.100

Производитель: С.I.F. | Модель: LASER CIF.40.100

Особенности оборудования:
 ■ Компактная, эргономичная и скоростная 

система с ЧПУ
 ■ Встроенный волоконный эрбиевый лазер, 

30 Вт
 ■ Линзы 310 мм, зона маркировки: 200 × 200 мм
 ■ Вертикальный подъем крышки
 ■ Программируемое перемещение по 4-м осям 

X, Y, Z (поворот опционально)
 ■ Интуитивное управление и простое 

обслуживание

Технические характеристики:
 ■ Рабочая зона: 200 × 200 мм с линзами 310 мм
 ■ Тип лазера: волоконный (Ytterbium Fiber)
 ■ Длина волны: 1046 нм
 ■ Мощность: 30 Вт 
 ■ Диапазон частоты: 30- 60 кГц
 ■ Температура окружающей среды: 0–40°C 
 ■ Охлаждение: воздушное
 ■ Управление: ПК
 ■ Соединение с ПК: USB 
 ■ Габариты (ШхДхВ): 610 × 1079 × 851 мм
 ■ Масса: 100 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц, 240 Вт
 ■ Пневмопитание: 5 Бар (минимально)
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Компактная система лазерного протопитирования печатных плат LASER CIF.50

Производитель: С.I.F. | Модель: LASER CIF.50.S и CIF.50.L

Особенности оборудования:
 ■ Компактная, эргономичная и скоростная система
 ■ Встроенный источник лазера
 ■ Вертикальный подъем крышки
 ■ Программируемое перемещение по оси Z 
 ■ Интуитивное управление и простое 

обслуживание
 ■ Управляющий ПК и система удаления 

загрязнений (HEPA filter)
 ■ Регулируемый источник лазера SCORPION 

RAPIDE, 20 Вт (опционально 50 Вт) 
 ■ Частота лазера: 0–1000 кГц
 ■ ПО для программирования маркировки PRO SE
 ■ Форматы исходных данных:.tiff,.ai,.dxf,.plt,.bmp,.

jpeg,.gif,.tga,.png,.dst,.svg ou.nc

Технические характеристики:

Модель LASER CIF.50.S LASER CIF.50.L

Рабочая зона 100 × 100 мм 165 × 165 мм

Линзы 163 мм 254 мм

Тип лазера волоконный (Ytterbium Fiber)

Длина волны: 1062 ± 3 нм

Мощность 20 Вт или 50 Вт (oпция) 50 Вт

Диапазон частоты 1- 500 кГц

Длительность импульса 10 — 520 нс 260 или 40 нс

Температура окружающей среды 7–36°C

Охлаждение воздушное

Пилотный луч (2) Class IIM Red diode (635 нм)

ПК встроенный

Программное обеспечение Minilase Pro SE

Габариты (ШхДхВ) 610 × 1079 × 851 мм

Электропитание 220 В, 50/60 Гц

Пневмопитание: 5 Бар (минимально)
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТОТИПОВ

Оборудование для металлизации

Машина для металлизации отверстий COMPACTA MD

Производитель: С.I.F. | Модель: COMPACTAMD

Особенности оборудования:
 ■ Минимальное количество рабочих циклов
 ■ Емкости для отмывки распылением 

и каскадного полоскания
 ■ Стабильность всего рабочего процесса
 ■ Низкая стоимость владения
 ■ Простота эксплуатации и обслуживания
 ■ Равномерность нанесения меди
 ■ Стабильность работы

Технические характеристики:
 ■ Рабочая поверхность: 200 × 300 мм
 ■ Конструкция: 100% ПВХ на мобильной 

металлической раме
 ■ Рабочая емкость: 10 л

 ■ Емкость для металлизации: 30 л
 ■ Электропитание: 230 В, 50 Гц
 ■ Габариты (Д × Ш × В): 1490 × 1000 × 1270 мм
 ■ Мощность: 400 Вт

Стартовый набор для машины COMPACTA MD

Производитель: С.I.F. | Модель: стартовый набор

Состав набора:
 ■ Емкости со специальными химикатами
 ■ Пластиковые лотки
 ■ Клейкая лента

Защитный набор для предотвращения травмирования персонала во время 
операций по травлению и металлизации

Производитель: С.I.F. | Модель: защитный набор

Состав набора:
 ■ 3 сигнальных диска
 ■ 1 пластиковые щипцы для работы с пленками
 ■ 1 пластиковый поддон: 230 × 330 × 50 мм
 ■ 1 насос с производительностью 6 л/мин
 ■ 1 защитные очки
 ■ 1 фартук, ПВХ
 ■ 1 aбсорбционная салфетка 400 × 460 мм, набор 25
 ■ 1 перчатки для работы с химикатами
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Настольные установки для металлизации переходных отверстий 
DCT серия TP300

Производитель: DCT | Модель: ТP300

Особенности оборудования:
 ■ Использование дугового анода 

для выравнивания толщины меди на тыльной 
стороне

 ■ Обратный импульсный источник питания 
помогает избежать явления “собачьей кости”

 ■ Наличие циркуляционного фильтра, 
улучшающего гальванический эффект 

 ■ Простота и удобство использования 

Технические характеристики:

Модель TP300 TP300P

Максимальный размер ПП 230 × 305 мм

Минимальный диаметр отверстия 0,2 мм 0,15 мм

Источник питания постоянного тока импульсный

Тип анода дуговой

Перемешивание воздуха есть

Функция очистки есть

Слоты для гальваники 1

Показ колебательного сигнала есть

Метод очистки струйный

Габариты 1000 × 600 × 470 мм

Электропитание 220 В, 50 Гц

Мощность 1,6 кВт

Масса 36 кг 37 кг



www.smttech.ru КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Оборудование для производства печатных плат  15

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТОТИПОВ

Производство многослойных печатных плат

Настольный пресс для производства многослойных ПП МР300

Производитель: DCT | Модель:МР300

Особенности оборудования:
 ■ Конструкция пресса обеспечивает 

равномерное прессование 
 ■ ПО контрлирует температуру, давление 

и время прессования в режиме реального 
времени

Технические характеристики:
 ■ Максимальный размер ПП — 305 × 230 мм 
 ■ Максимальное давление — 300 Н/ см2 
 ■ Максимальная температура — 350 °С 
 ■ Количество слоев ПП — 8 
 ■ Время прессования — 90 минут 

 ■ Габариты — 550 × 550 × 700 мм 
 ■ Масса — 180 кг 
 ■ Электропитание — 220 В, 50 Гц 
 ■ Мощность — 2,1 кВт 
 ■ Материал подложек — FR4 и другие

Оборудование для финишной обработки

Роликовая лудильная машина RTM 220

Производитель: CIF | Модель: RTM 220

Данная машина предназначена для  выполнения 
ручного лужения печатных плат. Конструкция 
машины обеспечивает безопасную работу за счет 
таких особенностей как, защита ванны с припоем 
от  разбрызгивания, а  также система защиты 
от  перегрева. Кроме того, в  машине предусмо- 
трен вентиляции. Надежное удаление вредных 
испарыход для  подключения к  системе вытяж-
ной вений обеспечивается системой фильтрации 
FILTRATEC-F.

Особенности оборудования:
 ■ Отверстие для вытяжки испарений
 ■ Работа с бессвинцовыми материалами
 ■ Конструкция из нержавеющей стали

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 440 × 260 × 210 мм
 ■ Мощность: 1 кВт
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц

 ■ Длина полосы припоя: 200 мм
 ■ Емкость ванны для припоя: 7,5 кг
 ■ Вес машины без припоя: 22 кг
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Вспомогательное оборудование

Гильотинные ножницы CG320

Производитель: С.I.F. | Модель: СG320

Технические характеристики:
 ■ Резка листов металлов и других материалов
 ■ Сварная прочная станина
 ■ Прижимное устройство
 ■ Длина реза: 300 мм
 ■ Лезвия из специального металла
 ■ Толщина резки ламината: 16/10 мм
 ■ Толщина резки стали: 10/10 мм
 ■ Толщина резки алюминия: 15/10 мм

Гильотинные ножницы CG320

Производитель: С.I.F. | Модель: CG320

Технические характеристики:
 ■ Резка листов металлов и других материалов
 ■ Cварная прочная станина
 ■ Прижимное устройство
 ■ Длина реза: 650 мм
 ■ Лезвия из специального металла
 ■ Толщина резки ламината: 16/10 мм
 ■ Толщина резки стали: 10/10 мм
 ■ Толщина резки алюминия: 15/10 мм

Круглая лампа-увеличитель ROLLER 2.L, светодиодная версия

Производитель: С.I.F. | Модель: Roller 2.L

Технические характеристики:
 ■ Двояковыпуклые линзы
 ■ Увеличение (.2,25)
 ■ Светодиодная подсветка
 ■ Двояковыпуклые линзы с диаметром 178 мм
 ■ Увеличение с 5-ю диоптриями, (.2,25)
 ■ Версия со 108-ю светодиодами,  5 мм
 ■ Вращающийся рычаг с фиксаторами
 ■ Солнцезащита
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТОТИПОВ

Минилаборатории для производства печатных плат

Минилаборатории TECHLAB

Производитель: CIF | Модель: TECHLAB

Выполняемые операции:
 ■ Экспонирование и обработка пленок
 ■ Травление печатных плат
 ■ Металлизация отверстий
 ■ Операции по очистке и полосканию
 ■ Хранение материалов и инструментов

Модульная серия TECHLAB

Модуль TECHLAB I
 ■ Длина: 1000 мм
 ■ Глубина: 630 мм
 ■ Высота без задней полки: 860 мм
 ■ Высота с задней полкой: 1360 мм
 ■ Масса: 50 кг

Moдуль TECHLAB I
Данный модуль оборудован раковиной с душем, 
столешницей с  поверхностью  580 × 670  мм, 
а  также емкостью с  объемом  23  литра. 
Для удобства использования системы УФ-экс-
понирования DFT  3040, для  ее  установки 
на модуле имеется специальное место. В стан-
дартную комплектацию модуля включена 
задняя полка. Все электрические соединения 
модуля защищены от воздействия агрессивных 
жидкостей

Модуль TECHLAB III-C
 ■ Длина: 1000 мм
 ■ Глубина: 755 мм
 ■ Высота без задней полки: 590 мм
 ■ Масса: 40 кг 

Mодуль TECHLAB III-C
Данный модуль изготовлен из  100  % ПВХ, 
стойкого к воздействию агрессивных веществ. 
Модуль снабжен ящиками со  скользя-
щими дверцами для  хранения инструментов 
и материалов.

Каждый модуль TECHLAB может быть использован индивидуально или в  комбинации со  вторым. 
Модули представляют собой минилаборатории для производства печатных плат.

Комфорт работы заключается в  удобном расположении блоков модулей друг относительно друга. 
Модули TECHLAB изготовлены из  антикоррозийного материала. Рама модулей сварная. Каждый 
модуль снабжен ящиками со скользящими дверцами для хранения инструментов и материалов.
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Примеры организации производства печатных плат

стадии химического процесса обработки одной стороны ПП:  
пример организации производства

Состав производственного участка:
1. ПК для создания и ввода исходной информации (CAD-данные)

2. Установка для экспонирования

3. Проявочная машина

4. Установка травления

5. Сверлильный станок

6. Установка финишной обработки поверхности платы

7. Установка удаления вредных испарений

8. Место проведения визуальной инспекции качества

9. Установка отмывки печатных плат

10. Установка фильтрации жидкости

11. Рабочее место приемщика

Стадии химического процесса обработки двух сторон ПП:  
пример организации производства

Состав производственного участка:
1. ПК для создания и ввода исходной информации (CAD-данные)
2. Установка для экспонирования
3. Проявочная машина
4. Система фильтрации испарений
5. Установка травления
6. Установка отмывки
7. Сверлильный станок
8. Установка финишной обработки поверхности платы
9. Установка удаления вредных испарений
10. Место проведения визуальной инспекции качества
11. Установка отмывки печатных плат
12. Установка фильтрации жидкости
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТОТИПОВ

Стадии процесса механической обработки ПП:  
пример организации производства

Состав производственного участка:
1. ПК для создания и ввода исходной информации (CAD-данные)
2. Станок с ЧПУ для создания прототипа изделия
3. Место проведения визуальной инспекции качества
4. Установка финишной обработки поверхности платы
5. Установка удаления вредных испарений

Стадии процесса обработки ПП с металлизацией отверстий:  
пример организации производства

Состав производственного участка:
1. ПК для создания и ввода исходной информации (CAD-данные)
2. Станок с ЧПУ для создания прототипа изделия
3. Место проведения визуальной инспекции качества
4. Установка металлизации отверстий
5. Установка финишной обработки поверхности платы
6. Установка удаления вредных испарений
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Оборудование для сверления и фрезеровки

Сверлильно-фрезерный станок серия DM350

Производитель: DCT | Модель: DM350 и DM350Н

Особенности оборудования:
 ■ Автоматическая смена инструмента
 ■ Автоматическая установка глубины сверления
 ■ Наличие камеры, отслеживающей процесс обработки
 ■ Низкий уровень шума при работе
 ■ Простота и удобство обслуживания и работы
 ■ Станок оснащен шпинделем немецкого производства с малым радиальным биением, что 

значительно повышает точность и качество сверления
 ■ Совместимость с форматами: Gerber, Gerber X, Excellon, ьSieb&Meier, AutoCADTMDXF, HP-GLTM, 

ODB++

Технические характеристики:

Модель 350 350Н

Минимальный диаметр отверстия 0,15 мм

Шаг сверления 0,075 мм

Минимальная ширина дорожки 0,075/ 0,1 мм

Рабочая зона 305 × 230 мм

Повторяемость ≤±2 мкм

Точность позиционирования ≤±10 мкм

Разрешение 0,5 мкм

Скорость вращения шпинделя 80000 об/ мин 100000 об/ мин

Инструменты 20 штук

Смена инструментов Автоматическая

Настройка глубины резания Автоматическая

Патрон 3,175 мм (1/8")

Скорость сверления 150 отв/ сек

Скорость перемещения инструмента XY 250 мм/ сек

Скорость фрезерования контура 6 мм/ сек

Электропитание 222 В, 50 Гц

Пневмопитание 6–8 бар, 70 л/с

Габариты 850 × 900 × 1450 мм

Масса 200 кг
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Сверлильно-фрезерный станок серия DM500

Производитель: DCT | Модель: DM500H

Особенности оборудования:
 ■ Станок оснащен шпинделем немецкого производства 

с малым радиальным биением, что значительно повышает 
точность и качество сверления

 ■ Автоматическая смена инструмента
 ■ Автоматическая установка глубины сверления
 ■ Совместимость с форматами Gerber, Gerber X, Excellon, 

Sieb&Meier, AutoCADTMDXF, HP-GLTM, ODB+, HP-GLTM, ODB+
 ■ Наличие камеры, отслеживающей процесс обработки
 ■ Низкий уровень шума при работе
 ■ Простота и удобство обслуживания и работы

Технические характеристики:
 ■ Минимальный диаметр отверстия — 0,15 мм
 ■ Шаг сверления — 0,05 мм
 ■ Минимальная ширина дорожки — 0,1 мм
 ■ Рабочая зона — 500 × 500 мм
 ■ Повторяемость — ≤ ±0,002 мм
 ■ Точность позиционирования — ≤ ±0,005 мм
 ■ Разрешение — 0,5 мкм0
 ■ Скорость вращения 

шпинделя — 160000 об/мин

 ■ Инструменты — 50 штук
 ■ Смена инструментов — Автоматическая
 ■ Настройка глубины 

резания — Автоматическая
 ■ Патрон — 3,175 мм (1/8")
 ■ Скорость сверления — 250 огв/мин
 ■ Скорость перемещения инструмента 

XY — 300 мм/с

Оборудование для очистки ПП перед нанесением фоторезиста

Система очистки перед нанесением фоторезиста BR400

Производитель: DCT | Модель: BR400

Особенности оборудования:
 ■ Наличие специального промышленного щеточного валика
 ■ Низкий уровень шума и высокая скорость работы
 ■ Регулируемое давление валика и зазор
 ■ Возможность повторного использования воды

Технические характеристики:
 ■ Толщина ПП — 0,2 — 4 мм 
 ■ Масимальная ширина ПП — 300 мм 
 ■ Скорость транспортировки ПП — 0,2–2 м/мин 
 ■ Скорость вращения валика — 1400 об/мин 
 ■ Качание валика — 0 — 120 раз/мин 
 ■ Максимальная температура — 100 °С 

 ■ Масса — 45 кг 
 ■ Габариты — 760 × 560 × 440 мм 
 ■ Электропитание — 220 В, 50 Гц 
 ■ Мощность — 2,2 кВт
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Оборудование для нанесения фоторезиста

Ламинатор для нанесения фоторезиста LA400

Производитель: DCT | Модель: LA400

Особенности оборудования:
 ■ Подходит для обычных плат, гибких плат, HDI плат, керамичес

ких подложек, PTFE материала
 ■ В качестве пленки используется: фотопленка, паяльная 

маска полиимидная пленка
 ■ Регулятор давления для ламинирующих валиков 

для избежания пузырьков воздуха и складок
 ■ Бесступенчатая регулировка скорости
 ■ Легкая загрузка и разгрузка

Технические характеристики:
 ■ Максимальная ширина пленки — 400 мм 
 ■ Толщина пленки — 0,2–3 мм
 ■ Скорость ламинирования — 0,2–1,2 м/мин
 ■ Температура ламинирования — 20 — 200 °С

 ■ Электропитание — 1 фаза, 220В, 50 Гц
 ■ Мощность 0,7 кВт
 ■ Масса установки — 35 кг
 ■ Габариты (Д × Ш × В) — 790 × 590 × 550 мм

Оборудование для проявления фоторезиста

Установка для проявления DU400

Производитель: DCT | Модель: DU400

Особенности оборудования:
 ■ Система вертикального позиционирования печатной платы
 ■ Четыре режима работы с разной частотой
 ■ Бесконтактный зажим применим к гибкому материалу
 ■ Без использования воды, конструкция закрытого типа, 

безвредна дляокружающей среды

Технические характеристики:
 ■ Минимальная ширина линий — 2 мил 

(50,8 мкм)
 ■ Минимальная толщина изоляции — 2 мил 

(50,8 мкм)
 ■ Рабочая зона — 300 × 400 мм
 ■ Производительность — 40 плат/час
 ■ Скорость движения платы — 28 мм/сек
 ■ Позиционирование ПП — Вертикальное
 ■ Количество ноззлов — 4 группы ноззлов
 ■ Давление жидкости — 2 кг/см²

 ■ Температура жидкости — 20–60 °С
 ■ Тепловая мощность — 1 кВт
 ■ Выполняемые 

функции — проявление/очистка
 ■ Электропитание — 1 фаза, 220В, 50 Гц
 ■ Мощность — 2 кВт
 ■ Габариты (Д × Ш × В) — 1700 × 650 × 1350 мм
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Установка для проявления DU600

Производитель: DCT | Модель: DU600

Особенности оборудования:
 ■ Система вертикального позиционирования печатной платы
 ■ Четыре режима работы с разной частотой
 ■ Бесконтактный зажим применим к гибкому материалу
 ■ Без использования воды, конструкция закрытого типа, 

безвредна для окружающей среды

Технические характеристики:
 ■ Минимальная ширина линий — 2 мил (50,8 мкм) 
 ■ Минимальная толщина изоляции — 2 мил (50,8 мкм) 
 ■ Рабочая зона — 600 × 600 мм 

Производительность — 40 плат/час 

 ■ Скорость движения платы — 28 мм/сек 
 ■ Позиционирование ПП — Вертикальное 
 ■ Количество ноззлов — 10 группы ноззлов 
 ■ Давление жидкости — 2 кг/см² 
 ■ Температура жидкости — 20–55 °С 
 ■ Тепловая мощность — 3 кВт 

 ■ Выполняемые функции — 
проявление/ очистка 

 ■ Электропитание — 3 фазы, 380В, 50 Гц 
 ■ Мощность — 7,5 кВт 
 ■ Габариты (Д × Ш × В) — 1800 × 700 × 1450 мм

Оборудование для травления

Установка для травления DCT серия EU

Производитель: DCT | Модели: EU400 и EU600

Особенности оборудования:
 ■ Система вертикального позиционирования печатной платы
 ■ Четыре режима работы с разной частотой
 ■ Бесконтактный зажим применим к гибкому материалу
 ■ Без использования воды, конструкция закрытого типа, 

безвредна дляокружающей среды

Технические характеристики:

Модель EU400 EU600

Минимальная ширина линий 2 мил (50,8 мкм)

Минимальная толщина изоляции 2 мил (50,8 мкм)

Рабочая зона 300 × 400 мм 600 × 600 мм

Производительность 30 плат/час 20 плат/час



24  КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Оборудование для производства печатных плат www.smttech.ru

Модель EU400 EU600

Скорость движения платы 28 мм/сек

Позиционирование ПП Вертикальное

Количество ноззлов 4 группы ноззлов 10 групп ноззлов

Давление жидкости 2 кг/см²

Температура жидкости 20–60 °С 20–55 °С

Тепловая мощность 1 кВт 3 кВт

Выполняемые функции Травление/ очистка

Электропитание 1 фаза, 220В, 50 Гц 3 фазы, 380В, 50 Гц

Мощность 2 кВт 7,5 кВт

Габариты (Д × Ш × В) 1700 × 650 × 1350 мм 1800 × 700 × 1450 мм

Оборудование для удаления фоторезиста

Установка для удаления фоторезиста SU400

Производитель: DCT | Модели: SU400

Особенности оборудования:
 ■ Система вертикального позиционирования печатной платы
 ■ Четыре режима работы с разной частотой
 ■ Бесконтактный зажим применим к гибкому материалу
 ■ Отсутствие потредности водоснабжения, конструкция 

закрытого типа, безвредна для окружающей среды

Технические характермстики:
 ■ Рабочая зона — 300 × 400 мм
 ■ Производительность — 12 плат/час
 ■ Скорость движения платы — 28 мм/сек
 ■ Позиционирование ПП — Вертикальное
 ■ Количество ноззлов — 4 группы ноззлов
 ■ Давление жидкости — 2 кг/см²

 ■ Температура жидкости — 20–60 °С
 ■ Тепловая мощность — 1 кВт
 ■ Электропитание — 1 фаза, 220В, 50 Гц
 ■ Мощность — 2 кВт
 ■ Габариты (Д × Ш × В) — 1700 × 650 × 1350 мм

Установка для удаления фоторезиста SU600

Производитель: DCT | Модели: SU600

Особенности оборудования:
 ■ Система вертикального позиционирования печатной платы
 ■ Четыре режима работы с разной частотой
 ■ Бесконтактный зажим применим к гибкому материалу
 ■ Отсутствие потредности водоснабжения, конструкция 

закрытого типа, безвредна для окружающей среды
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Технические характермстики:
 ■ Рабочая зона — 600 × 600 мм 
 ■ Производительность — 12 плат/час 
 ■ Скорость движения платы — 28 мм/сек 
 ■ Позиционирование ПП — Вертикальное 
 ■ Количество ноззлов — 10 группы ноззлов 
 ■ Давление жидкости — 2 кг/см² 

 ■ Температура жидкости — 20–55 °С 
 ■ Тепловая мощность — 3 кВт 
 ■ Электропитание — 3 фазы, 380В, 50 Гц 
 ■ Мощность — 7,5 кВт 
 ■ Габариты (Д × Ш × В) — 1800 × 700 × 1450 мм

Оборудование для металлизации

Промышленная установка для металлизации отверстий DCT модель TP400D

Производитель: DCT | Модели: TP400D

Особенности оборудования:
 ■ Использование пластинчатого анода 

для выравнивания толщины меди на тыльной 
стороне

 ■ Обратный импульсный источник питания 
помогает избежать явления «собачьей кости»

 ■ Наличие циркуляционного фильтра, 
улучшающего гальванический эффект 

 ■ Простота и удобство использования 

Технические характеристики:
 ■ Максимальный размер ПП — 400 × 300 мм 
 ■ Минимальный диаметр отверстия — 0,2 мм 
 ■ Источник питания — постоянного тока 
 ■ Тип анода — пластинчатый 
 ■ Перемешивание воздуха — есть 
 ■ Функция очистки — есть 

 ■ Слоты для гальваники — 2
 ■ Показ колебательного сигнала — нет 
 ■ Электропитание — 220 В, 50 Гц 
 ■ Мощность — 2 кВт 
 ■ Масса — 280 кг

Промышленная установка для металлизации отверстий DCT модель TP600D

Производитель: DCT | Модели: TP600D

Особенности оборудования:
 ■ Использование пластинчатого анода 

для выравнивания толщины меди на тыльной 
стороне

 ■ Обратный импульсный источник питания 
помогает избежать явления «собачьей кости»

 ■ Наличие циркуляционного фильтра, 
улучшающего гальванический эффект 

 ■ Простота и удобство использования 
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Технические характеристики:
 ■ Максимальный размер ПП — 600 × 600 мм 
 ■ Минимальный диаметр отверстия — 0,2 мм 
 ■ Источник питания — постоянного тока 
 ■ Тип анода — пластинчатый 
 ■ Перемешивание воздуха — есть 
 ■ Мощность — 2 кВт 

 ■ Функция очистки — есть 
 ■ Слоты для гальваники — 4 
 ■ Показ колебательного сигнала — нет 
 ■ Электропитание — 220 В, 50 Гц 
 ■ Масса — 900 кг

Оборудование для прототипирования при помощи лазера

Лазер для создания топологии печатной платы DCT модель DL300B

Производитель: DCT | Модели: DL300B

Особенности оборудования:
 ■ Компактные размеры системы
 ■ Высокая точность обработки 
 ■ Гранитный рабочий стол мостовой конструкции
 ■ Импортированный сканирующий гальванометр, 

телецентрический объектив
 ■ Автоматическая остановка при открытии двери

Технические характеристики:
 ■ Минимальный шаг — 25 мкм 
 ■ Минимальная ширина дорожки — 20 мкм 
 ■ Рабочая зона — 300 × 300 мм 
 ■ Повторяемость — ≤± 2 мм 
 ■ Точность позиционирования — ≤± 5 мм 
 ■ Максимальная скорость 

обработки — 20 см2/мин 
 ■ Длина волны — 1064 нм 
 ■ Разрешение гальванометра — 1 мкм
 ■ Система слежения с камерой высокого 

разрешения
 ■ Частота лазера — 20–80 Гц 
 ■ Мощность лазера — 20 Вт 
 ■ Разрешение движения платформы — 0,5 мкм 
 ■ Габариты — 850 × 900 × 1450 мм 
 ■ Масса — 270 кг 
 ■ Электропитание — 220 В, 50 Гц 
 ■ Пневмопитание — 6–8 бар, >240 л/мин 
 ■ Мощность — 1,7 кВт
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Лазер для создания топологии печатной платы DCT модель DL300G

Производитель: DCT | Модели: DL300G

Особенности оборудования:
 ■ Компактные размеры системы
 ■ Высокая точность обработки 
 ■ Гранитный рабочий стол мостовой конструкции
 ■ Импортированный сканирующий гальванометр, 

телецентрический объектив
 ■ Автоматическая остановка при открытии двери

Технические характеристики:
 ■ Минимальный шаг — 25 мкм 
 ■ Минимальная ширина дорожки — 20 мкм 
 ■ Рабочая зона — 300 × 300 мм 
 ■ Повторяемость — ≤± 2 мм 
 ■ Точность позиционирования — ≤± 5 мм 
 ■ Максимальная скорость 

обработки — 30 см2/мин 
 ■ Длина волны — 532 нм 
 ■ Разрешение гальванометра — 1 мкм 

 ■ Система слежения с камерой высокого 
разрешения

 ■ Частота лазера — 20–80 Гц 
 ■ Мощность лазера — 20 Вт 
 ■ Разрешение движения платформы — 0,5 мкм 
 ■ Габариты — 850 × 900 × 1450 мм 
 ■ Масса — 270 кг 
 ■ Электропитание — 220 В, 50 Гц 
 ■ Пневмопитание — 6–8 бар, >240 л/мин 
 ■ Мощность — 1,7 кВт

Производство многослойных печатных плат

Пресс для производства многослойных ПП МР300D

Производитель: DCT | Модели: MP300D

Особенности оборудования:
 ■ Точное регулирование давления и температуры 
 ■ Быстрая подготовка к работе (быстрый нагрев) 
 ■ Компактный размеры, простота и удобство использования 
 ■ Высокая производительность и отличное качество прессования

Технические характеристики:
 ■ Максимальный размер ПП — 355 × 280 мм 
 ■ Максимальное давление — 300 Н/ см2 
 ■ Максимальная температура — 350 °С 
 ■ Количество слоев ПП — 8 
 ■ Время прессования — 90 минут 
 ■ Габариты — 600 × 600 × 1330 мм 
 ■ Масса — 450 кг 
 ■ Электропитание — 220 В, 50 Гц 

 ■ Мощность — 3 кВт 
 ■ Материал подложек — FR4 и другие
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Вспомогательное оборудование

Система очистки сточных вод DCT модель WT300

Производитель: DCT | Модели: WT300

Особенности оборудования:
 ■ Оборудование сертифицировано SGS
 ■ Три уровня фильтров для очистки сточных вод
 ■ Наличие модуля промывки распылением

Технические характеристики:
 ■ Фильтры: Сотовой, угольный, ионный 
 ■ Нейтрализация оснований и кислот: Есть 
 ■ Количество очищаемой воды: 20 л/час 
 ■ Габариты: 900 × 600 × 1240 мм 
 ■ Масса установки: 77 кг 
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220В, 50 Гц 
 ■ Мощность: 200 Вт
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РУЧНЫЕ СЕПАРАТОРЫ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Моторизованный сепаратор для разделения предварительно скрайбированных 
панелей, модель Maestro 2М

Производитель: CAB | Модель: Maestro 2М

Технические характеристики:
 ■ Ручное перемещение ПП вперед между двух 

ножей
 ■ Вращение верхнего ножа посредством 

двигателя
 ■ Регулируемый зазор между ножами
 ■ Толщина ПП: 0,8–3,2 мм
 ■ Размеры системы: 330 × 195 × 620 мм
 ■ Длина разделения: 15–300 мм
 ■ 3 скорости вращения ножа: 

100/200/300 мм/сек
 ■ Масса оборудования: 19 кг

Опции:
 ■ Дополнительный верхний дисковый нож 

(титан)
 ■ Дополнительный нижний дисковый нож 

(титан)

Ручной сепаратор для разделения предварительно скрайбированных панелей, 
модель Maestro 3Е/450

Производитель: CAB | Модель: Maestro 3Е/450

Технические характеристики:
 ■ Ручная подача ПП между циркулярным 

и линейным ножами
 ■ Ручное перемещение ПП вперед между двух 

ножей
 ■ Регулируемый зазор между ножами
 ■ Толщина ПП: 0,8–3,2 мм
 ■ Размеры системы: 455 × 350 × 700 мм
 ■ Длина разделения: 15–450 мм
 ■ Масса оборудования: 22 кг

Опции:
 ■ Дополнительный верхний нож (титан)
 ■ Дополнительный нижний линейный нож 

(титан)
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РУЧНЫЕ СЕПАРАТОРЫ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Моторизованный сепаратор для разделения предварительно скрайбированных 
панелей, модель Maestro 4S/600

Производитель: CAB | Модель: Maestro 4S/600

Технические характеристики:
 ■ Ручная подача ПП между циркулярным 

и линейным ножами
 ■ Ручное перемещение ПП вперед между двух 

ножей
 ■ Регулируемый зазор между ножами
 ■ Вращение верхнего ножа посредством 

двигателя
 ■ Толщина ПП: 0,8–3,2 мм
 ■ Размеры системы: 434 × 425 × 852 мм
 ■ Длина разделения: 15–600 мм
 ■ Масса оборудования: 46 кг

Опции:
 ■ Дополнительный верхний нож (титан)
 ■ Дополнительный нижний линейный нож 

(титан)

Cепаратор для разделения предварительно скрайбированных алюминиевых 
панелей на линейки, модель MDS-700

Производитель: 1ClickSMT | Модель: MDS-700

Технические характеристики:
 ■ Ручная подача ПП между циркулярными 

ножами
 ■ 3 пары циркулярных ножей
 ■ Вращение ножей (6 шт.) при помощи 

двигателей
 ■ Регулируемый зазор между ножами
 ■ Регулируемая ширина направляющих под 

разную ширину плат
 ■ Толщина ПП: 0,2–5,0 мм
 ■ Размеры системы: 425 × 480 × 480 мм (без 

стола для ПП)
 ■ Минимальная глубина скрайбирования: 

0,25 мм
 ■ Скорость вращения ножей: 80, 120, 200, 

400 мм/мин
 ■ Длина разделения: зависит от оснастки
 ■ Масса оборудования: 33 кг
 ■ Электропитание 220 В, 1 фаза, 50/60 Гц, 40 Вт

Опции:
 ■ Дополнительный комплект ножей (6 шт.)
 ■ Стол для ПП длиной до 1200 мм (модель 

MDS-710), 10 кг
 ■ Стол для ПП длиной до 2400 мм (модель 

MDS-720), 20 кг



4  КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Разделение групповых заготовок печатных плат www.smttech.ru

Пневматическая установка для разделения перемычек между панелями 
мультиплицированных плат, модель Hektor2

Производитель: CAB | Модель: Hektor2

Технические характеристики:
 ■ Ручная подача ПП
 ■ Пневморезак управляемый нажатием педали
 ■ Толщина платы макс. 2,5 мм
 ■ Размеры системы: 170 × 255 × 220 мм
 ■ Масса оборудования: 2,7 кг
 ■ Давление сжатого воздуха: 4 Бар
 ■ Удаления перемычек между панелями ПП

Модели резаков (цифры обозначают длину ножа C в мм)
 ■ Blade 1,5L Blade 1,5T
 ■ Blade 2,0L Blade 2,0T

 ■ Blade 2,4L Blade 2,4T
 ■ Blade 2,5L Blade 2,5T

 ■ Blade 3,0L Blade 3,0T



www.smttech.ru КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Разделение групповых заготовок печатных плат  5

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕПАРАТОРЫ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ С ДИСКОВЫМИ НОЖАМИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕПАРАТОРЫ ПЕЧАТНЫХ 

ПЛАТ С ДИСКОВЫМИ НОЖАМИ

Разделитель заготовок ПП nDPL-SW (Single) с дисковым ножом

Производитель: MSTECH | Модель: nDPL-SW (Single)

Резка по осям X/Y (вращающийся дисковый нож):
 ■ Удаление отходов резки сверху и снизу
 ■ Простое программирование посредством 

видеокамеры
 ■ Дружественный интерфейс пользователя 

+cенсорный монитор
 ■ Компактный дизайн

Опции системы:
 ■ Видеосистема

Считывание штрих-кодов + MES-интерфейс:
 ■ Система распознавания поломки инструмента
 ■ Идентификация по отпечатку пальца

Спецификации системы:
 ■ Габариты (ШхДхВ): 870 × 1360 × 1530 мм
 ■ Вес: прибл.: 350 кг (без системы удаления 

отходов резки)
 ■ Оси: 5 осей с сервоприводами
 ■ Рабочий стол: 1 шт.
 ■ Макс. скорость перемещения осей: 

1000 мм/сек
 ■ Макс. скорость резки: 100 мм/сек
 ■ Макс. скорость вращения ножа: 40000 об/мин
 ■ Точность резки: ±0,1 мм
 ■ Повторяемость: ±0,02 мм
 ■ Двигатель резака: 400 Вт, 60000 об/мин (макс)
 ■ Количество режущих головок: 1
 ■ Контроллер: на базе системы управления 

IPC 

 ■ Программа: Windows + Графический 
интерфейс пользователя

 ■ Монитор: 17", сенсорный
 ■ Обучение системы: видеокамера
 ■ Подача ПП: на паллете
 ■ Уровень шума: 70 ±3 дБ
 ■ Высота столов: 945 ±30 мм
 ■ Система удаления отходов резки: 3 фазы, 

380 В, 50/60 Гц
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Сжатый воздух: 5,6 Бар
 ■ Макс. габариты ПП: 320 × 320 мм
 ■ Толщина ПП: 0,4–3,2 мм
 ■ Материал ПП: FR4, CEM-3, фенол
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Разделитель заготовок nDPL-TW (Twin) c дисковым ножом

Производитель: MSTECH | Модель: nDPL-TW (Twin)

Особенности системы:
 ■ Офлайн система с двумя рабочими столами
 ■ Резка по осям X/Y (вращающийся дисковый 

нож)
 ■ Удаление отходов резки сверху и снизу

 
 
Опции системы:
 ■ Видеосистема
 ■ Считывание штрих-кодов + MES-интерфейс
 ■ Система распознавания поломки 

инструмента
 ■ Идентификация по отпечатку пальца 

Спецификации системы:
 ■ Габариты (ШхДхВ): 1286 × 1502 × 1650 мм
 ■ Вес: прибл.: 600 кг (без системы удаления 

отходов резки)
 ■ Оси: 6 осей с сервоприводами
 ■ Рабочий стол: 2 шт.
 ■ Макс. скорость перемещения осей: 

1000 мм/сек
 ■ Макс. скорость резки: 100 мм/сек
 ■ Макс. скорость вращения ножа: 40000 об/мин
 ■ Точность резки: ±0,1 мм
 ■ Повторяемость: ±0,02 мм
 ■ Двигатель резака: 400 Вт, 60000 об/мин (макс)
 ■ Количество режущих головок: 1
 ■ Контроллер: на базе системы управления 

IPC 

 ■ Простое программирование посредством 
видеокамеры

 ■ Дружественный интерфейс пользователя + 
cенсорный монитор

 ■ Компактный дизайн
 ■ Программа: Windows + Графический 

интерфейс пользователя
 ■ Монитор: 17", сенсорный
 ■ Обучение системы: видеокамера
 ■ Подача ПП: на паллете
 ■ Уровень шума: 70 ±3 дБ
 ■ Высота столов: 945 ±30 мм
 ■ Система удаления отходов резки: 3 фазы, 

380 В, 50/60 Гц
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Сжатый воздух: 5,6 Бар
 ■ Макс. габариты ПП: 320 × 320 мм
 ■ Толщина ПП: 0,4–3,2 мм
 ■ Материал ПП: FR4, CEM-3, фенол



www.smttech.ru КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Разделение групповых заготовок печатных плат  7

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕПАРАТОРЫ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ С ДИСКОВЫМИ НОЖАМИ

Автоматический разделитель групповых заготовок ПП,  
модели MDS-900, 901 и 902

Производитель: 1ClickSMT | Модель: MDS-900, 901 и 902

Особенности системы:
 ■ Резка алюминия и стеклотекстолита 

толщиной до 3,5 мм
 ■ Ножи из быстрорежущей стали 

(до 800 000 резов)
 ■ Сенсорное управление

Технические характеристики: 

Модель MDS-900 MDS-901 MDS-902

Загрузка ПП Автоматическая Ручная Автоматическая

Материал ПП Алюминий, стеклотекстолит Алюминий, стеклотекстолит Стеклотекстолит

Кол-во групп резаков 2 группы 2 группы 1 группа

Толщина ПП 0.8–3.5 мм 0.8–3.5 мм 0.8–3.0 мм

Макс. высота компонента Сверху/Снизу: 15/0 мм Сверху/Снизу: 15/0 мм Сверху/Снизу: 15/15 мм

Мин. ширина панели 8 мм 8 мм 8 мм

Длина ПП Мин. 700 мм Макс. 1500 мм Макс. 400 мм

Длина входной платформы 1000 мм 1200 мм 420 мм

Длина выходной платформы 1000 мм 1000 мм 690 мм

Высота конвейера 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм 900 ± 20 мм

Срок службы лезвий Прибл. 800.000 резов Прибл. 800.000 резов Прибл. 800.000 резов

Электропитание 220 В, 50 Гц, 400 Вт 220 В, 50 Гц, 400 Вт 220 В, 50 Гц, 200 Вт

Габариты системы 2000 × 1200 × 1200 мм 2700 × 1200 × 1200 мм 1500 × 1200 × 1200 мм

Вес 300 кг 300 кг 210 кг
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ РОУТЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 

ПП ФРЕЗЕРОВАНИЕМ

Автоматический офлайн роутер nDPL-S (Single) с двумя режущими головками

Производитель: MSTECH | Модель: nDPL-S (Single)

Особенности системы:
 ■ Дружественный интерфейс пользователя + 

cенсорный монитор
 ■ Компактный дизайн
 ■ Высокая производительность 

за счет 2-х режущих головок
 ■ Высокоэффективная система удаления 

отработанного материала (0% загрязнений)
 ■ Быстрое и простое программирование

Опции системы:
 ■ Видеокамера
 ■ Считывание штрих-кодов + MES-интерфейс
 ■ Система распознавания инструмента
 ■ Идентификация по отпечатку пальца

Технические характеристики:
 ■ Габариты (ШхДхВ): 700 × 1200 × 1450 мм
 ■ Масса.: 450 кг (без системы удаления отходов 

резки)
 ■ Оси: 4 оси с сервоприводами
 ■ Рабочий стол: 1 шт.
 ■ Макс. скорость перемещения осей: 

1000 мм/сек
 ■ Макс. скорость резки: 50 мм/сек
 ■ Точность резки: ±0,1 мм
 ■ Повторяемость: ±0,02 мм
 ■ Двигатель резака: 250 Вт, 60000 об/мин (макс)
 ■ Количество резаков: 2 (стандарт), 4 (макс)
 ■ Регулировка шага резака: автоматическая
 ■ Контроллер: на базе системы управления IPC

 ■ Программа: Windows + Графический 
интерфейс пользователя

 ■ Монитор: 17", сенсорный
 ■ Обучение системы: видеокамера
 ■ Уровень шума: 70 ±3 дБ
 ■ Высота столов: 945 ±30 мм
 ■ Система удаления отходов резки: 3 фазы, 

380 В, 50/60 Гц
 ■ Удаление отходов: с нижней стороны
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Сжатый воздух: 5,6 Бар
 ■ Макс. габариты ПП: 350 × 400 мм
 ■ Толщина ПП: 0,4–3,2 мм
 ■ Материал ПП: FR4, CEM-3, фенол
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ РОУТЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ПП ФРЕЗЕРОВАНИЕМ

Автоматический роутер nDPL-T (Twin) с двумя режущими головками

Производитель: MSTECH | Модель: nDPL-T (Twin)

Особенности системы:
 ■ Дружественный интерфейс пользователя + 

cенсорный монитор
 ■ Компактный дизайн
 ■ Высокая производительность 

за счет 2-х режущих головок и 2-х рабочих 
столов

 ■ Высокоэффективная система удаления 
отработанного материала (0% загрязнений)

 ■ Быстрое и простое программирование

Опции системы:
 ■ Видеокамера
 ■ Считывание штрих-кодов + MES-интерфейс
 ■ Система распознавания инструмента
 ■ Идентификация по отпечатку пальца

Технические характеристики:
 ■ Габариты (ШхДхВ): 1000 × 1200 × 1500 мм
 ■ Масса.: 550 кг (без системы удаления отходов 

резки)
 ■ Оси: 5 осей с сервоприводами
 ■ Рабочий стол: 2 шт.
 ■ Макс. скорость перемещения осей: 

1000 мм/сек
 ■ Макс. скорость резки: 50 мм/сек
 ■ Точность резки: ±0,1 мм
 ■ Повторяемость: ±0,02 мм
 ■ Двигатель резака: 250 Вт, 60000 об/мин (макс)
 ■ Количество резаков: 2 (стандарт), 4 (макс)
 ■ Регулировка шага резака: автоматическая
 ■ Контроллер: на базе системы управления IPC

 ■ Программа: Windows + Графический 
интерфейс пользователя

 ■ Монитор: 17", сенсорный
 ■ Обучение системы: видеокамера
 ■ Уровень шума: 70 ±3 дБ
 ■ Высота столов: 945 ±30 мм
 ■ Система удаления отходов резки: 3 фазы, 

380 В, 50/60 Гц
 ■ Удаление отходов: с нижней стороны
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Сжатый воздух: 5,6 Бар
 ■ Макс. габариты ПП: 350 × 400 мм
 ■ Толщина ПП: 0,4–3,2 мм
 ■ Материал ПП: FR4, CEM-3, фенол
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Офлайн роутер Moebius для разделения групповых заготовок ПП

Производитель: MSTECH | Модель: Moebius

Особенности системы:
 ■ Офлайн система с 2-мя независимыми 

рабочими столами и резаками
 ■ Минимизация потерь производственного 

времени
 ■ Инновационная технология скоростного 

перемещения оси Z
 ■ Режим резки (1+1) Single
 ■ Режим резки (2.2) Dual
 ■ Смешанный режим резки Moebius Transform
 ■ Дружественный интерфейс пользователя + 

cенсорный монитор
 ■ Компактный дизайн

Опции системы:
 ■ Считывание штрих-кодов + MES-интерфейс
 ■ Система распознавания поломки инструмента
 ■ Идентификация по отпечатку пальца

Технические характеристики:
 ■ Габариты (ШхДхВ): 1104 × 1200 × 1612 мм
 ■ Оси: 6 осей с сервоприводами
 ■ Рабочий стол: 2 шт.
 ■ Макс. скорость перемещения осей: 

1000 мм/сек
 ■ Макс. скорость резки: 50 мм/сек
 ■ Точность резки: ±0,1 мм
 ■ Повторяемость: ±0,02 мм
 ■ Двигатель резака: 250 Вт, 60000 об/мин (макс)
 ■ Количество резаков: 2
 ■ Регулировка шага резака: автоматическая
 ■ Контроллер: на базе системы управления IPC
 ■ Программа: Windows + Графический 

интерфейс пользователя

 ■ Монитор: 17", сенсорный
 ■ Обучение системы: видеокамера
 ■ Уровень шума: 70 ±3 дБ
 ■ Высота столов: 945 ±30 мм
 ■ Система удаления отходов резки: 3 фазы, 

380 В, 50/60 Гц
 ■ Удаление отходов: с нижней стороны
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Сжатый воздух: 5,6 Бар
 ■ Макс. габариты ПП: 350 × 400 мм
 ■ Толщина ПП: 0,4–3,2 мм
 ■ Материал ПП: FR4, CEM-3, фенол
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ РОУТЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ПП ФРЕЗЕРОВАНИЕМ

Автоматический линейный роутер iDPL-T (Twin) с двумя режущими головками

Производитель: MSTECH | Модель: iDPL-T (Twin)

Особенности системы:
 ■ Высокая производительность 

за счет 2-х режущих головок и двойной 
транспортировки ПП

 ■ Концепция двойной обработки смешанной 
продукции (самая быстрая в мире)

 ■ Высокоэффективная система удаления 
отработанного материала (0% загрязнений)

 ■ Быстрое и простое программирование 
посредством видеокамеры

 ■ Дружественный интерфейс пользователя + 
cенсорный монитор

 ■ Компактный дизайн

Опции системы:
 ■ Видеосистема
 ■ Система видеозаписи данных
 ■ Считывание штрих-кодов + MES-интерфейс
 ■ Идентификация по отпечатку пальца

Технические характеристики:
 ■ Габариты (ШхДхВ): 1000 × 1700 × 1960 мм
 ■ Вес: прибл.: 2000 кг (без системы удаления 

отходов резки)
 ■ Оси: 16 осей с сервоприводами
 ■ Рабочий стол: 1 шт. на каждой станции
 ■ Макс. скорость перемещения осей: 

1000 мм/сек
 ■ Макс. скорость резки: 50 мм/сек
 ■ Точность резки: ±0,1 мм
 ■ Повторяемость: ±0,02 мм
 ■ Двигатель резака: 250 Вт, 60000 об/мин (макс)
 ■ Количество резаков: 2 (стандарт), 4 (макс)
 ■ Регулировка шага резака: автоматическая
 ■ Контроллер: на базе системы управления IPC

 ■ Программа: Windows + Графический 
интерфейс пользователя

 ■ Монитор: 17", сенсорный
 ■ Обучение системы: видеокамера
 ■ Уровень шума: 70 ±3 дБ
 ■ Высота транспортировки ПП: 915 ±30 мм
 ■ Система удаления отходов резки: 3 фазы, 

380 В, 50/60 Гц
 ■ Удаление отходов: с нижней стороны
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Сжатый воздух: 5,6 Бар
 ■ Макс. габариты ПП: 230 × 150 мм
 ■ Толщина ПП: 0,4–3,2 мм
 ■ Материал ПП: FR4, CEM-3, фенол
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Автоматический линейный роутер iDPL-S (Single) с двумя режущими головками

Производитель: MSTECH | Модель: iDPL-S (Single)

Особенности системы:
 ■ Высокая производительность 

за счет 2-х режущих головок и двойной 
транспортировки ПП

 ■ Высокоэффективная система удаления 
отработанного материала (0% загрязнений)

 ■ Быстрое и простое программирование 
посредством видеокамеры

 ■ Дружественный интерфейс пользователя + 
cенсорный монитор

 ■ Компактный дизайн

Опции системы
 ■ Система транспортировки паллет
 ■ Система автоматической смены паллет
 ■ Считывание штрих-кодов + MES-интерфейс
 ■ Идентификация по отпечатку пальца

Технические характеристики:
 ■ Габариты (ШхДхВ): 1300 × 1350 × 1650 мм
 ■ Масса.: 1200 кг (без системы удаления 

отходов резки)
 ■ Оси: 6 осей с сервоприводами
 ■ Рабочий стол: 1 шт.
 ■ Макс. скорость перемещения осей: 

1000 мм/сек
 ■ Макс. скорость резки: 50 мм/сек
 ■ Точность резки: ±0,1 мм
 ■ Повторяемость: ±0,02 мм
 ■ Двигатель резака: 250 Вт, 60000 об/мин (макс)
 ■ Количество резаков: 2 (стандарт), 4 (макс)
 ■ Регулировка шага резака: автоматическая
 ■ Программа: Windows + Графический 

интерфейс пользователя

 ■ Контроллер: на базе системы управления IPC
 ■ Монитор: 17", сенсорный
 ■ Обучение системы: видеокамера
 ■ Уровень шума: 70 ±3 дБ
 ■ Высота транспортировки ПП: 925 ±30 мм
 ■ Система удаления отходов резки: 3 фазы, 

380 В, 50/60 Гц
 ■ Удаление отходов: с нижней стороны
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Сжатый воздух: 5,6 Бар
 ■ Макс. габариты ПП: 300 × 300 мм
 ■ Толщина ПП: 0,4–3,2 мм
 ■ Материал ПП: FR4, CEM-3, фенол
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ РОУТЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ПП ФРЕЗЕРОВАНИЕМ

Автоматический линейный роутер AR-2530M

Производитель: 1СlickSMT | Модель: AR-2530M

Особенности системы:
 ■ Режущая головка Sycotec (Германия)
 ■ Система фиксации ПП с возможностью резки 

снизу по осям X/Y/Z
 ■ Видеосистема и датчик распознавания неис- 

правности фрезы
 ■ Антистатические ремни конвейера
 ■ Внешняя система удаления отходов резки

Спецификации системы:
 ■ Габариты ПП: до 300 × 350 мм
 ■ Толщина ПП: 0,4–3,5 мм
 ■ Материал ПП: стеклотекстолит
 ■ Высота конвейера: 900 ±20 мм
 ■ Загрузка/Разгрузка ПП: автоматическая
 ■ Фиксация ПП: не требует специальных приспособлений
 ■ Датчик определения целостности фрезы: да
 ■ Макс. скорость резки: 50 мм/сек
 ■ Методика резки: по линии, по дуге, прерывистая
 ■ Повторяемость: ±0,05 мм

Внешняя система удаления отходов резки:
 ■ Электропитание: 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 2,2 кВт
 ■ Мощность вытяжки: 265 м3/ч
 ■ Точность: ±0,05 мм
 ■ Приводы: серводвигатели
 ■ Диаметр фрезы: 0,8–3,0 мм
 ■ Скорость вращения фрезы: 60 000 об/мин, 

самоохлаждение

 ■ Метод программирования: посредством 
видеокамеры

 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц, 3,5 кВт
 ■ Масса: 1000 кг
 ■ Габариты системы (Д × Ш × В): 

1200 × 1250 × 1533 мм (без сигнальной башни)



www.smttech.ru КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ   1

 

КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ



 

www.smttech.ru КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ

Содержание

ПАЯЛЬНЫЕ ПАСТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

ФЛЮСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

ОТМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРАФАРЕТОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

СШИВАНИЕ И НАРАЩИВАНИЕ ЛЕНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

ГЕРМЕТИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

КЛЕИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30



2  КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ  www.smttech.ru

ПАЯЛЬНЫЕ ПАСТЫ

Паяльные пасты Metaux Blancs Ouvres (MBO), Франция

Компания MBO была основана в 1947 году. За долгие годы развития в сфере производства материа-
лов для электронной промышленности компания вышла на лидирующие позиции в данном сегменте 
рынка. На данный момент MBO представляет широкий спектр паяльных материалов и занимает одно 
из ведущих мест в Европейском союзе и мире по производству и поставке качественных паяльных 
материалов. Материал компании MBO производятся под строгим европейским контролем в соответ-
ствии со стандартами ISO 9001/2000.

Материалы компании MBO:
1. Свинцовые паяльные пасты, более 5 видов 

сплавов с содержанием различных видов 
флюсов

2. Бессвинцовые паяльные пасты, более 
10 видов сплавов с содержанием различных 
видов флюсов

3. Специальные низкотемпературные и высоко-
температурные паяльные пасты

4. Специализированные паяльные пасты 
для дозирования

5. Трубчатые припои, более 15 различных 
видов сплавов с флюсовым наполнителем

6. Более 8 видов сплавов припоя для машинной 
пайки, включая пайку волной и селективную 
пайку

7. Жидкие флюсы, более 20 видов растворов
8. Флюс-гели
9. Паяльные маски

Компания MBO ведет гибкую политику работы 
с клиентами и всегда предоставляет возможность 
подборки материала, подходящего исключи-
тельно под задачи и  требования конкретного 
производства.

Паяльные пасты делятся на два основных типа: 
свинцовые и  бессвинцовые. Свинцовые пасты 
делятся на  содержащие свинец, олово и  сере-
бро (Sn63/Pb37 и Sn62/Pb36/Ag2), Бессвинцовые 
содержат серебро, олово и  медь (Sn95,5/Ag3,8/
Cu0,7 и Sn96,5/Ag3,5). Из-за разных химических 
составов все пасты имеют свою индивидуальную 
температуру плавления.

Ассортимент паяльных паст MBO удовлетворяет всем современным производственным требова-
ниям. Большое количество сплавов может поставляться с разными размерами частиц и разным типом 
флюса.
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ПАЯЛЬНЫЕ ПАСТЫ

Стандартные паяльные пасты

Типы флюса
Безотмывочный, без 

содержания галогенов
Стандартный RMA Стандартный RA Водоотмываемый

Название пасты SIRIUS 1 495 RMA SIRIUS 1RA CASCADE

Сплавы
Sn62Pb36Ag2

Sn63Pb37
Sn62Pb36Ag2

Sn63Pb37
Sn62Pb36Ag2

Sn63Pb37
Sn62Pb36Ag2

Sn63Pb37

Бессвинцовые паяльные пасты

Типы флюса
Безотмывочный, без 

содержания галогенов
Стандартный RMA Стандартный RA Водоотмываемый

Название пасты

SIRIUS 1 LF

LEADFREE

495 RMA LF

LEADFREE

SIRIUS 1 LF RA Di

LEADFREE

CASCADE 5 LF

LEADFREE

Сплавы

Sn96.5Ag3Cu0.5
Sn95.5Ag3.8Cu0.7

SnAg4
Sn99CuSP

Sn96.5Ag3Cu0.5
Sn95.5Ag3.8Cu0.7

Sn99CuSP

Sn96.5Ag3Cu0.5
Sn95.5Ag3.8Cu0.7

SnAg4
Sn99CuSP

Sn96.5Ag3Cu0.5
Sn95.5Ag3.8Cu0.7

SnAg4
Sn99CuSP
Sn97Cu3
Sn99Cu
Sn100

Высокотемпературная паяльная паста

Название пасты TITAN HT12

Сплавы/температура плавления
Sn5Pb85Sb10

Sn5Pb92.5Ag2.5
238°C - 243°C
288°C - 296°C

Низкотемпературные паяльные паста

Типы флюса Безотмывочный, без галогенов Безотмывочный, активный

Название пасты SIRIUS 1 Di SIRIUS 1 RA Di

Сплавы/температура плавления
Sn18PbPbBi59/98°C

Sn43Bi57/138°C
Sn18PbBi50/98°C
Sn43Bi57/138°C

Паяльная паста для дозирования

Типы флюса Безотмывочный, без галогенов Безотмывочный, активный

Название пасты
SIRIUS 1 Di

721
SIRIUS 1 RA Di
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Паяльные пасты Electroloy, Сингапур 

Основанная в  1977, компания Electroloy базирующаяся в  Сингапуре начинала свою деятельность 
как металлообрабатывающее предприятие. С  тех пор компания расширила свою деятельность 
в  области паяльных материалов в  юго-восточной азии и  Китае, получил признание в  электронной 
промышленности.

На сегодняшний день, с более чем 30 летним опытом, компания представляет свою линейку паяльных 
материалов таких как трубчатый припой, бруски припоя, флюсы, паяльная паста.

Код припоя Тип пасты/ флюс Сплав

LF-302P Безсвинцовая паста/ EMCO#233 Sn42Bi58

LF-307P
Безгалогенная паста/ EMCO#265HF Sn96.5Ag3Cu0.5

Безотмывочная паста/ EMCO#515 Sn96.5Ag3Cu0.5

LF-315P
Безгалогенная паста/ EMCO#265HF Sn99Ag0.3Cu0.7

Безотмывочная паста/ EMCO#515 Sn99Ag0.3Cu0.7

SN100CP Безсвинцовая паста/ EMCO#255 SN100C

ПРИПОИ

Припои свинцовые, Россия

Припои свинцовые предназначены для  кон-
струкционной и  монтажной пайки различных 
материалов, узлов и блоков РЭА, а также для луже-
ния и пайки выводов электрорадиоизделий, в том 

числе интегральных схем, полупроводниковых 
приборов, элементов печатных плат и  других 
изделий РЭА, включая пайку проводов жгутов, 
проводов, кабелей и ремонт.

Вещество Обозначение Реальный состав Нормы ТУ Нормы ТУ

ПОС 63 производство Россия Kester Ultra Low 
Dros

Stannol 
S-Sn63Pb37

Alpfa VACULOY

Tin Sn 62,97 62,3–63,5 63,5 62,5–63,5 62,5–63,5

Lead Pb 36,98 Balance Balance Balance Balance

Antimony Sb 0,0032 0,05 0,05 0,01 0,12

Cooper Cu 0,0025 0,015 0,015 0,003 0,05

Gold Au 0,0012 0,002 0,002 Не контролируют Не контролируют

Aluminum Al 0,00001 0,002 0,002 0,001 0,001

Cadmium Cd 0,0001 0,001 0,001 0,001 0,001

Zinc Zn 0,0001 0,001 0,001 0,0005 0,001

Silver Ag 0,0005 0,05 0,05 0,001 0,1

Bismuth Bi 0,0028 0,02 0,02 0,01 0,1
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ПРИПОИ

Вещество Обозначение Реальный состав Нормы ТУ Нормы ТУ

ПОС 63 производство Россия Kester Ultra Low 
Dros

Stannol 
S-Sn63Pb37

Alpfa VACULOY

Arsenic As 0,0016 0,02 0,02 0,001 0,01

Iron Fe 0,0014 0,01 0,01 0,002 0,01

Indium In 0,0031 0,007 0,007 Не контролируют 0,05

Nickel Ni 0,0005 0,002 0,002 Не контролируют 0,01

Итого примесей, % 0,01701 0,18 0,18 0,0295 0,453

Припои свинцовые и бессвинцовые, MBO

Припой серии FLUIDEL 5 может быть произведен с  сердечником из  канифольного, синтетического 
либо водосмываемого флюса

 ■ Все припои поставляются с диаметрами от 0,2 до 6 мм
 ■ Фасовка припоев: катушки от 100г до 20кг, бобины от 20 до 50 кг

Фото Группы Состав Точка плавления Плотность
Тверд. Жидк.

FLUIDEL 5 NORMAL

Sn63 Pb37
Sn60 Pb40
Sn50 Pb50
Sn40 Pb60

183°C
183°C
183°C
183°C

эвтектик
190°C
215°C
235°C

8.4
8.5
8.9
9.3

Сплавы с медью
FLUIDEL 5 TRIMETAL

Sn50 Pb Cu
Sn60 Pb Cu2

183°C
183°C

215°C
180°C

8.9
8.5

Сплавы с серебром
FLUIDEL 5 SILVER

Sn60 Pb Ag3
Sn62 Pb Ag2

Sn63 Pb Ag1.4

178°C
178°C
178°C

180°C
180°C

эвтектик

8.5
8.4
8.4

Высокотемпературные сплавы
FLUIDEL 5

Pb90 Sn10
Pb93.5 Sn5 Ag1.5

270°C
296°C

300°C
301°C

10.6
10.9

Низкотемпературные
сплавы

FLUIDEL 5

Sn50 Pb Cd18
Sn43 Pb Bi14

145°C
138°C

эвтектик
150°C

8.5
9.0

Бессвинцовый сплав
FLUIDEL 5

Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7
Sn96.5 Ag3.5

Sn100
Sn97 Cu3

Sn99.3 Cu0.7
Sn96.5 Ag3 Cu0.5
Sn99 Ag0.3 Cu0.7

217°C
221°C
232°C
227°C
227°C
217°C
217°C

эвтектик
эвтектик
320°C

эвтектик
219°C
228°C

7.4
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
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Припои свинцовые, Electroloy

Припой серии EM может быть произведен с сер-
дечником из канифольного, синтетического либо 
водосмываемого флюса

 ■ Все припои поставляются с диаметрами 
от 0,2 до 6 мм

 ■ Фасовка припоев: катушки от 500 г до 10 кг

Наименование Состав Точка плавления Плотность
Тверд. Жидк.

EM#17
Sn63 Pb37
Sn60 Pb40

183°C
183°C

эвтектик
190°C

8.4
8.5

EM#26
EM#26RO

Sn60 Pb36 Ag2
Sn60 Pb40

183°C
183°C

215°C
215°C

8.42
8.5

EM#59 Sn60 Pb36 Ag2 179°C 215°C 8.42

Припои для машинной пайки

Данные припои компании MBO изготавливаются 
из сплавов высокой очистки и под строгим кон-
тролем для  обеспечения максимально низкого 
уровня содержания оксидов. Качество и надеж-
ность паяных соединений обеспечивается 
за  счет очень низкого содержания примесей. 
В ассортименте предлагаемых сплавов есть при-
пои для бессвинцовой пайки и сплавы с низкой 
ценовой категории. Данные виды припоев могут 
использоваться в установках пайки волной, уста-
новках селективной пайки с применением азота.

Стандартные сплавы Бессвинцовые сплавы  

LEADFREE

Формы

Sn63 Pb
Sn63 G2
Sn60 Pb

Sn62 Pb Ag2
Sn60 Pb Bi

Sn60 Pb Cu2
Высокотемпературные:

Sn30 SP
Sn60 HT

Sn5Pb93.5Ag1.5

Sn95.5Ag3.8Cu0.7 = SAC 387 
Sn96.5Ag3.5  

Sn96.5Ag3Cu0.5 = SAC 305 (+ SAC300) 
Sn99Ag0.3Cu0.7 “НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ” 

Sn99Cu HT “НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ” 
Sn99Cu SP (+ Sn100 SP) “НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ” 

Sn100 “НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ”

бруски 
стики 

гранулы 
слитки
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ПРИПОИ

Деоксидант в таблетках MBO Desoxy SP

Таблетки Desoxy SP  используются для  очистки 
поверхности припоя, расплавленного в паяльной 
ванне системы пайки волной или системы селек-
тивной пайки, от образовавшегося шлака.

Данный деоксидант представляет из  себя 
таблетки (5 грамм) из чистого олова с деоксиди-
рующим ангентом. 

Поставляется в 200 гр. банке.

Шариковые выводы PMTC для BGA-микросхем

BGA-выводы представляют собой шарики 
из  припоя, наносимые на  контактные площадки 
с  обратной стороны микросхемы. При нагреве 
микросхемы поверхностное натяжение застав-
ляет расплавленный припой зафиксировать 
ее ровно над тем местом, где она должна нахо-
диться на печатной плате и не позволяет шарикам 
деформироваться.

 ■ Применение шариков: выполнение 
реболлинга BGA-микросхем

 ■ Отличие шариковых выводов: различные 
диаметры

Диаметр шарика Кол-во в банке Состав

0.76 мм 250,000 шт Sn63Pb37

0.65 мм 250,000 шт Sn63Pb37

0.60 мм 250,000 шт Sn63Pb37

0.50 мм 250,000 шт Sn63Pb37

0.45 мм 500,000 шт Sn63Pb37

0.40 мм 500,000 шт Sn63Pb37

0.35 мм 500,000 шт Sn63Pb37

0.30 мм 250,000 шт Sn63Pb37

0.25 мм 250,000 шт Sn63Pb37

0.20 мм 250,000 шт Sn63Pb37
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ФЛЮСЫ

Жидкие флюсы

Канифольные флюсы Безотмывочные 
на спиртовой основе

Безотмывочные 
на водной основе

Водосмываемые флюсы

R Type:
BC 250

RMA Type:
BC 156
BC 310

BC310 - 15/35/45
FR610

FR601 - 15
TC325

CMS2020
RA Type:
BC340
BC360
DCF201

40S2A
40S2S
50S2A

EXEL 600
EXEL 314

LF 50 SMT-S
EXEL LF7
FXL880PB

используются 
в бессвинцовых 

технологиях

WBF01DS
HYDREXEL103LF

(В атмосфере азота)
WBF03T

WBF320-S
HYDREXEL302LF
используются 

в бессвинцовых 
технологиях

Органические
H 32 M
H 35 M

H 325 M
H 350 M
H 351 M
H 330 G

Неорганические
PR 102

PR 1022
PR 202

PR 2020

Флюсы на основе 
канифоли с содержа-
нием спирта.

Возможно применение 
в установках пайки 
волной или селектив-
ной пайки

Флюсы не требующие 
отмывки с содержа-
нием твердых веществ 
<4%. Полностью 
адаптированы для всех 
видов автоматизиро-
ванной и ручной пайки

Флюсы на водной 
основе, не оставляю-
щие остатков после 
пайки и не требующие 
отмывки. Содержание 
сухого экстракта <4%.

Возможно исполь-
зовать в установках 
пайки волной или 
селективной пайки 
для нанесения мето-
дом распыления

Органические и неорганические флюсы 
имеют высокую эффективность применения. 
Остатки после пайки должны удаляться водо-
содержащими растворами для того, чтобы 
избежать коррозии. Данные виды флюсов 
предназначены для сложных сплавов с низ-
ким уровнем смачивания. Могут использо-
ваться как при ручной, так и при автоматиче-
ской пайке.

Упаковка и хранение:
Все флюсы поставляются в  канистрах по  20  л. 
Рекомендуется хранение флюсов в  оригиналь-
ных контейнерах в  хорошо проветриваемом 
помещении
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ФЛЮС-АППЛИКАТОР (КАРАНДАШ)

Флюс-аппликатор (карандаш)

Карандаш FLX  248  FLUX был специально 
разработан для проведения ремонтных операций. 
Маркер имеет удобрную форму, для того чтобы 
монтажник мог легко наносить необходимое 
количество флюса в  требуемое место. Флюс 
не  содержит галогенов и  не  требует отмывки 
после пайки. Флюс-аппликаторы производятся 
в виде маркера с объемом 10 см3

Физические свойства флюса:

Параметр Жидкость Параметр Жидкость

Цвет Янтарный Уровень кислотности 53

Точка кипения 80 °C Содержание хлоридов 0%

Точка вспышки 18 °C Плотность при 20 °C 0.84

Флюс-гель

Флюс гель был специально разработан 
для  выполнения ремонтных операций 
с  микросхемами в  корпусах BGA и  Flip-Chip. 
Данный флюс-гель также может применяться 
и  для  других задач при наличии припоя 
на  выводах компонентов. Флюс-гель оставляет 
минимальное количество. Некорродируемых 

остатков, не  содержит галогенов и  не  требует 
отмывки после пайки.

Флюс-гель MOB  39  соответствует директивам 
RoHS и  может применяться в  технологиях 
бессвинцовой пайки.

Упаковка:
 ■ В картриджах 180 см3 и 360 см3

 ■ В шприцах по 5 см3 и 10 см3

 ■ В банках по 200 г и 400 г

Типы флюсов трубчатого припоя (MBO)

Безотмывочный (без галогенов) R45 – AO – R1 – RT15

Безотмывочный A11

Ситетический (без канифоли) S45V

Канифольный (*) – без галогенов

R (ЧИСТАЯ КАНИФОЛЬ) RP*

RMA (СРЕДНЕЙ АКТИВНОСТИ) EL* F45-CT2-RL RJ 5

RA (ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ) CHV-CR-RD RJ 10

Водосмываемый
OR (ОГРАНИЧЕСКИЙ) Jarytin HC2

IN (НЕОРГАНИЧЕСКИЙ) HC3



10  КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ  www.smttech.ru

ОТМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ

Отмывочные жидкости, Россия

Отмывочная жидкость ОЖ-27А «ВЕГА» представляет собой смесь активных и вспомогательных орга-
нических веществ в органических растворителях. Состав отмывочной жидкости содержит в качестве 
активных веществ одно- и  многоатомные спирты, амины, а  в  качестве вспомогательных веществ 
эмульгаторы и ингибиторы. ОЖ-27А «ВЕГА» поставляется в виде концентратов и может разбавляться 
в различных соотношениях дистиллированной или деионизованной водой.

Отмывочная жидкость ОЖ-21А «ЛИРА» представляет собой раствор модифицированных спиртов, 
гликолей и  вспомогательных веществ в  органических растворителях, не  содержащий поверхност-
но-активных веществ и галогенов.

Основные параметры:

Тип отмывки Условные 
обозначения ОЖ

Параметры ОЖ, еденицы измерения Значение параметра

Водная ОЖ-27А «ВЕГА»

Плотность при 20°C, г/см3 0,906–0,918

Точка вспышки, °C Отсутствует

Температуры отмывки, °C 25–60

pH 25% раствора 10–12

Рекомендуемая концентрация готового раствора, % 25–35

Полуводная ОЖ-21А «ЛИРА»

Плотность при 20°C, г/см3 0,960–0,980

Точка вспышки, °C Не менее 70

Температуры отмывки, °C 25–55

pH 25% раствора 10–12

Рекомендуемая концентрация готового раствора, % 100
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ОТМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ

Растворы на спиртовой основе  
для отмывки электронных модулей

Спиртосодержащие отмывочные жидкости для  очистки и  промывки 
электронных изделий. Английская компания Surclean существует уже 
более  8  лет и  производит более  10  видов отмывочных жидкостей 
для  разных задач. Все жидкости прошли испытания в  лабораторных 
и реальных условиях и доказали, что могут эффективно применяться 
в электронной промышленности.

Ecosolve 100

В  состав отмывочной жидкости Ecosolve100 
входит изопропан высокой очистки и  деио-
низированная вода. Деионизированная вода 
проходит очистку в  0,1  мкм, для  того чтобы 
удалить из нее все воздушные споры и частицы 
грязи. Также вода проходит углеродную филь-
трацию для удаления органических загрязнений 

и  фильтрацию через смолы для  получения 
хорошего уровня непроводимости.  Рекомен-
дуется использовать отмывочную жидкость 
Ecosolve100  для  удаления отпечатков пальцев 
или других слабых и  чувствительных загряз-
нений на  промежуточном или конечном этапе 
полоскания.

Ecosolve 200

Ecosolve200  является смесью раствори-
телей и  может применяться для  широкого 
спектра задач, включая удаление флюса 
и не отвержденного клея. Отмывочная жидкость 
Ecosolve200  особенно эффективна для  удале-
ния тяжелых остатков флюса и  клея. Жидкость 
экономична и  в  сочетании с  низким давлением 
паров, содержит существенно более низкий 

уровень вредных веществ, поступающих в окру-
жающую среду нежели изопропановые жидкости. 
Ecosolve200  предназначен для  использования 
на печатных платах и для удаления:

1. Белых разводов или отпечатков пальцев.
2. Остатков флюса или клея.
3. Для обезжиривания.

Ecosolve 300

Ecosolve300  является мощной смесью рас-
творителей для  сложных видов загрязнений. 
Ecosolve300 быстро испаряется с поверхности 
печатной платы и  не  оставляет следов.  Реко-

мендуется использовать отмывочную жидкость 
Ecosolve300  для  удаления сложных загряз-
нений и  остатков флюса на  основном этапе 
отмывки.

Ecosolve IPA

В  состав отмывочной жидкости Pure IPA вхо-
дит только изопропанол с  очисткой  99,99% 
для  аккуратной и  тонкой очистки. Жидкость 
полностью совместима с  использованием 
в  пластмассовых емкостях, в  случае если 
поверхность окрашена, рекомендуется предва-

рительно провести тестирование с небольшим 
количеством раствора. Может быть исполь-
зован для  удаления влаги, при смешивании 
раствора с  водой, процесс испарения будет 
проходить быстрее.
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Таблица сравнительных характеристик

Растворы Ecosolve 100 Ecosolve 200 Ecosolve 300 Ecosolve IPA

Содержание
Изопропанола 
не менее 60%

Метоксипропанол 20–35%, 
Изопропанол 20–35%, 

Углеводородный 
растворитель 30–40%

Изогексен 55–60%, 
Пропан 10–30%, 
Изобутан 10–30%

Изопропил 100%

Внешний вид, запах
Бесцветная жидкость 

с характерным запахом
Жидкость с характерным цветом и запахом

Плотность кг/м3 0.78 0.78 0.7 0.785 

Растворимость в воде полная не смешивается не растворим полная

Точка вспышки °C 12 0 0 11.9

Точка кипения °C 82 80 50 82.55

Точка замерзания °C - 89 - 29 - 88.83

Упаковка и хранение

 ■ Отмывочные жидкости Ecosolve 
поставляются в виде раствора готового 
к применению.

 ■ Виды упаковок: В бутылках с распылителем 
по 500 мл и 1 л. В канистрах по 5 л и 25 л.

 ■ Срок годности при условии хранения 
в закрытой заводской упаковке составляет 
не менее 5 лет.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ.  
Отмывочные жидкости Ecosolve являются легко воспламеняющимися жидкостями.
 ■ Избегать попадания на кожу и в глаза, 

в случае попадания, быстро промыть чистой 
водой.

 ■ Контейнеры хранить в закрытом виде, 
в хорошо проветриваемом помещении.

 ■ Не курить в опасной близости и не вдыхать 
пары.

 ■ Не использовать в установках струйной 
отмывки.
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Отмывочная жидкость для очистки трафаретов

Screenclean 100

Screenclean  100  — это эффективный раствор 
на спиртовой основе для очистки поверхностей 
трафаретов от  паяльной пасты, клея и  других 
загрязнений. Раствор Screenclean 100 полностью 
удаляет остатки смол, канифоли, клеев, полностью 
испаряется после использования и  не  остав-
ляет остатков на обрабатываемой поверхности. 
Screenclean  100  безвреден для  большинства 
пластмасс, эластомеров, резин и  промышлен-
ных покрытий и  рекомендован для  применения 
очистки трафаретов из  нержавеющей стали, 
латуни или никеля, раствор может применяться 
как при ручной очистки, так и в автоматических 

системах. Screenclean 100 обладает слабым запа-
хом, является низкотоксичным, не образует смог, 
полностью биологически разлагается и  имеет 
высокую точку вспышки для обеспечения безо-
пасного использования.

Упаковка и хранение

 ■ Виды упаковок: В бутылках с распылителем по 500 мл и 1 л. В канистрах по 5 л и 25 л.
 ■ Срок годности при условии хранения в закрытой заводской упаковке составляет не менее 5 лет.

Отмывочная жидкость для сложных загрязнений

Powerclean400

Powerclean  400  — это мощный очиститель 
на  спиртовой основе для  удаления сложных 
загрязнений, таких как полимеризовавшиеся 
остатки флюса, остатки клея и жировые остатки. 
Жидкость рекомендована для применения в кон-
векционных печах оплавления, печах пайки волной 
и селективных системах пайки для эффективной 
очистки внутренней поверхности зон оплавле-
ния, фильтров печей и конвейерных систем.

Упаковка и хранение

 ■ Виды упаковок: В бутылках с распылителем по 500 мл и 1 л. В канистрах по 5 л и 25 л.
 ■ Срок годности при условии хранения в закрытой заводской упаковке составляет не менее 5 лет.



14  КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ  www.smttech.ru

Растворы на водной основе  
для отмывки электронных модулей

Отмывочные жидкости на водной основе серии SPR2xxx 
SPR2050 – жидкость для отмывки плат вручную, либо в УЗ ваннах

SPR2050  это отмывочная жидкость на  водной 
основе разработанная для  быстрого и  легкого 
удаления остатков флюса и других загрязнений 
с  электронных изделий. Очистка достигается 
благодаря мощной смеси синтетических веществ 
синтезированных с беспротонным растворителем 
в сочетании с двойным действием омыляющего 
реагента. Качество и уровень очистки полностью 
соответствуют требованиям международных 
стандартов IPC и MIL. 

Отмывочная жидкость была протестирована 
на совместимость работы с различными видами 
пластика, а  также герметиков и  лакокрасочных 
поверхностей. Уникальный химический состав 
отмывочной жидкости содержит низкий PH уро-
вень, что сводит к минимуму риск повреждения 
паянных соединений и чувствительных металлов. 

Отмывочная жидкость SPR2050  позволяет очи-
щать труднодоступные места, например, под 
микросхемами с  корпусом BGA без дополни-
тельного механического воздействия. После 
основных этапов отмывки, отмывочная жидкость 
SPR2050 легко удаляется в процессе ополаски-

вания. Данная жидкость также является очень 
экономичной в  использовании, особенно в  ван-
нах с  одним или несколькими контейнерами, 
жидкость может использоваться многократно, 
достаточно периодически подливать свежей 
жидкости для  поддержания концентрации 
моющего раствора. Отмывочная жидкость 
SPR2050 не содержит CFC, HCFC и фосфатных 
веществ. Жидкость не огнеопасна, не токсична, 
не содержит VOC и полностью биоразлогаема.

SPR2100

Отмывочная жидкость SPR2100  это мощное 
отмывочное средство на водной основе, произ-
веденное на базе жидкости SPR2050, но с более 
высокой концентрацией активных растворителей, 
для удаления остатков флюса и других веществ, 
включая некоторые типы сложных загрязнений. 

Возможно и  пользование в  системах струйной 
отмывки, но  для  достижения более сильного 
эффекта, рекомендуется использовать данную 
жидкость в  отмывочных системах с  одной или 
несколькими ваннами. 

Отмывочная жидкость SPR2100 обладает всеми 
характеристиками безопасности, как и SPR2050. 
SPR2100  может поставляться разбавленным 
деионизированной водой высокой очистки или 
в  высококонцентрированном виде для  само-
стоятельной регулировки уровня концентрации. 
Жидкость не огнеопасна.

http://smttech.ru/catalogue/images/SURCLEAN_SC2500_LARGE.jpg
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SPR2300

SPR2300  это очень мощная отмывочная жид-
кость на водной основе, разработанная на базе 
технологии комбинации запатентованного апро-
тонного раствора со  смесью растворителей 
в сочетании с двойным действием омыляющего 
реагента. Жидкость возможно использовать 
в  струйных отмывочных системах и  системах 

полного погружения при добавлении небольшого 
количества поверхностно активного вещества. 

Отмывочная жидкость SPR2300 полностью рас-
творима в воде, обладает низкой токсичностью, 
слабым запахом и  100% биоразлагаема. Жид-
кость не огнеопасна.

Особенности серии отмывочных жидкостей SPR:

 ■ Мощные растворы на водной основе, просты 
и быстры в применении.

 ■ Возможность использовать в разных типах 
отмывочных машин.

 ■ Все жидкости не огнеопасны, со слабым 
запахом, с низкой токсичностью.

 ■ Ультранизкое поверхностное натяжение 
позволяет жидкостям серии SPR очищать 
такие трудно доступные места как под 
корпусом разъемов или под корпусом 
компонентов BGA.

 ■ Безопасно для окружающей среды, нулевой 
показатель VOC, жидкость полностью 
биоразлагаема.

 ■ Жидкость не требует дополнительных 
специальных условий хранения, обладает 
долгим периодом жизни при условии 
хранения в оригинальной упаковке в месте 
закрытом от попадания прямых солнечных 
лучей.

Отмывочная жидкость серии SC на водной основе 
SC2500 – жидкость, разработанная специально для струйных систем отмывки

SC2500  является отмывочной жидкостью 
на водной основе, для быстрого и эффективного 
удаления остатков флюса после пайки с  печат-
ных плат. Данная жидкость также может быть 
использована для  удаления не  оплавленной 

паяльной пасты и не отвержденного клея. Отмы-
вочная жидкость SC2500  доступна в  виде 
концентрата или предварительно разбавленной 
готовой к использованию жидкости.

Основные преимущества жидкости SC2500

1. Мощное воздействие чистящей жидкости 
достигается за счет комбинации мощных 
растворителей и водной основы материала.

2. Широкий диапазон применения, от ручной 
мойки до мойки в автоматических машинах. 
Рабочая температура жидкости от 40 до 80.

3. Очищает широкий спектр остатков, не обра-
зует пены и не оставляет белого налета 
после ополаскивания.

4. Жидкость SC2500 экологически безо-
пасна и является 100% биоразлагаемой. 
SC2500 не содержит поверхностно активных 
веществ и неорганических солей.

5. Экономичность использования за счет воз-
можности разбавления воды.

6. SC2500 обладает очень слабым запахом, 
имеет низкую токсичность и не огнеопасна.
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Особенности и область применения жидкости SC2500

Отмывочная жидкость SC2500  разработана 
для использования в четырех этапном процессе 
отмывки. Время цикла очистки будет зави-
сеть от  характера и  количества остатков после 
отмывки. Отмывочная жидкость SC2500  может 
быть использована в процессах отмывки много-
кратно до  тех пор, пока жидкость справляется 
с уровнем загрязнения. Возможна очистка жид-
кости путем рециркуляции через фильтр вплоть 

до  5  мкм для  увеличения продолжительности 
жизни жидкости. В  линейных очистительных 
системах нет необходимости в замене всей жид-
кости, достаточно доливать ее для поддержания 
концентрации раствора и  чистящих свойств. 
Уровень концентрированности жидкости может 
варьироваться в зависимости от степени загряз-
нения, обычно он не менее 15% и не более 30% 
содержания дистиллированной воды.

Эффективность применения отмывочных жидкостей SPR и SC согласно типу 
остатков флюса 

Типы флюсов SPR2050 SPR2100 SPR2300 SC2500

Водоотмываемый Очень хорошо Хорошо Приемлемо Очень хорошо

Канифоль Очень хорошо Очень хорошо Очень хорошо Очень хорошо

Модифицированная 
канифоль

Очень хорошо Очень хорошо Хорошо Очень хорошо

Сложные типы 
загрязнений

Не рекомендуется Хорошо Очень хорошо Хорошо

Очень сложные типы 
загрязнений и эпоксидные 

смолы
Не рекомендуется Не рекомендуется Хорошо Хорошо

В зависимости от запроса клиента, все жидкости серии SPR и SC могут поставляться в высококон-
центрированном растворе или предварительно разбавленном деионизированной водой готовом 
к применению растворе. 

Упаковка и хранение

 ■ Виды упаковок: В бутылках с распылителем по 500 мл и 1 л. В канистрах по 5 л и 25 л.
 ■ Срок годности при условии хранения в закрытой заводской упаковке составляет не менее 5 лет.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРАФАРЕТОВ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРАФАРЕТОВ

Артикул: SMT Stencil cleaning roll for DEK MPM systems 

Применение систем очистки трафаретов в совре-
менных принтерах трафаретной печати является 
необходимым условием для большинства произ-
водств электроники. Это вызвано следующими 
причинами:

 ■ Миниатюризация компонентов, и как 
следствие, более плотное расположение 
контактных площадок на плате, а также 
уменьшение размеров самих площадок

 ■ Повышение качества выпускаемых изделий

Очистка нижней стороны трафарета помогает 
исключить следующие дефекты трафаретной 
печати:
 ■ Перемычки между соседними контактными 

площадками 
 ■ Образование шариков припоя 

на поверхности платы
 ■ Недостаточное количество пасты 

на контактных площадках
 ■ Неточное совмещение платы и трафарета 

(в случае загрязнения реперных точек 
на трафарете остатками паяльной пасты)

 ■ Неровные отпечатки пасты на площадках 
(«вырывы»)

Для достижения наилучшего результата очистки 
используется специальная бумага для  протирки 
трафарета, а  также три стандартных режима 
очистки:  влажный (бумагой, смоченной раство-
рителем), сухой (только бумагой) и  вакуумный 
(всасывание остатков загрязнений на  поверх-
ность бумаги).

Исходя из  этого, бумага для  протирки трафа-
рета не должна содержать ворс, не должна быть 
подверженной действию растворителей (спирт, 
Zestron, Vigon, изопропанол), иметь достаточную 
прочность (не рваться в процессе плотного при-
легания к трафарету) и плотность (не пропускать 
внутрь вакуумной системы загрязнения).

Нашими техническими специалистами выбрана 
протирочная бумага, которую на  протяжении 
многих лет используют крупные производители 
электроники.

Мы  предлагаем бумагу по  невысоким ценам 
и  придерживаемся политики предоставления 
скидок постоянным клиентам и скидок в зависи-
мости от объема закупки.

В  данный момент на  складе нашей компании 
имеется в наличии чистящая бумага для следую-
щих моделей трафаретных принтеров:

 ■ DEK ELA
 ■ DEK Horizon
 ■ MPM Accuflex
 ■ MPM Momentum

 ■ MPM AP Excel
 ■ MPM AP25
 ■ GKG 
 ■ SJ Innotech

Ширина рулонов:
 ■ 440, 510 и 610 мм для принтеров DEK
 ■ 450 мм для принтеров MPM
 ■ 390 мм для принтеров GKG и HTGD

В  случае если Вам требуются другие типораз-
меры полотна, пожалуйста, направьте нам запрос 
и мы подберем для Вас нужный вариант

Для ручной очистки трафаретов также 
выпускаются салфетки в листах различных 
размеров:
101 x 101 мм (smc1004)
152 х 152 мм (smc1006)

228 х 228 мм (smc1009)
305 х 305 мм (smc1012)

http://smttech.ru/catalogue/images/Paper%20Roll.jpg
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СШИВАНИЕ И НАРАЩИВАНИЕ ЛЕНТ

Современные производства электроники уже 
не могут обойтись без использования приспосо-
блений и материалов для сшивания/наращивания 
ленты. В противном случае невозможно избежать 
потерь производственного времени, которое 
затрачивается на перезарядку питателей и зани-
мает значительный период рабочей смены.

Особенно это актуально для  многономенкла-
турных производств, часто сменяющих 
комплектацию на монтажных автоматах. Процесс 
сшивания лент с  компонентами  без остановки 
работы оборудования, существенно увеличивает 
производительность SMT-линии.

Кроме того, контрактные производства часто 
сталкиваются с  проблемой получения ком-
плектации от  заказчика в  ненадлежащем виде. 
Например, компоненты доставлены в катушках без 
заправочных концов, либо ленты просто разрезаны 
на  отдельные части. В  данных случаях заправка 
ленты в  питатель  невозможна без значительных 
потерь компонентов, или же просто невозможна. 

Приспособления и материалы для сшивания лент 
и  наращивания их  покровной пленки сегодня 
несомненно являются незаменимым атрибу-
том для  любого автоматизированного  участка 
SMD-монтажа

Сшиватель ленты

Артикул: SMS-TL10 Артикул: TL-102 Артикул: TL-30

При средне- и крупносерийном автоматическом 
монтаже печатных плат катушки с компонентами 
заканчиваются довольно быстро. Чтобы обно-
вить закончившуюся катушку, оператору нужно 
остановить сборочный автомат (а  значит всю 
линию целиком), вынуть питатель из  автомата, 
найти нужную целую катушку того же номинала 
на складе или стеллаже и зарядить её в питатель. 
Далее питатель устанавливается в автомат на своё 
место  и  производство возобновляется. Такие 
остановки составляют от  30  секунд до  5  минут 
на каждый закончившийся компонент. В массо-
вом производстве данные остановки приводят 
к значительным денежным потерям.

Для  исключения данных остановок на  веду-
щих производствах электроники применяют 
сшивание лент. Оператору теперь не  требуется 
останавливать производство для зарядки новой 
целой катушки в  питатель. В  процессе сборки 
он следит за количеством компонентов в катуш-
ках, и в том питателе, где компоненты подходят 
к  концу, оператор осуществляет наращивание 
новой ленты.

Для  сшивания используются специальные 
инструменты и материалы.
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СШИВАНИЕ И НАРАЩИВАНИЕ ЛЕНТ

Рассмотрим этот процесс по порядку

1. Извлечение заканчивающейся катушки из питателя, снятие ленты с катушки
2. Отрезание специальными ножницами концов без компонентов
 

 

3. Установка и стыковка отрезанных концов на специальном инструменте, фиксация

 

4.  Приклеивание лент при помощи специального скотча
5.  Снятие готового соединения 2-х лент с инструмента, установка катушки в питатель

Также в нашем ассортименте есть полный спектр инструментов и материалов для сшивания лент.

Заправочные концы для лент

 ■ Ширина: 8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм, 32 мм, 44 мм
 ■ Количество в упаковке: 500шт.

Заправочные концы необходимы в  случае 
зарядки комплектации на  изделие в  неполных 
катушках и  обрезках лент. Они приклеиваются 
на  покровную ленту и  служат для  зарядки этой 
ленты в  питатель практически без потерь ком-
понентов. Без этих простых на  первый взгляд 
приспособлений оператору нужно найти, откуда 
взять покровную ленту для  удлинения, а  также 
приклеить склейку на  это удлинение, чтобы 
нарастить ленту на катушке.

Имея готовый заправочный конец на  месте 
зарядки питателей, оператор освобожда-
ется от  поисков его по  участку монтажа, что 
существенно ускоряет процесс подготовки 
комплектации к  сборке. Это особенно акту-
ально для  многономенклатурных производств 
с частыми переналадками.

В нашем ассортименте есть заправочные концы для лент 8, 12, 16, 24, 32, 44 мм. Поставляются они 
по 500 шт. в одной упаковке (картонная плотная коробка).
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Двойные ленты для сшивания

Артикул: Splicing_tape

Всегда в наличии двойные ленты любых размеров (8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм). Также есть вариант лент 
с металлическими скрепками для сшивания специальным инструментом:

Наименование Артикул

Клипса + лента 8 мм (500 шт.) SMS-0808C+

Клипса + лента 12 мм (500 шт.) SMS-0812C+

Клипса + лента 16 мм (500 шт.) SMS-0816C+

Клипса + лента 24 мм (250 шт.) SMS-0816C+

Клипса (4000 шт.) SMS-0600

Клипсы для степлера TL80 (500 шт, 25 шт/клипса, 25 клипс/уп) SMS-0602
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ГЕРМЕТИКИ

ГЕРМЕТИКИ

Изоляционные герметики

Sepur BD 001+DK 015

Производитель: Demac. (США)

Данный  2-х  компонентный герметик, раз-
работанный фирмой Demac, предназначен 
для герметизации и защиты чувствительной элек-
троники и кабелей.

Пропорции (вес) 100:34 

Вязкость 1500 мПа

Температура стеклования <50

Рабочие температуры -50...+120

Sepur 540 RT+DK 100HV/DK 180HV

Производитель: Demac. (США)

2-х  компонентный герметик, предназначенный 
для герметизации LED изделий различной слож-
ности изготовления. Специально разработанная 
формула позволила добиться очень высокой 
адгезии и стойкости к воде.

Пропорции (вес) 100:100

Вязкость 450 мПа

Температура стеклования 23

Рабочие температуры -40...+130

Sepox 225 + DK505

Производитель: Demac. (США)

3-х  компонентный герметик, предназначенный 
для  заливки электронных устройств. Специ-
ально разработан для  заливки аккумуляторных 
батарей.

Пропорции (вес) 100:50 

Вязкость 700 мПа

Температура стеклования 40

Теплопроводность 0.2 Вт/м

Besil 8230

Производитель: Naver

компонентный герметик, разработанный ком-
панией Naver, обладает такими свойствами как 
долгая жизнеспособность, высокие защитные 
свойства против механических и  термических 
воздействий. Данный герметик разработан специ-
ально для защиты силовой электроники.

Пропорции (вес) 100:100

Вязкость 3500 мПа

Температура стеклования 23

Рабочие температуры -50…+250 



22  КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ  www.smttech.ru

Электропроводящие герметики AS-NCS001

Производитель: Holland shielding systems (Нидерланды)

Электропроводящий композитный мате-
риал, состоящий из  силиконового эластомера 
и никелированных графитовых частиц. Он пред-
назначен для легкого нанесения на соединения / 
швы панелей и/или на небольшие зазоры, возни-
кающие в результате неплотного механического 
крепления в  корпусах из  листового металла. 
При нанесении он отверждается при комнатной 
температуре с  образованием эластомерного 
соединения, которое обладает хорошей адге-
зией к  наиболее часто используемым металлам 
и  подложкам. После полного отверждения это 
предотвратит попадание воды и улучшит защиту 
от электромагнитных помех соединений и пере-
крытий панелей.

AS-NCS001  имеет отличную термостойкость, 
сохраняет характеристики долгое время. 
Никель-графитовый наполнитель, используемый 
в  этом материале, очень устойчив к  коррозии 
и  обладает хорошей гальванической совмести-
мостью с  распространенными материалами, 
такими как алюминиевые сплавы

Плотность 2.2 г/см3

Твердость по Шору 60 A

Объемное сопротивление <0.5 Ом*см

Адгезия >100 Н*см2

Диапазон рабочих температур -55 ºC to 150 ºC

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Надежное защитное покрытие для  печатных 
плат и блоков должно обладать хорошим сопро-
тивлением к  влажности и  истиранию, а  также 
хорошими диэлектрическими свойствами. 
Для  выбора покрытия необходимо исследовать 
свойства различных материалов в  зависимости 
от климатических и рабочих условий, в которых 
будут применяться схемы.

Силиконовые покрытия

Защитные покрытия на  силиконовой основе 
используемые для защиты чувствительных участ-
ков ПП.

Защитное покрытие на силиконовой основе EMSF 311

Описание:
 ■ Материал: твердое защитное покрытие
 ■ Вязкость: 300 мПа/сек
 ■ Время отверждения: 15 минут
 ■ Применение: защитное покрытие 

для микросхем

Назначение:
Данное защитное покрытие предназначено 
для долгосрочной защиты от влаги и атмосфер-
ных загрязнений. Обладает низкой дисперсией 
вязкости, хорошей адгезией и отличными диэлек-
трическими свойствами.
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Защитное покрытие на силиконовой основе EMSF 313

Описание:
 ■ Материал: твердое защитное покрытие
 ■ Вязкость: 1000 мПа/сек
 ■ Время отверждения: 20 минут
 ■ Применение: защитное покрытие 

для подложек

Назначение:
Данное защитное покрытие предназначено 
для долгосрочной защиты от влаги и атмосфер-
ных загрязнений.

Основные свойства:
Низкая дисперсия вязкости, хорошая адгезия 
и отличные диэлектрические показатели.

УФ-отверждаемые покрытия

Защитные покрытия с отверждением посредством УФ-излучения.

Защитное УФ-отверждаемое покрытие EMSF-271UС-Т

Описание:
 ■ Материал: прозрачная жидкость
 ■ Метод отверждения: УФ
 ■ Рекомендуемые параметры отверждения: 

1200±10% мж/см2

 ■ Вязкость: 300±10% мПа/сек
 ■ Прочность: 30±5%
 ■ Cпособ нанесения: автоматическое 

дозирование

Назначение и особенности:
 ■ Защитное покрытие для компонентов 

LCD›s electrode
 ■ Быстрое УФ-отверждение
 ■ Устойчивость к пожелтению
 ■ Перерабатываемый материал
 ■ Низкая усадка
 ■ Хорошая гибкость
 ■ Толщина покрытия: 200–500 мкм

Защитное УФ-отверждаемое покрытие EMSF-272UV-Т

Описание:
 ■ Материал: прозрачная жидкость
 ■ Метод отверждения: УФ
 ■ Рекомендуемые параметры отверждения: 

1200±10% мж/см2

 ■ Вязкость: 300±10% мПа/сек
 ■ Прочность: 65±5%

Назначение и особенности:
 ■ Нанесение автоматическим дозированием
 ■ Защитное покрытие для компонентов 

LCD›s electrodе
 ■ Быстрое УФ-отверждение
 ■ Устойчивость к пожелтению
 ■ Перерабатываемый материал
 ■ Низкая усадка
 ■ Хорошая гибкость
 ■ Толщина покрытия: 200–500 мкм
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Защитное УФ-отверждаемое покрытие EMSF-211UV-B

Описание:
 ■ Материал: синяя прозрачная жидкость
 ■ Метод отверждения: УФ
 ■ Рекомендуемые параметры отверждения: 

1200±10% мж/см2

 ■ Вязкость: 1500±10% мПа/сек
 ■ Прочность: 25±5%

Назначение и особенности:
 ■ Защитное покрытие для компонентов 

LCD›s electrode
 ■ Нанесение автоматическим дозированием
 ■ Быстрое УФ-отверждение
 ■ Устойчивость к пожелтению
 ■ Перерабатываемый материал
 ■ Низкая усадка
 ■ Хорошая гибкость
 ■ Толщина покрытия: 200–500 мкм

Защитное УФ-отверждаемое покрытие EMSF-2775DC-Т

Описание:
 ■ Материал: прозрачная жидкость
 ■ Метод отверждения: УФ
 ■ Рекомендуемые параметры отверждения: 

1200±10% мж/см2

 ■ Вязкость: 200±10% мПа/сек
 ■ Прочность: 30±5%

Назначение и особенности:
 ■ Надежное защитное покрытие
 ■ Нанесение автоматическим дозированием
 ■ Не требуется очистка
 ■ Устойчивость к пожелтению
 ■ Быстрое отверждение
 ■ Отличная влагостойкость и химическая 

коррозионная стойкость
 ■ Толщина покрытия: 200–500 мкм

Термоотверждаемые покрытия

Покрытия с отверждением посредством высокой температуры.

Защитное термоотверждаемое покрытие EMSF-2100HC-T

Описание:
 ■ Однокомпонентный компаунд на базе 

алкидной смолы
 ■ Покрытие с низкой вязкостью
 ■ Простота нанесения: кистью, распылением 

или погружением

Назначение:
Защита гибридных цепей, дорожек печатных 
плат, панелей автоматизированного контроля, 
полупроводниковых кристаллов, контроллеров 
бытовой техники и других электронных частей.
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КОМПАуНДЫ

Основные свойства:
1. Простота контроля нанесения (имеет ярко-синее свечение при УФ-освещении)
2. Безвредная для окружающей среды формула состава без содержания Бензола, Толуола, Ксилола 

и C9; соответствие директивам RoHS
3. Высокая термическая устойчивость при 130°C. Сохранение исходных свойств при старении. 

После нанесения, сформированное покрытие обеспечивает превосходную изоляцию и защиту 
от влажности, пыли и коррозии

4. Экологически чистые составляющие
5. Стойкость к старению и вибрации, превосходная гибкость и обеспечение адгезивной связи 

Свойства до нанесения:
 ■ Вид: прозрачная жидкость
 ■ Вязкость (25°C МПа/с): 50 ± 10%
 ■ Удельная масса (25°C): 0.85 ± 10%
 ■ Время отверждения до отлипа (25°C, мин): 15
 ■ Время термоотверждения (25°C, час): 24
 ■ Время термоотверждения (80°C, час): 1
 ■ Рекомендуемая толщина покрытия (мкм): 

25 – 75 

Свойства после нанесения:
 ■ Жесткость по Шору (A, GB/T2411–2008): 

25 ± 10%
 ■ Диапазон температур (°C): -30...+130
 ■ Удельное объемное сопротивление (500 В, 

Ω GB/T1410–2006): 1.3 X 1015
 ■ Диэлектрическая постоянная (10 КГЦ, GB/

T1693–2007): 3.3
 ■ Диэлектрическая прочность (KВ/мм), (GB/

T1408.1): 23

КОМПАуНДЫ

Широкий выбор компаундов на базе полиурета-
новых и эпоксидных смол.

Полиуретановые и эпоксидные смолы DEMAK

Компания DEMAK разрабатывает и производит высокоэффективные полиуретановые и эпоксидные 
смолы для герметизации и защиты изделий электротехнической и электронной промышленности

Полиуретановые смолы
 ■ Широкий диапазон твердости от края 

D20 до края D85;
 ■ Продукт с низкой вязкостью и высокой 

проницаемостью для удобной работы;
 ■ Отсутствие седиментации;

 ■ Специальный продукт для bif-деталей: без 
усадки, без экзотермичности;

 ■ Самоограничение UL94 V0 / V1;
 ■ Высокая термостойкость
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Эпоксидные смолы
 ■ Широкий диапазон твердости от края 

D 20 до края D 85;
 ■ Широкий диапазон температуры 

стеклования;

 ■ Широкий диапазон вязкости;
 ■ Высокое смачивание и проникновение между 

проводами и кабелями;
 ■ Высокая влажность и водостойкость

Наименование Твердость [КрайD] Огнестойкость Основные характеристики Применение

SEPUR 110 25 Нет
Прозрачный. Высокая 

эластичность.
Бамперы

SEPUR 111 20 Нет Водонепроницаемый. Прозрачный. ПП

SEPUR 115 20–25 Нет
Низкая вязкость, отсутствие 

осаждения. Высокая эластичность.

Конденсаторы, датчики, печатные 
платы, фильтры уменьшения 

шума.

SEPUR 116 FR 20–25 UL 94 V0
Низкая вязкость, отсутствие 

осаждения. Высокая эластичность.

Конденсаторы, датчики, печатные 
платы, фильтры уменьшения 

шума.

SEPUR 116 FR F 20–25 UL 94 V0
Низкая вязкость, отсутствие 

осаждения. Высокая эластичность.
Бытовые приборы, мембранные 

клапаны.

SEPUR 117 65 нет
Отсутствие усадки. Низкая 

экзотермичность.
Измерительные трансформаторы. 

Трансформаторы, двигатели.

SEPUR 118 FR 30 UL 94 V0
Низкая вязкость. Высокая 

термостойкость.

Различные датчики. 
Конденсаторы, печатные платы, 
фильтры для снижения уровня 

шума.

SEPUR 119 FR 16–18 UL 94 V0
Низкая вязкость. Никаких 

механических изменений при 
термическом старении (120 ° C)

Различные датчики. 
Конденсаторы, печатные платы, 
фильтры для снижения уровня 

шума.

SEPUR 120 FR 85 UL 94 V0
Быстрое отверждение. Низкая 
усадка. Высокая температура 

стеклования (Tg 75 ° C).

Конденсаторы 
на металлизированной 

пластиковой пленке

SEPUR 121 FR 85 UL 94 V0

Значительное снижение эффекта 
ионизации. Быстрое отверждение. 

Низкая усадка. Высокая 
температура стеклования (Tg 85 ° 

C)

Конденсаторы 
на металлизированной 

пластиковой пленке

SEPUR 143 WH 85 Нет
Быстрое отверждение. Низкая 

усадка.
ПП

SEPUR BD 001 30 нет
Низкая вязкость. Очень низкая 

термостойкость (Tg -50 ° C). 
Водонепроницаемый.

ПП, датчики, очень 
чувствительные электронные 

устройства. Разъемы.

SEPUR BD 010 FR 30 UL 94 V0
Высокая термостойкость. Очень 

низкая усадка при полимеризации. 
Водонепроницаемый.

Трансформаторы. Высоковольтные 
трансформаторы. Датчики. 

Конденсаторы
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Наименование Твердость [КрайD] Огнестойкость Основные характеристики Применение

SEPOX 206 48–80 нет

Регулируемая твердость 
в соответствии с соотношением 

компонентов. Высокие 
механические свойства: 

(хорошая адгезия к металлам, 
термопластикам и керамике).

В соответствии с MIL 
T 27-C (для трансформаторов 

и индукторов)

Двигатели, трансформаторы 
и индукторы (военное применение)

 

SEPOX 210 70 Нет

Средняя вязкость.
Наполнители с очень низким 

уровнем истирания. Термостойкий. 
Водоотталкивающий.

Двигатели, конденсаторы, 
печатные платы, датчики

SEPOX 213 80 Нет

Низкая вязкость.
Наполнители с очень низким 

уровнем истирания, устойчивые 
к тепловым ударам

Двигатели, конденсаторы, 
печатные платы, электроника

SEPOX 216 25 Нет
Очень низкая вязкость.

Высокая термостойкость.
Реле и чувствительные 

электронные устройства.

SEPOX 225 75 нет Прозрачный. Низкая вязкость. ПП, инкапсуляция электроники.

SEPOX 213 FR 80 UL 94 V0

UL 94 V0 4 мм FILE E358582. 
Огнестойкие.

Низкая усадка при 
полимеризации.

Не образуются царапины.

Насосы для воды.
Двигатели No Frost, конденсаторы, 
стиральные машины и погружные 

насосы.
Датчики.

SEPOX 213 FR LV 80 UL 94 V0

UL 94 V0 4 мм FILE E358582. 
Огнестойкие.

Низкая усадка при 
полимеризации.

Не образуются царапины.

Насосы для воды.
Двигатели No Frost, конденсаторы, 
стиральные машины и погружные 

насосы.
Датчики.

SEPOX 213 FR FAST 85 UL 94 V0

UL 94 V0 4 мм FILE E358582. 
Огнестойкие.

Низкая усадка при 
полимеризации.

Не образуются царапины.

Насосы для воды.
Двигатели No Frost, конденсаторы, 
стиральные машины и погружные 

насосы.
Датчики.

SEPOX 213 FR LV 
FAST

80 UL 94 V0

UL 94 V0 4 мм FILE E358582. 
Огнестойкие.

Низкая усадка при 
полимеризации.

Не образуются царапины.

Насосы для воды.
Двигатели No Frost, конденсаторы, 
стиральные машины и погружные 

насосы.
Датчики.

SEPOX 215 FR 85 UL 94 V0

Огнестойкий.
Высокие механические свойства. 

Отличный антисепплиг. Нет 
царапин

Двигатели, катушки, 
трансформаторы.

SEPOX 230 85 Нет

Отличные механические свойства.
Низкая усадка и низкая 
экзотермичность при 

полимеризации.

Крупное литье двигателей 
и трансформаторов.

SEPOX 233 25 Нет
Высокая термостойкость, 

эластичность (Tg = -5 ° C).
Высокая теплопроводность.

Датчики, конденсаторы, 
инкапсуляция ферритовых 

магнитов

SEPOX GEL 15А нет 1K – Идеальное отверждение.
Конденсаторы избыточного 

давления и очень чувствительная 
электроника.
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Герметики DEMAK для систем освещения

Компания DEMAK разрабатывает и  производит 
высокоэффективную полиуретановую смолу (PU) 
с  высокой наружной и  химической стойкостью 
для световой промышленности

Свойства материала
 ■ Водонепроницаемый
 ■ Очень мягкий (край D20) или очень твердый 

(край D85)
 ■ Прозрачный
 ■ Световая диффузия
 ■ Высокая теплопроводность

Наименование Твердость [Край D] Основные характеристики Применение

SEPUR 520 RT 25

Стекло прозрачное, мягкое, ПУ. УФ-
устойчивость.

95% пропускания света. 
Водонепроницаемый.

Светодиодные прорези и корпуса.

SEPUR 520 RT 
TRANSLUCENT

25

Прозрачный мягкий PU. Световая 
диффузия. УФ-стойкость. 

Водонепроницаемый.
Хорошая устойчивость к царапинам.

Светодиодные прорези и корпуса.

SEPUR 520 RT 20

Стекло прозрачное, очень мягкое, PU. 
УФ-устойчивость. 

95% пропускания света. 
Водонепроницаемый.

Светодиодные прорези и корпуса.

SEPUR 520 RT 
TRANSLUCENT

20

Прозрачный, очень мягкий PU. Световая 
диффузия. УФ-стойкость.

Водонепроницаемый.
Хорошая устойчивость к царапинам.

Светодиодные прорези и корпуса.

SEPUR 280 RT 85

Стекло прозрачное HARD PU. УФ-
устойчивость.

97% привели к передаче света. 
Водонепроницаемый.

Светодиодные прорези и корпуса.

SEPUR 280 RT 
TRANSLUCENT

85

Стекло прозрачное, PU. УФ-
устойчивость.

97% пропускания света. 
Водонепроницаемый.

Светодиодные прорези и корпуса.

SEPUR 126 FR WT 40
Высокое рассеивание ПУ, Керамический, 

мягкий -0,6 W°K/m

Внешняя оболочка. Задняя часть 
светодиодных прорезей, когда заявлено 

термическое рассеяние.

SEPUR 130 WT 40
Высокое рассеивание ПУ, Керамический, 

мягкий -1 W°K/m

Внешняя оболочка. Задняя часть 
светодиодных прорезей, когда заявлено 
очень большое термическое рассеяние.

TRANSLUCENT Нет
Для добавления в систему с целью 

получения цветов
 

SEPUR INK Нет
Для добавления в систему с целью 

получения цветов
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Герметики DEMAK для высоковольтных систем

 

Компания DEMAK разрабатывает и  производит высокоэффективные эпоксидные смолы для  высо-
ковольтных применений, где необходима максимальная пропитка обмоток. Мы  можем помочь Вам 
своими знаниями, чтобы выбрать лучший процесс, для улучшения диэлектрических свойств блоков.

Горячие кристаллические эпоксидные смолы
 ■ Широкий диапазон твердости от края D 30 до края D 90
 ■ Широкий диапазон температуры стеклования: от -40 ° C до +160 ° C
 ■ Высокое смачивание и проникновение между проводами и кабелями
 ■ Высокая влажность и водостойкость
 ■ Высокая термостойкость
 ■ Отсутствие седиментации

Наименование Твердость [Край D] Температура 
стеклования

Основные 
характеристики

Применение

SEPOX 233 28 -15 C°
Высокая эластичность, 
отличная устойчивость 

к тепловым ударам

Конденсаторы, датчики, 
воспламенители

SEPOX 235 85 +85 C°
Отличные механические 

свойства
Катушки зажигания 
и трансформаторы

SEPOX 236 85 +95 C°
Отличные механические 

свойства
Катушки зажигания 
и трансформаторы

SEPOX 237 85 +115 C°
Отличные механические 

свойства
Катушки зажигания 
и трансформаторы

SEPOX 239 90 +140 C°
Отличные механические 

свойства
Катушки

SEPOX HTG 90 +150 C°
Идеальная 

теплопроводность.

Изоляторы, 
трансформаторы, 

специальные двигатели

SEPOX 234 FR 85 +95 C°

Очень низкая 
усадка, высокая 

теплопроводность. 
UL 94 V0

Изоляторы, 
трансформаторы, 

специальные двигатели
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КЛЕИ

SMD-клеи применяемые в  процессах монтажа 
компонентов и  предназначенные для нанесения 
методом дозирования.

Однокомпонентный клей MATT CB-6590 (MOD37) 

MATT CB-6590  — это однокомпонентный жидкий клей, предназначенный для  нанесения методом 
высокоскоростного дозирования. Полностью отвержденный продукт обеспечивает отличную адгезию 
с поверхностно-монтируемыми компонентами при высокотемпературной бессвинцовой пайке

Описание:
 ■ Удельный вес: 1.37 
 ■ Тиксотропный индекс: 7.0
 ■ Вязкость: 115000 

Свойства материала до использования:
 ■ Цвет: красный
 ■ Удельный вес: 1.37
 ■ Тиксотропный индекс: 7.0
 ■ Рабочая жизнь: @ 25°C 2 недели
 ■ Срок годности: @ 5°C 6 месяцев
 ■ Вязкость: 115000

Электрические свойства:
Объемное сопротивление: 1.4 x 1015 Ω

Физические свойства:
 ■ Время застывания: @ 120°C 1 мин 23 сек; 

@ 150°C 22 сек
 ■ Твердость: 93
 ■ Температура стеклования: Tg 129°C
 ■ Коэффициент теплового расширения: ниже 

Tg 65ppm/°C; выше Tg 161ppm/°C
 ■ Впитывание влаги (100°C / 100%, 1 час): 

0.63%

Рекомендуемые условия отверждения:
 ■ 3 минуты при 150°C в печи оплавления
 ■ 90 секунд при 150°C на нагревательной плите
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Однокомпонентный клей MATT CB-6520P (MOD218)

 

MATT CB-6520P — однокомпонентный жидкий клей, который предназначен для нанесения методом 
трафаретной печати. Полностью отвержденный продукт обеспечивает отличную адгезию с поверх-
ностно-монтируемыми компонентами при высокотемпературной пайке без свинца.

Описание:
 ■ Тиксотропный индекс: 4.43
 ■ Вязкость: 174000
 ■ Твердость: 95
 ■ Свойства материала до использования: 
 ■ Цвет: красный 
 ■ Тиксотропный индекс: 4.43
 ■ Рабочая жизнь: 25°C - 2 недели 
 ■ Срок годности: 5°C - 6 месяцев 
 ■ Вязкость: 174000 

Физические свойства: 
 ■ Время застывания: 120°C - 1 мин 15 сек; 

150°C - 21 сек 
 ■ Твердость: 95
 ■ Температура стеклования Tg: 129°C 

Рекомендуемые условия отверждения: 
 ■ 90 секунд при 150°C на нагревательной плите

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Термостойкая лента

Артикул: Kapton 5413

 ■ Наименование/тип ленты: KAPTON
 ■ Основа: Полиамид

Описание:
Высокотемпературная полиамидная лента, 
специально разработанная для  защиты требу-
емых участков печатной платы во  время пайки 
волной или других высокотемпературных произ-
водственных процессов. Лента обладает высокой 
диэлектрической прочностью и  имеет превос-
ходные эксплуатационные характеристики.

Области применения:
 ■ В процессе порошковой окраски
 ■ В процессе производства трансформаторов
 ■ В процессе пайки волной
 ■ Для снятия температурного профиля печи
 ■ И других высокотемпературных процессах.
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Основные характеристики:

Основа Полиамид

Цвет Янтарный

Клейкое вещество Силикон

Толщина ленты (мкм) 30±5

Температурный диапазон (Cº) от -55 до 280

Соответствие требованиям ROHS Соответствует

Оплётка для удаления излишков припоя

Медная оплетка для удаления припоя с поверх-
ности печатной платы и  компонентов может 
применяться для  удаления коротких замыканий 
между выводами микросхем и других аналогич-
ных операций. В  состав оплетки входит флюс, 
не  требующий отмывки и  не  содержащий гало-
генов. Оплетка поставляется в  маленьких 
катушках по  1,6  и  3  метра, а  также в  больших: 
по 15 и 30 метров с разной шириной.

Артикул Ширина (мм) Длина (м)

102T00 1,5 1,6

103T00 2 1,6

104T00 2,5 1,6

105T00 3 1,6

102T03 1,5 3

103T03 2 3

104T03 2,5 3

Очиститель паяльного жала

Очиститель паяльного жала BC-10  от  компании 
Thermaltronics используется для  снятия припоя 
механическим способом с паяльного жала.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ И ЗАЧИСТКИ

Оборудование для мерной резки

Настольная установка для мерной резки ПВХ трубок, термоусадочных трубок, 
кабелей, проводов, шлейфов. 
Модель HC-100

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Точность и скорость
 ■ Простота эксплуатации
 ■ Интуитивно понятный, гибкий и простой 

в использовании интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 185 Вт
 ■ Масса: 38 кг

 ■ Длина резки: 0–9999 мм
 ■ Ширина материала: 0–100 мм
 ■ Габариты: 500×500×450 мм

Оборудование для резки гофро трубки

Настольная машина для резки гофротрубки. Модель HC-602

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Высокая точность и скорость, высокая 

эффективность, стабильность и надежность
 ■ Простота эксплуатации
 ■ Интуитивно понятный, гибкий и простой 

в использовании интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы

Технические характеристики:
 ■ Масса: 45 кг
 ■ Габариты: 580×340×435 мм
 ■ Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
 ■ Мощность: 500 Вт
 ■ Длина резки: 0–9999,9 мм
 ■ Точность резки: 0,002 мм
 ■ Скорость резки (L=100 мм): 100 шт/мин
 ■ Диаметр трубки: 5–30 мм
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ И ЗАЧИСТКИ

Линия резки гофротрубки (с устройством подачи трубки). 
Модель HC-603

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Высокая точность и скорость резки
 ■ Простота эксплуатации
 ■ Интуитивно понятный, гибкий и простой 

в использовании интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 600×1200×800 мм
 ■ Масса: 350 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 750 Вт
 ■ Длина резки: 10–9999,9 мм

 ■ Точность резки: ±0,002×L
 ■ Скорость резки (L=100 мм): 100 шт/мин
 ■ Диаметр провода: 5–35 мм
 ■ Диаметр рулона трубки: не более 750 мм
 ■ Толщина рулона трубки: не более 360 мм

Оборудование для мерной резки и зачистки

Настольная машина мерной резки и зачистки ультратонких проводов 
сечением 0,01–0,2 мм2. 
Модель HC-515H

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Высокая точность обработки
 ■ Интуитивно понятный, гибкий и простой 

в использовании интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 660×480×308 мм
 ■ Масса: 30 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 260 Вт
 ■ Длина резки: 0,1–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±0,002×L мм
 ■ Длина зачистки: 0,1–10 мм
 ■ Сечение провода: 0,01–0,2 мм2 
 ■ Производительность: 70 штук/мин
 ■ Диаметр провода: 3–18 мм
 ■ Привод: шаговый двигатель



4  КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Обработка кабелей www.smttech.ru

Настольная машина мерной резки и зачистки ультратонких проводов 
сечением 0,01–0,2 мм2. 
Модель HC-515H2

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Высокая точность обработки
 ■ Интуитивно понятный, гибкий и простой 

в использовании интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 660×480×308 мм
 ■ Масса: 30 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 260 Вт
 ■ Длина резки: 0,1–200 мм
 ■ Точность резки: ±0,002×L мм

 ■ Длина зачистки: 0,1–10 мм
 ■ Сечение провода: 0,01–0,2 мм2

 ■ Производительность: 70 штук/мин
 ■ Диаметр провода: 3–18 мм
 ■ Привод: шаговый двигатель

Настольная машина мерной резки и зачистки проводов сечением 0,1–3 мм2. 
Модель HC-515A

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Интуитивно понятный, гибкий и простой 

в использовании интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
 ■ Компактная конструкция

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 452×380×435 мм
 ■ Масса: 30 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 400 Вт
 ■ Длина резки: 0,1–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±(0,1 + 0,005×L) мм
 ■ Длина зачистки: 0,5–30 мм
 ■ Сечение провода: 0,1–3 мм2

 ■ Скорость подачи провода: настраиваемая
 ■ Диаметр провода: 1–5 мм
 ■ Производительность: 80 штук/мин
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ И ЗАЧИСТКИ

Настольная машина мерной резки и зачистки с возможностью обработки двух 
проводов одновременно. 
Модель HC-515B

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Интуитивно понятный, гибкий и простой 

в использовании интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
 ■ Компактная конструкция

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 452×380×435 мм
 ■ Масса: 30 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 400 Вт
 ■ Длина резки: 0,1–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±(0,1 + 0,005×L) мм
 ■ Длина зачистки: 0,5–30 мм

 ■ Скорость подачи провода: настраиваемая
 ■ Диаметр провода: 1–5 мм
 ■ Производительность: 80 штук/мин
 ■ Сечение провода: 

 – обработка одного провода — 0,1–3 мм2

 – обработка двух проводов — 0,1–1 мм2

Настольные машины мерной резки и зачистки одножильных 
и многожильных проводов 

Модель HC-515С

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Интуитивно понятный и простой интерфейс
 ■ Возможность обработки как одножильных, 

так и многожильных кабелей
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
 ■ Компактная конструкция

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 418×358×308 мм
 ■ Масса: 35 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 400 Вт
 ■ Длина резки: 0,1–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±0,002×L мм
 ■ Длина зачистки: 0,5–30 мм
 ■ Скорость подачи провода: настраиваемая

 ■ Диаметр провода: 1–6 мм
 ■ Производительность: 70 штук/мин
 ■ Обработка одножильного кабеля: сечение 

0,1–1 мм2

 ■ Обработка многожильного кабеля: сечение 
0,1–6 мм2
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Модель HC-515D

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Интуитивно понятный и простой интерфейс
 ■ Возможность обработки как одножильных, 

так и многожильных кабелей
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
 ■ Компактная конструкция

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 670×480×308 мм
 ■ Масса: 35 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 500 Вт
 ■ Длина резки: 0,5–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±0,002×L мм
 ■ Длина зачистки: 0,5–30 мм

 ■ Скорость подачи провода: настраиваемая
 ■ Диаметр провода: 1–7 мм
 ■ Производительность: 50 штук/мин
 ■ Обработка одножильного кабеля: сечение 

0,1–4 мм2

 ■ Обработка многожильного кабеля: сечение 
0,1–10 мм2

Модель 515E1

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Интуитивно понятный и простой интерфейс
 ■ Возможность обработки как одножильных, 

так и многожильных кабелей
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
 ■ Компактная конструкция

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 650×480×328 мм
 ■ Масса: 35 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 500 Вт
 ■ Длина резки: 0,5–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±0,002×L мм
 ■ Длина зачистки: 1–30 мм
 ■ Скорость подачи провода: настраиваемая
 ■ Диаметр провода: 1–11 мм
 ■ Производительность: 30 штук/мин
 ■ Обработка одножильного кабеля: сечение 0,1–10 мм2

 ■ Обработка многожильного кабеля: сечение 0,1–16 мм2
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ И ЗАЧИСТКИ

Модель 515E2

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Интуитивно понятный и простой интерфейс
 ■ Возможность обработки как одножильных, 

так и многожильных кабелей
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
 ■ Компактная конструкция

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 650×480×328 мм
 ■ Масса: 40 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 500 Вт
 ■ Длина резки: 0,5–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±0,002×L мм
 ■ Длина зачистки: 1–30 мм

 ■ Скорость подачи провода: настраиваемая
 ■ Диаметр провода: 1–13 мм
 ■ Производительность: 28 штук/мин
 ■ Обработка одножильного кабеля: сечение 

0,1–10 мм2

 ■ Обработка многожильного кабеля: сечение 
0,1–25 мм2

Модель HC-515L

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Интуитивно понятный и простой интерфейс
 ■ Возможность обработки как одножильных, 

так и многожильных кабелей
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
 ■ Компактная конструкция

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 620×370×420 мм
 ■ Масса: 100 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 2 кВт
 ■ Длина резки: 1–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±0,002×L мм
 ■ Скорость подачи провода: настраиваемая
 ■ Диаметр провода: 3–18 мм
 ■ Обработка одножильного кабеля: сечение 6–35 мм2

 ■ Обработка многожильного кабеля: сечение 6–50 мм2
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Машина мерной резки и зачистки одножильных и многожильных проводов. 
Модель HC-608L

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Интуитивно понятный и простой интерфейс
 ■ Возможность обработки как одножильных, 

так и многожильных кабелей
 ■ Высокая точность и эффективность обработки
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 1680×600×1250 мм
 ■ Масса: 220 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 2 кВт
 ■ Длина резки: 1–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±(0,1 + 0,005×L) мм
 ■ Длина зачистки внешней изоляции 

многожильного кабеля:
 – сторона 1: 0–300 мм
 – сторона 2: 0–200 мм 

 ■ Длина зачистки внутреннего проводника:
 – сторона 1: 0–70 мм
 – сторона 2: 0–100 мм 

 ■ Обработка одножильного кабеля: сечение 
1–50 мм2

 ■ Обработка многожильного кабеля: сечение 
6–70 мм2

 ■ Диаметр провода: 3–18 мм
 ■ Пневмопитание: 5–7 бар

Машина мерной резки и зачистки проводов сечением 10–120 мм2. 
Модель HC-608XL

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Интуитивно понятный и простой интерфейс
 ■ Высокая точность и эффективность обработки
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 2000×600×1250 мм
 ■ Масса: 470 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 2 кВт
 ■ Длина резки: 1–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±(0,1 + 0,005×L) мм
 ■ Зачистка передненго конца:

 – максимальная длина зачистки внешней 
изоляции — 300 мм

 – максимальная длина полной 
зачистки — 70 мм

 ■ Зачистка заднего конца:
 – максимальная длина зачистки внешней 
изоляции — 200 мм

 – максимальная длина полной 
зачистки — 100 мм

 ■ Сечение обрабатываемого кабеля: 10–120 мм2

 ■ Диаметр кабеля: 4–48 мм
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Оборудование для обработки многожильных проводов

Настольная машина мерной резки и зачистки многожильных проводов сечением 
10 мм2 и многожильных экранированных проводов диаметром до 9 мм. 
Модель HC-515F 

Производитель: Hechang Machinery
м

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Интуитивно понятный и простой интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 640×480×308 мм
 ■ Масса: 35 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 450 Вт
 ■ Длина резки: 1–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±0,002×L мм
 ■ Скорость подачи провода: настраиваемая
 ■ Зачистка внешней изоляции (для многожильных проводов круглого сечения):

 – максимальная длина переднего конца — 100 мм
 – максимальная длина заднего конца — 80 мм

 ■ Зачистка внутреннего проводника (только для плоских проводов максимального сечения 1,5 мм2)
 – максимальная длина переднего конца — 100 мм
 – максимальная длина заднего конца — 80 мм

 ■ Совместимость с кабелями: провод с сердечником, плоский модульный телефонный кабель, 
многожильный провод, двужильный плоский провод, тельфлоновый провод, стекловолоконный 
провод

 ■ Сечение кабеля: 0,3–10 мм2

 ■ Диаметр экранного провода: 0,1–9 мм
 ■ Производительность: 70 штук/мин

Настольная машина мерной резки и зачистки шлейфов. 
Модель HC-515G

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Интуитивно понятный и простой интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
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Технические характеристики:
 ■ Габариты: 750×480×308 мм
 ■ Масса: 45 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 450 Вт
 ■ Длина резки: 1–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±0,002×L мм
 ■ Длина зачистки: 1–30 мм
 ■ Совместимость с кабелями плоский провод,, 

ленточный кабель, провод RVB

 ■ Сечение проводов:
 – сечение 0,2 мм2 1–24 жил,
 – сечение 0,12 мм2 1–15 жил
 – сечение 0,08 мм2 1–20 жил 

 ■ Ширина проводника: 1–10 мм, 1–25 мм
 ■ Скорость подачи провода: настраиваемая
 ■ Производительность: 50 штук/мин

Настольная машина мерной резки и зачистки многожильных проводов 
с ременным приводом. Модель HC-608F3/E3

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Полностью программируемый
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Интуитивно понятный и простой интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 618×358×338 мм
 ■ Масса: 50 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 500 Вт
 ■ Длина резки: 1–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±0,002×L мм
 ■ Зачистка внешней изоляции переднего конца 

(для многожильных проводов круглого сечения):
 – максимальная длина зачистки 
провода — 300 мм

 – максимальная длина полной 
зачистки — 30 мм

 ■ Зачистка внешней изоляции заднего конца 
(для многожильных проводов круглого 
сечения):
 – максимальная длина зачистки 
провода — 180 мм

 – максимальная длина полной 
зачистки — 50 мм

 ■ Зачистка внутренней изоляции (только 
для плоских проводов максимального 
сечения 1,5 мм2):
 – максимальная длина переднего 
конца — 300 мм

 – максимальная длина заднего 
конца — 180 мм

 ■ Совместимость с кабелями: провод 
с сердечником, плоский модульный 
телефонный кабель, многожильный провод, 
двужильный плоский провод, тельфлоновый 
провод, стекловолоконный провод

 ■ Скорость подачи провода: настраиваемая
 ■ Диаметр провода: 13 мм
 ■ Производительность: 800 штук/час
 ■ Пневмопитание: 5–7 бар
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ И ЗАЧИСТКИ

Настольная машина мерной резки и зачистки многожильных проводов 
с ременным приводом. Модель HC-608K1

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Отличное соотношение цены и качества
 ■ Позволяет зачищать внешнюю и внутреннюю 

изоляцию
 ■ Высокая производительность
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Интуитивно понятный и простой интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 1040×580×430 мм
 ■ Масса: 100 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Пневмопитание: 5–8 бар, 9 Нл/мин
 ■ Длина резки: 0,5–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±(0,1+0,0005×L мм
 ■ Зачистка внешней изоляции:

 – длина переднего конца — 30–100 мм
 – длина заднего конца — 30–100 мм

 ■ Зачистка внутренней изоляции:
 – максимальная длина переднего 
конца — 15 мм

 – максимальная длина заднего 
конца — 15 мм

 ■ Совместимость с кабелями: AVSS, VSF, IV, KV, 
UL, тефлон, оптоволокно

 ■ Максимальное сечение: 35 мм2

 ■ Внешний диаметр: максимум 12 мм, при  
максимальном количестве внутренних 
проводников 6 (сечением 0,12 мм2)

 ■ Возможность зачистки большего количества 
жил зависит от типа кабеля

Обработка коаксиальных проводов

Настольная машина зачистки микрокоаксиальных и полужестких проводов. 
Модель HC-4606

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Высокая точность обработки
 ■ Простота эксплуатации
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
 ■ Вращающаяся зачистная головка 

с центрированием
 ■ Многоступенчатая зачистка
 ■ Идеально подходит для большого 

ассортимента проводов при мелком 
и среднесерийном производстве
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Технические характеристики:
 ■ Габариты: 200×330×530 мм
 ■ Масса: 20 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 380 Вт
 ■ Число зачищаемых слоев: до 9
 ■ Внешний диаметр: 9 мм
 ■ Длина зачистки: до 46 мм

 ■ Шаг установки диаметра: 0,01 мм
 ■ Колическно ножей: 2 штуки
 ■ Производительность: 700 шт/час
 ■ Дисплей: сенсорный
 ■ Зажим: автоматическая саморегулировка, 

контроль процесса зажима

Настольная машина зачистки микрокоаксиальных и полужестких проводов. 
Модель HC-8015

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Высокая точность обработки
 ■ Простота эксплуатации
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы
 ■ Вращающаяся зачистная головка 

с центрированием
 ■ Многоступенчатая зачистка
 ■ Идеально подходит для большого 

ассортимента проводов при мелком 
и среднесерийном производстве

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 620×335×218 мм
 ■ Масса: 28 кг
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Мощность: 380 Вт
 ■ Число зачищаемых слоев: до 9
 ■ Внешний диаметр: 9 мм
 ■ Длина зачистки: до 80 мм
 ■ Шаг установки диаметра: 0,01 мм
 ■ Колическно ножей: 4 штуки
 ■ Производительность: 700 шт/час
 ■ Дисплей: сенсорный
 ■ Зажим: автоматическая саморегулировка, 

контроль процесса зажима
 ■ Настольная машина зачистки 

микрокоаксиальных и полужестких проводов. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ И ЗАЧИСТКИ

Модель HC-8022/8030

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Высокая точность обработки
 ■ Простота эксплуатации
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы
 ■ Вращающаяся зачистная головка 

с центрированием
 ■ Многоступенчатая зачистка
 ■ Идеально подходит для большого 

ассортимента проводов при мелком 
и среднесерийном производстве

Технические характеристики:

Модель HC-8022 HC-8030

Максимальный внешний диаметр 22 мм 30 мм

Шаг установки диаметра 0,01 мм 0,01 мм

Максимальная длина зачистки 80 мм 200 мм

Максимальное количество слоев зачистки 9 штук 9 штук

Количество ножей 4 штуки 4 штуки

Производительность 300–500 штук/час 300–500 штук/час

Электропитание 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц

Мощность 380 Вт 380 Вт

Масса 30 кг 50 кг

Габариты 620×230×360 мм 830×230×360 мм
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Настольная машина мерной резки и зачистки коаксиального провода.  
Модель HC-9600

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Прецизионный ротационный блок, 

обеспечивающий обработку до 6 слоев
 ■ Отличный обзор рабочей зоны
 ■ Высокая точность обработки
 ■ Многоступенчатая зачистка

Технические характеристики:
 ■ Максимальный размер обрабатываемого 

провода:
 – однослойный кабель — 0,15–4 мм
 – многослойный кабель — 0,81–3,5 мм

 ■ Максимальный диаметр провода: 22 мм
 ■ Длина резки: 0–99999,99 мм
 ■ Максимальное количество обрабатываемых 

слоев: 6 шт

 ■ Количество ножей: 2 штуки
 ■ Производительность: 700 штук/час
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Мощность: 380 Вт
 ■ Масса: 115 кг
 ■ Габариты: 680×670×450 мм

Машина мерной резки и зачистки коаксиального провода. Модель HC-608XZ

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Прецизионный ротационный блок, 

обеспечивающий обработку до 8 слоев
 ■ Отличный обзор рабочей зоны
 ■ Высокая точность обработки
 ■ Многоступенчатая зачистка

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 1500×1300×700 мм
 ■ Масса: 500 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Мощность: 2 кВт
 ■ Длина резки: 10–100000 мм
 ■ Длина зачистки

 – передний конец — 1–200 мм
 – задний конец — 1–130 мм

 ■ Количество обрабатываемых слоев: 1–8 штук
 ■ Сечение кабеля: 10–120 мм2

 ■ Шаг установки диаметра: 0,01 мм
 ■ Диаметр кабеля: 8–25 мм

 ■ Количество ножей: 4 штуки
 ■ Производительность: 400–900 штук/час 

(в зависимости от типа кабеля)
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ И ЗАЧИСТКИ

Машина мерной резки и зачистки коаксиального провода. 
Модель HC-7045

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Высокая точность обработки
 ■ Простота эксплуатации
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы
 ■ Вращающаяся зачистная головка 

с центрированием
 ■ Многоступенчатая зачистка

Технические характеристики:
 ■ Габариты: 1180×1050×1020 мм
 ■ Масса: 150 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Мощность: 800 Вт
 ■ Количество обрабатываемых слоев: 1–6 штук

 ■ Шаг установки диаметра: 0,01 мм
 ■ Максимальная длина зачистки: 40 мм
 ■ Диаметр кабеля: 1,13–5 мм
 ■ Производительность: 700 штук/час 

(в зависимости от типа кабеля)
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ОПРЕССОВКА

Оборудование для опрессовки наконечников в россыпи

Пневматический пресс для наконечников в россыпи. 
Модель HC-01

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Высокая точность, экономичность и удобство 

использования
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
 ■ Сменные матрицы под широкий диапазон 

наконечников
 ■ Сверхбыстрая смена, настройка времени 

цикла, микрорегулировка

Технические характеристики:
 ■ Усилие опрессовки: 1600кг
 ■ Неизолированные наконечники: до 16 мм2

 ■ Изолированные наконечники: до 6 мм2

 ■ Наконечники штыревые: 35 мм2

 ■ Давление: 4–10 бар
 ■ Габариты: 260×120×140 мм
 ■ Масса: 4 кг

Пневматический пресс для наконечников в россыпи. 
Модель HC-02

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Высокая точность, экономичность и удобство 

использования
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы
 ■ Сменные матрицы под широкий диапазон 

наконечников
 ■ Сверхбыстрая смена, настройка времени 

цикла, микрорегулировка

Технические характеристики:
 ■ Усилие опрессовки: 2000 кг
 ■ Наконечники медные: до 10 мм2

 ■ Наконечники штыревые: 0,5–16 мм2

 ■ Наконечники штыревые: 35 мм2

 ■ Давление: 4–10 бар
 ■ Габариты: 260×120×140 мм
 ■ Масса: 4 кг
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ОПРЕССОВКА

Установка для опрессовки наконечников в россыпи. 
Модель HC-10T

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Сменные аппликаторы под разные типы 

наконечников
 ■ Высокая точность, экономичность и удобство 

использования
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы

Технические характеристики:
 ■ Сечение провода 10–120 мм2

 ■ Усилие опрессовки 10000 кг
 ■ Пресс-формы: по форме кабеля
 ■ Масса: 45 кг
 ■ Габариты: 750×480×1000 мм

Установка для гексагональной опрессовки наконечников в россыпи. 
Модель HC-20T

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Не требует переналадки под разные типы 

наконечников
 ■ Шестисторонняя опрессовка
 ■ Интуитивно понятный, гибкий и простой 

интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы

Технические характеристики:
 ■ Тип обжима: гексагональный
 ■ Сечение провода 10–185 мм2

 ■ Усилие опрессовки 30000 кг
 ■ Габариты: 490×450×450 мм
 ■ Масса: 155 кг
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Установка для опрессовки наконечников в россыпи. 
Модель HC-30T

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Сменные аппликаторы под разные типы 

наконечников
 ■ Высокая точность, экономичность и удобство 

использования
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы
 ■ Регулируемое давление обжима

Технические характеристики:
 ■ Сечение провода 10–240 мм2

 ■ Усилие опрессовки 30000 кг
 ■ Ход штока: 50 мм

 ■ Время одной опрессовки: 5–8 сек
 ■ Габариты: 1100×750×1450 мм
 ■ Мощность мотора: 750 Вт

Оборудование для опрессовки наконечников в ленте

Установка для опрессовки наконечников в ленте. 
Модель HC-1T

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Высокая точность
 ■ Сменные аппликаторы под разные типы 

наконечников
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы
 ■ Регулируемая скорость обжима

Технические характеристики:
 ■ Сечение провода 0,1–2,5 мм2

 ■ Усилие опрессовки 1000 кг
 ■ Габариты: 210×180×450 мм
 ■ Масса: 30 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Мощность: 250 Вт
 ■ Максимальная высота обжима: 150 мм
 ■ Регулировка высоты обжима: 10 мм
 ■ Производительность: 100 штук/мин
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ОПРЕССОВКА

Установка для опрессовки наконечников в ленте. 
Модель HC-2T

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Высокая точность
 ■ Сменные аппликаторы под разные типы 

наконечников
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы
 ■ Регулируемая скорость обжима

Технические характеристики:
 ■ Сечение провода 0,1–2,5 мм2

 ■ Усилие опрессовки 2000 кг
 ■ Габариты: 240×240×640 мм
 ■ Масса: 65 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц

 ■ Мощность: 550 Вт
 ■ Максимальная высота обжима: 150 мм
 ■ Регулировка высоты обжима: 10 мм
 ■ Производительность: 60 штук/мин

Установка для опрессовки наконечников в ленте. 
Модель HC-3T

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Высокая точность
 ■ Сменные аппликаторы под разные типы 

наконечников
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы
 ■ Регулируемая скорость обжима

Технические характеристики:
 ■ Сечение провода 0,1–6 мм2

 ■ Усилие опрессовки 3000 кг
 ■ Габариты: 270×240×650 мм
 ■ Масса: 75 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Мощность: 750 Вт
 ■ Максимальная высота обжима: 150 мм
 ■ Регулировка высоты обжима: 10 мм
 ■ Производительность: 45 штук/мин
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Установка для опрессовки наконечников в ленте. 
Модель HC-4T

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Высокая точность
 ■ Сменные аппликаторы под разные типы 

наконечников
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы
 ■ Регулируемая скорость обжима

Технические характеристики:
 ■ Сечение провода 0,1–10 мм2

 ■ Усилие опрессовки 4000 кг
 ■ Габариты: 320×260×760 мм
 ■ Масса: 85 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц

 ■ Мощность: 1,1 кВт
 ■ Максимальная высота обжима: 150 мм
 ■ Регулировка высоты обжима: 10 мм
 ■ Производительность: 45 штук/мин

Установка для опрессовки наконечников в ленте. 
Модель HC-8T

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Высокая точность
 ■ Сменные аппликаторы под разные типы 

наконечников
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы
 ■ Регулируемая скорость обжима

Технические характеристики:
 ■ Сечение провода 0,1–50 мм2

 ■ Усилие опрессовки 8000 кг
 ■ Габариты: 370×305×810 мм
 ■ Масса: 85 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Максимальная высота обжима: 150 мм
 ■ Регулировка высоты обжима: 10 мм
 ■ Производительность: 40 штук/мин
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ОПРЕССОВКА

Установка для зачистки и опрессовки наконечников в ленте. 
Модель HC-2BT

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Высокая точность
 ■ Сменные аппликаторы под разные типы 

наконечников
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы
 ■ Регулируемая скорость обжима

Технические характеристики:
 ■ Усилие опрессовки 1000 кг
 ■ Габариты: 300×280×450 мм
 ■ Масса: 60 кг

 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Мощность: 60 Вт
 ■ Длина зачистки: от 1 мм

Установка для высокоточной опрессовки наконечников в ленте. 
Модель HC-2080

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Высокая точность
 ■ Сменные аппликаторы под разные типы 

наконечников
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы
 ■ Регулируемая скорость обжима

Технические характеристики:
 ■ Усилие опрессовки 1000 кг
 ■ Габариты: 480×320×1160 мм
 ■ Масса: 85 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Мощность: 750 Вт
 ■ Максимальная высота обжима: 150 мм
 ■ Регулировка высоты обжима: 10 мм
 ■ Производительность: 45 штук/мин
 ■ Точность: 0,03 мм
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ОБРАБОТКИ ПРОВОДА

Автоматическая линия обработки провода. 
Модель HC-10+NT

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Одновременная обработка до 4 проводов
 ■ Интуитивно понятный, гибкий и простой 

интерфейс
 ■ Возможность мерной резки, зачистки, 

подкрутки жил и лужение
 ■ Детектор наличия провода
 ■ Определение перегрузки провода, наличия 

наконечника, ошибки обжима
 ■ Высокая производительность и точность 

обработки

Технические характеристики:
 ■ Обработка на стороне 1: мерная резка, 

зачистка, подкрутка жил и лужение
 ■ Обработка на стороне 2: зачистка, 

опрессовка наконечников
 ■ Габариты: 700×900×1220 мм
 ■ Масса: 300 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Длина резки: 15–220 мм

 ■ Точность резки: ±(1 + 0,002L) мм
 ■ Длина зачистки: 0,1–15 мм
 ■ Сечение провода: 

 – 0,05–0,8 мм2 (стандартно)
 – до 2,5 мм2 (по запросу)

 ■ Длина скрутки: 3–15 мм
 ■ Пневмопитание: 5–7 бар
 ■ Производительность: 4500–5000 шт/час

Автоматическая линия обработки провода. 
Модель HC-10+TY

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Совместим с широким ассортиментом 

проводов
 ■ Возможность установки дополнительных 

аксессуаров
 ■ Высокая производительность компактный 

размер
 ■ Детектор наличия провода
 ■ Определение перегрузки провода, наличия 

наконечника, ошибки обжима
 ■ Обработка кабелей большого диаметра
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ОБРАБОТКИ ПРОВОДА

Технические характеристики:
 ■ Обработка на стороне 1: мерная резка, 

зачистка, скрутка
 ■ Обработка на стороне 2: зачистка, 

опрессовка наконечников
 ■ Габариты: 810×1280×1960 мм
 ■ Масса: 185 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Длина резки: 40–99999,99 мм

 ■ Точность резки: ± 0,002L мм
 ■ Длина зачистки: 0,1–10 мм
 ■ Сечение кабелей: 0,03–2,5 мм2

 ■ Пневмопитание: 5–7 бар
 ■ Производительность: 4000 шт/час
 ■ Автоматическая линия обработки провода. 

Модель HC-20

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Совместим с широким ассортиментом проводов
 ■ Возможность установки дополнительных 

аксессуаров
 ■ Высокая производительность компактный 

размер
 ■ Детектор наличия провода
 ■ Определение перегрузки провода, наличия 

наконечника, ошибки обжима

Технические характеристики:
 ■ Мерная резка, зачистка и опрессовка с обеих 

сторон провода
 ■ Габариты: 1580×1280×1200 мм
 ■ Масса: 230 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Длина резки: 40–99999,99 мм

 ■ Точность резки: ± 0,002L мм
 ■ Длина зачистки: 0,1–10 мм
 ■ Сечение кабелей: 0,03–2,5 мм2

 ■ Пневмопитание: 5–7 бар
 ■ Производительность: 4000 шт/час

Автоматическая линия обработки провода. 
Модель HC-20+NT

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Совместим с широким ассортиментом проводов
 ■ Возможность установки дополнительных 

аксессуаров
 ■ Высокая производительность компактный 

размер
 ■ Детектор наличия провода
 ■ Определение перегрузки провода, наличия 

наконечника, ошибки обжима
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Технические характеристики:
 ■ Мерная резка, зачистка подкрутка жил 

и лужение с обеих сторон провода
 ■ Габариты: 670×840×1200 мм
 ■ Масса: 315 кг
 ■ Электропитание: 220 В, 50 Гц
 ■ Длина резки: 15–220 мм

 ■ Точность резки: ± 0,002L мм
 ■ Длина зачистки: 2,5–10 мм
 ■ Сечение кабелей: 0,1–0,75 мм2

 ■ Пневмопитание: 5–7 бар
 ■ Производительность: 5000 шт/час

Автоматическая линия обработки провода. Модель JN03SD-A

Производитель: Japan Automatic Machine

Особенности оборудования:
 ■ Ременный привод для подачи кабеля
 ■ Измельчитель для дефектных продуктов
 ■ Высокая производительность
 ■ Контроль качества обработки
 ■ Позволяет производить мерную резку, 

зачистку, опрессовку, двойную опрессовку, 
установку уплотнителей

Технические характеристики:
 ■ Производительность: 2500–4000 штук/час
 ■ Сечение провода: 0,2–2 мм2

 ■ Длина резки: 70–20000 мм
 ■ Точность резки: ± (0,5+0,002L)
 ■ Длина зачистки: 1–16 мм
 ■ Максимальная глубина зачистки: 3 мм

 ■ Усилие обжима: 2,5 т
 ■ Длина обжима: 30/35/40 мм
 ■ Электропитание: 3 фазы, 220 В, 50/60 Гц, 15А
 ■ Пневмопитание: 5 бар, 150 Нл/час
 ■ Габариты: 1050×1400×1450 мм
 ■ Масса: 600 кг

Автоматическая линия обработки провода. Модель JN07SDW(WP)-TWIST

Производитель: Japan Automatic Machine

Особенности оборудования:
 ■ Высокая производительность
 ■ Контроль качества обработки
 ■ Позволяет производить мерную резку, зачистку, опрессовку, 

двойную опрессовку, установку уплотнителей, обработку 
двух проводов. скрутку проводов 

Технические характеристики:
 ■ Производительность: 1340 штук/час
 ■ Сечение провода: 0,3–1,25 мм2

 ■ Длина резки: 550–3500 мм
 ■ Длина зачистки: 2–16 мм
 ■ Максимальная глубина зачистки: 3 мм

 ■ Усилие обжима: 2,5 т
 ■ Электропитание: 3 фазы, 220 В, 50/60 Гц, 20 А
 ■ Пневмопитание: 5–6 бар, 200 Нл/час
 ■ Габариты: 1400×6680×2170 мм
 ■ Масса: 900 кг
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ОБРАБОТКИ ПРОВОДА

Автоматическая линия обработки провода. 
Модель JN07SD-IS-H

Производитель: Japan Automatic Machine

Особенности оборудования:
 ■ Оснащена селектором проводов
 ■ Позволяет обрабатывать разные провода без 

переналадки
 ■ Операции, производимые на установке: 

мерная резка, зачистка, лужение, 
опрессовка, установка опресованных 
проводов в разъем

Технические характеристики:
 ■ Производительность: 5 сек/штуку
 ■ Сечение провода: 0,12–0,3 мм2

 ■ Длина резки: 40–1200 мм
 ■ Точность резки: ± (0,5+0,002L)
 ■ Длина зачистки: 1–10 мм
 ■ Максимальная глубина зачистки: 2 мм

 ■ Усилие обжима: 1,5 т
 ■ Электропитание: 3 фазы, 220 В, 50/60 Гц, 7 А
 ■ Пневмопитание: 5 бар, 200 Нл/час
 ■ Габариты: 1900×1000×1710 мм
 ■ Масса: 900 кг

Автоматическая линия обработки провода. 
Модель JACK

Производитель: Japan Automatic Machine

Особенности оборудования:
 ■ Простая настройка и обслуживание
 ■ Конвейерный стол, регулируемый по длине 

кабеля
 ■ Позволяет обрабатывать разные провода без 

переналадки
 ■ Операции, производимые на установке: 

мерная резка, зачистка, опрессовка, 
установка опресованных проводов в разъем

Технические характеристики:
 ■ Производительность: 1,8–2,5 сек/штуку
 ■ Сечение провода: 0,05–0,2 мм2

 ■ Длина резки: 125–1000 мм
 ■ Точность резки: ± (1+0,002L)
 ■ Длина зачистки: 1–3 мм
 ■ Максимальная глубина зачистки: 2 мм
 ■ Усилие обжима: 800 т
 ■ Электропитание: 3 фазы, 220 В, 50/60 Гц, 4 А

 ■ Пневмопитание: 5 бар, 170 Нл/час
 ■ Габариты: 1600×1400×1400 мм
 ■ Масса: 800 кг
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ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

Автоматическая установка подачи кабеля из катушек. Модель HC-500

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Высокая точность работы
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
 ■ Простота и удобство в эксплуатации

Технические характеристики:
 ■ Максимальная масса катушек: 35 кг
 ■ Диаметр катушки 85–320 мм
 ■ Внутренний диаметр катушки 63 мм
 ■ Сечение провода 10–120 мм2

Автоматическая установка подачи кабеля из катушек. Модель HC-600

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Высокая точность работы
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
 ■ Простота и удобство в эксплуатации

Технические характеристики:
 ■ Максимальная масса катушек: 80 кг
 ■ Диаметр катушки: 300–630 мм
 ■ Внутренний диаметр катушки: 63 мм
 ■ Сечение провода: 10–120 мм2

 ■ Габариты: 125×115×143 мм

Автоматическая установка подачи кабеля из катушек. Модель HC-800

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Высокая точность работы
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
 ■ Простота и удобство в эксплуатации

Технические характеристики:
 ■ Максимальная масса катушек: 1000 кг
 ■ Диаметр катушки: 400–800 мм
 ■ Сечение провода: 10–120 мм2  ■ Габариты: 125×115×143 мм
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СТРУЙНАЯ МАРКИРОВКА

Автоматическая установка подачи кабеля из катушек и бобин. 
Модель WRS-BT01-ST

Производитель: Japan Automatic Machine

Особенности оборудования:
 ■ Совместима с любыми станками обработки 

провода
 ■ Возможность как автономного 

использования, так и совместно с другими 
установками

 ■ Варьируемая скорость вращения катушки

Технические характеристики:
 ■ Внешний диаметр катушки: 130–300 мм
 ■ Максимальная масса катушки: 25 кг
 ■ Сечение провода:

 – провод в катушке: 0,01–2 мм2 (макс. диа-
метр 3,4 мм). Вес катушки до 25 кг 

 – провод в бухте: 0,08–1,3 мм2. Вес до 25 кг

 ■ Провода вне вышеперечисленного диапазона 
должны быть протестированы на предмет 
использования с оборудованием

 ■ Производительность: 2–3 м/сек
 ■ Электропитание: 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц
 ■ Габариты: 700×300×1150 мм

СТРУЙНАЯ МАРКИРОВКА

Линия мерной резки, зачистки и струйной маркировки провода. 
Модель HC-608PMJ

Производитель: Hechang Machinery

Особенности оборудования:
 ■ Широкий спектр применения
 ■ Обрезка и зачистка многожильных 

и одножильных проводов и кабелей
 ■ Интуитивно понятный, гибкий и простой 

интерфейс
 ■ Чрезвычайно низкие эксплуатационные 

расходы

Технические характеристики:
 ■ Длина резки: 0,5–99999,99 мм
 ■ Точность резки: ±(0,1 + 0,0005хL) мм
 ■ Длина зачистки: 1–30 мм
 ■ Сечение кабеля: 0,5–16 мм2

 ■ Маркировщик: KGK (Япония)
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УСТАНОВКИ ДЛЯ СКРУТКИ ПРОВОДОВ

Установки для скрутки проводов. 
Модель HBQ-360

Производитель: Hebi Haichang

Установка позволяет скручивать между собой 
2 провода. Могут быть скручены как зачищенные 
провода, так и  опрессованные. Интеллектуаль-
ная система управления обеспечивает высокую 
скорость и  точность процесса. До 4  установ-
ленных модулей позволяют скручивать до 4 пар 
проводов одновременно

Особенности оборудования:
 ■ Поддержание постоянного крутящего момента
 ■ Высокая производительность
 ■ Автоматический зажим

Технические характеристики:
 ■ Сечение провода: 0,35–3 мм2

 ■ Длина скрутки: 200–8000 мм
 ■ Саксимальная скорость скрутки: 

3000 витков/мин
 ■ Точность скрутки: ±10%
 ■ Габариты: 3300×800×1300 мм
 ■ Электропитание: 220 В
 ■ Пневмопитание 4–6 бар
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ТЕСТИРОВАНИЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

Тест усилия на отрыв

Модель BQ-061С 

Производитель: Hebi Haichang (Китай)

Измерение усилия на  отрыв наконечника. Диа-
пазон измерений: 50 кг. Автоматический сброс 
после завершения теста. Задание лимитов допу-
стимых отклонений.

Особенности устройства:
 ■ Настройка системы: настройка интерфейса 

для удобства установки значений калибровки, 
пределов усилия отрыва и усилия отрыва

 ■ Предупреждение при выходе за заданные 
границы допустимых значений измерений

 ■ Выбор удобных единиц измерения: 
килограммы или ньютоны

 ■ Отображение на дисплее в реальном времени 
текущего и пикового усилия

 ■ Возможность сохранения измеренных данных

Технические характеристики:
 ■ Диапазон измерения: 5–500Н
 ■ Точность измерения: 1%
 ■ Длина хода: 40 мм/70 мм
 ■ Электропитание: 220V/50Hz

 ■ Максимальная мощность: 40 W
 ■ Вес: 15 кг
 ■ Размеры: W210×D350×H260 мм

Модель HBQ-064 

Производитель: Hebi Haichang (Китай)

Измерение усилия на  отрыв наконечника. 
Диапазон измерений: 50/100/200 кг.

Особенности устройства:
 ■ Новый профиль, легкий вес, компактная 

внутренняя структура, встроенный режим 
управления и надежные возможности

 ■ Прием данных через RS232 на компьютер 
для анализа данных

Технические характеристики:
 ■ Номинальная мощность: 30W(MAX)
 ■ Диапазон измерения: 50 кг, 100 кг, 

200 кг (по выбору)
 ■ Точность измерения: ± 0,5% (50 кг), ± 1% 

(100 кг, 200 кг)
 ■ Электропитание: AC110V/AC220V (опция)

 ■ Скорость вытягивания: 
20 мм/мин ~ 100 мм/мин (случайное 
изменение); 2 выбираемых скорости 
вытягивания: 50 мм/мин, 100 мм/мин

 ■ Вес: 9 кг
 ■ Размеры: 300 мм × 180 мм × 90 мм
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Модель HBQ-065 

Производитель: Hebi Haichang (Китай)

Измерение усилия на отрыв наконечника. Диапа-
зон измерений: до 200 кг. Автоматический сброс 
после завершения теста. Задание лимитов допу-
стимых отклонений.

Особенности устройства:
 ■ Отображение на дисплее в реальном времени 

текущего и пикового усилия
 ■ Настройка системы: настройка интерфейса 

для удобства установки значений калибровки, 
пределов усилия отрыва и усилия отрыва

 ■ Предупреждение при выходе за заданные 
границы допустимых значений измерений

 ■ Выбор удобных единиц измерения: 
килограммы или ньютоны

 ■ Возможность сохранения измеренных 
данных

Технические характеристики:
 ■ Диапазон измерения: 5 - 2000Н
 ■ Точность измерений: 2%
 ■ Длина хода: 60 мм
 ■ Электропитание: 220V/50Hz

 ■ Максимальная мощность: 70 W
 ■ Вес: 18 кг
 ■ Размеры: W220×D380×H210 мм

Лаборатория анализа поперечного сечения

Модель HBQ-051A/052A 

Производитель: Hebi Haichang (Китай)

Лаборатория позволяет выполнить срез опрес-
сованного соединения, шлифовку, полировку 
среза. Далее срез помещается под видеокамеру, 
выполняется снимок среза. На  установленном 
ПО  осуществляется анализ опрессованного 
соединения (наличие пустот, повреждение нако-
нечника и т.д.)

Особенности устройства:
 ■ Стандартное время для всего цикла (рез, 

полировка, травление, изготовление фото, 
анализ) занимает около 5 минут

 ■ Интуитивно понятный, гибкий и простой 
в использовании интерфейс

 ■ Ультратонкий специальный режущий диск, 
который составляет всего 0,6 мм, может 

сделать поверхность среза гладкой и легкой 
для полировки 

 ■ Прецизионные направляющие позволяют 
точно выполнять срез и полировку

 ■ Отличная оптика в сочетании с HD камерой 
позволяют получить четкое изображение
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Технические характеристики:
 ■ Поперечное сечение: 0,08–8,0 мм2/0,5–25 мм2

 ■ Толщина отрезного круга: 0,5/1 мм
 ■ Скорость вращения: 2800 об/мин (макс)
 ■ Коррозия: Eroad с кислотой своевременно
 ■ Обработка изображения: 130 мил. пикселей 
 ■ Веб-камера с разрешением USB2,0130 М, 

разъем USB2.0

 ■ Микроскоп 10 micro 45: cтандартное 
измерение микроскопа HD 10–45

 ■ Программное обеспечение 
для пропорциональной съемки

 ■ Время обработки: 3–5 минут
 ■ Электропитание: AC220V50Hz
 ■ Размеры: W1900 × D1500 × H800 мм

Электрический тест жгута

Модель CS Wire harness test system 

Производитель: Hebi Haichang (Китай)

Прозвон всего жгута по  программе. Про-
верка целостности всех соединений. Проверка 
отсутствия замыканий в цепи. Проверка электри-
ческих реле, блока предохранителей, установки 
защелок, разъемов.

Особенности устройства:
 ■ Структура стола изготавливается 

в зависимость от конфигурации жгута
 ■ Тестовый стол позволяет проверить: 

целостность и корректность всех 
электрических соединений в жгуте, отсутвие 
КЗ, наличие и правильность установки диода, 
проверка реле, проверка установки замков 
разъемов, предохранителей.

 ■ Эргономичный дизайн
 ■ Модульная конструкция – возможность 

изменять/добавлять структуру стола 
 ■ Встоенный компьютер и программное 

обеспечение для проверки жгута
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Ручные установки

Модель A Taper I

Производитель: Canu (Китай)

Портативное полуавтоматическое устройство 
для  лентообмотки. Позволяет оператору 
перемещаться вдоль сборочного стола 
и обматывать лентой жгут в процессе сборки

Особенности устройства:
С этой машиной операторы могут легко 
и мобильно обматывать ленту вокруг жгута про-
водов, нажав кнопку запуска, достигая высокой 
эффективности и высокого качества. 

Искусственный интеллект
 ■ Эргономичный и динамичный дизайн снижает 

утомляемость оператора за часы работы
 ■ Удобный дизайн конструкции обмотки 

позволяет операторам легко регулировать 
направление и скорость намотки

 ■ Мотор высокой мощности обеспечивает 
плавность процесса намотки ленты вокруг 
толстого жгута

 ■ Интегрированная двухсторонняя защитная 
структура на резце гарантирует безопасность 
оператора

 ■ Механизм динамической балансировки 
измеряет стабильный процесс намотки

 ■ Чувствительная тормозная система облегчает 
разрезание ленты

 ■ Интеллектуальная система мониторинга 
отображает состояние машины в режиме 
реального времени; дружественный 
пользовательский интерфейс позволяет 
операторам регулировать рабочие 
параметры

 ■ Внедряя передовые технологии в области 
механики, электроники, программного 
обеспечения, компьютеров и автоматизации, 
машина делает процесс намотки жгута 
проводов более удобным, эффективным 
и интеллектуальным

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 110 V/220 V AC (± 10%)
 ■ Рабочее напряжение: 24 V DC
 ■ Скорость намотки: 280–400 об/мин
 ■ Ширина ленты: 9–25 мм

 ■ Диаметр ленты ролика: ≤110 мм или подгоняемый
 ■ Диаметр жгута проводов: 5—26 мм (-C), 

5—32 мм (-B)
 ■ Материалы ленты: ПВХ, ткань, войлок
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Модель A Taper II-C 

Производитель: Canu (Китай)

Портативное полуавтоматическое устрой-
ство для  лентообмотки. Специальная 
конструкция позволяет избежать эффекта скру-
чивания проводов.

Особенности устройства:
 ■ Провода не  скручивают: cпециальный 

механизм решает проблему скручивания 
проволоки в процессе намотки. Поверхность 
покрытия гладкая и ровная.

Портативность и гибкость
 ■ Превосходное исполнение: с этой машиной 

операторы могут легко и мобильно 
обматывать ленту вокруг жгута проводов, 
нажав кнопку запуска, достигая высокой 
эффективности и высокого качества. 

 ■ Мотор высокой мощности обеспечивает 
плавность при намотке ленты вокруг жгута

 ■ Интегрированная двухсторонняя защитная 
структура на резце гарантирует безопасность 
оператора

 ■ Чувствительная тормозная система облегчает 
разрезание ленты

 ■ Острый резак надежен для резки любых 
материалов лент

 ■ Может быть достигнута непрерывная или 
интервальная намотка

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 110 V/220 V AC (± 10%)
 ■ Рабочее напряжение: 24 V DC
 ■ Скорость намотки: 280–400 об/мин
 ■ Ширина ленты: 9—19 мм
 ■ Диаметр ленты ролика: ≤110 мм или 

подгонянный
 ■ Диаметр жгута проводов: 2–16 мм
 ■ Материалы ленты: ПВХ, ткань, войлок
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Модель A Taper I-CG/BG 

Производитель: Canu (Китай)

Портативное полуавтоматическое устройство 
для  лентообмотки. Специальные захваты удер-
живают жгут во время процесса

Особенности устройства:
 ■ Превосходное исполнение: с  этой машиной 

операторы могут легко и  мобильно обма-
тывать ленту вокруг жгута проводов, нажав 
кнопку запуска, достигая высокой эффектив-
ности и высокого качества. 

 ■ Автоматический захват: благодаря специ-
альной конструкции, незакрепленный жгут 
фиксируется захватами, чтобы облегчить 
обмотку в труднодоступных местах 

Портативность и гибкость
 ■ Удобный дизайн позволяет операторам 

легко регулировать направление и скорость 
намотки 

 ■ Мощный мотор обеспечивает плавность 
в процессе намотки ленты

 ■ Интегрированная двухсторонняя защитная 
структура на резце гарантирует безопасность 
оператора

 ■ Механизм динамической балансировки 
обеспечивает стабильный процесс намотки

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: 110 V/220 V AC (± 10%)
 ■ Рабочее напряжение: 24 V DC
 ■ Скорость намотки: 280–400 об/мин
 ■ Ширина ленты: 9–25 мм
 ■ Диаметр ленты ролика: ≤110 мм или 

подгонянный
 ■ Диаметр жгута: 5–25 мм (-CG); 5—32 мм (-BG)
 ■ Материалы ленты: ПВХ, ткань, войлок
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Автоматические установки лентообмотки

Модель HBQ-067

Производитель: Hebi Haichang (Китай)

Автоматическая установка используется 
для обмотки жгута лентой. Программное обеспе-
чение автоматически рассчитывает необходимую 
длину ленты, исходя из сечения жгута.

Особенности устройства:
 ■ Провода не скручивают: специальный меха-

низм решает проблему скручивания проводов 
в процессе намотки. Угол кручения составляет 
менее 360 градусов на метр 

 ■ Простая настройка количества витков и сечения 
провода, а также автоматический расчет длины 
ленты и обратной длины ленты для обвязки 

 ■ Возможность установки и сохранения множества 
параметров, для получения оптимальной намотки

Технические характеристики:
 ■ Электропитание: AC220V
 ■ Пневмопитание: 5 ~ 6 бар
 ■ Скорость намотки: регулируемая
 ■ Вес: 40 кг
 ■ Диапазон связывания: 3 ~ 12 мм

 ■ Лента наружный диаметр: 170 мм
 ■ Внутренний диаметр ленты: 38 мм/76 мм 

(по заказу)
 ■ Ширина ленты: 25–50 мм
 ■ Размер: L650×W570×H370 мм

Модель D Taper II-CS 

Производитель: Canu (Китай)

Настольная машина обмотки провода. Запуск 
цикла с ножной педали. Специальная конструк-
ция позволяет избежать эффекта скручивания 
проводов. Хорошо подходит для  обматывания 
коротких проводов.

Характеристика продукта:
 ■ Жгут проводов можно легко обернуть 

в начальной точке
 ■ Острый резак надежен для резки любых 

материалов лент
 ■ Может быть достигнута непрерывная или 

интервальная намотка
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Особенности устройства:
 ■ Провода не скручивают: специальный меха-

низм решает проблему скручивания проводов 
в процессе намотки. Угол кручения составляет 
менее 360 градусов на метр 

 ■ Подходит для намотки коротких проводов, 
если расстояние между точкой начала обмотки 
и разъемом провода состав ляет более 20 мм 

 ■ Длина обмотки является контролируемой: 
машина оснащена настраиваемой шкалой, 
которая может помочь оператору контроли-
ровать длину ленты на жгуте проводов

 ■ Легко перемещать: кронштейн фиксируется 
с  помощью ведомого колеса, которое легко 
перемещается

Технические характеристики:
 ■ Размер: 385×300×1060 мм
 ■ Электропитание: 110V/220V (AC), (± 10%)
 ■ Длина провода: ≥100 мм
 ■ Диаметр проволоки: 1–8 мм

 ■ Скорость намотки: 280–400 об/мин
 ■ Ширина ленты и материалы: ширина 9–19 мм, 

войлок, ПВХ или хлопок

Модель D Taper I-B/C 

Производитель: Canu (Китай)

Автоматическая настольная установка обмотки проводов. Запуск цикла с  ножной педали. Отлично 
подходит для длинных жгутов и для жгутов с ответвлениями

Особенности устройства:
 ■ Высокая эффективность и стабильность: под-

ходит как для длинных жгутов так и для жгутов 
с несколькими ответвлениями. Чем длиннее 
провод, тем эффективность значительно выше

 ■ Просто и удобно: положение установки 
зафикси ровано, что позволяет работать без 
помощи рук. Операторам легко научиться 
работать на установке, только заправить жгут 
и протягивать.

Технические характеристики:
 ■ Размер: 385×300×330 мм
 ■ Электропитание: 110V/220V(AC)(±10%)
 ■ Длина провода: ≥200 мм
 ■ Диаметр проволоки: D Taper I –B 5–32 мм;  

D Taper I –C 5–26 мм
 ■ Скорость намотки: D Taper I –B 

280–370 об/мин; D Taper I –C 280–400 об/мин
 ■ Ширина ленты и материалы: ширина 9–25 мм, 

войлок, ПВХ или хлопок
 ■ Кнопки управления: 3 (Пуск, Пауза, Стоп)
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Модель C Taper I-B/C 

Производитель: Canu (Китай)

Автоматическая настольная установка обмотки 
проводов. Запуск цикла с  ножной педали. 
Отлично подходит для длинных жгутов и для жгу-
тов с ответвлениями

Особенности устройства:
 ■ Модульность и  настройка: продукт пред-

ставляет собой комбинацию A-Taper 
I-A/B/C  и  других деталей, которая обладает 
всеми функциями A-Taper I-A/B/C. В  отсое-
диненном состоянии A-Taper I  -A/B/C  можно 
использовать независимо. Мы  предостав-
ляем клиентам индивидуальные решения 
для машины.

 ■ Высокая эффективность и стабильность: 
подходит как для длинных жгутов так и для 
жгутов с несколькими ответвлениями. Чем 
длиннее провод, тем эффективность значи-
тельно выше

 ■ Просто и удобно: положение установки 
фикси ровано, что позволяет работать без 
помощи рук. Операторам легко научиться 
работать на установке, только заправить жгут 
и протягивать.

Технические характеристики:
 ■ Размер: 320×184×327 мм
 ■ Электропитание: 110V/220V(AC)(±10%)
 ■ Длина провода: ≥200 мм
 ■ Диаметр проволоки: 5–18/32/26 мм
 ■ Скорость намотки: 0–400/370/400 об/мин
 ■ Ширина ленты и материалы: ширина 9–25 мм, 

войлок, ПВХ или хлопок
 ■ Кнопки управления: 3 (Пуск, Пауза, Стоп)

Модель B9/B19 

Производитель: Canu (Китай)

Автоматическая настольная установка обмотки 
проводов. Выполняет обмотку нескольких точек 
жгута по  программе автоматически. Высокая 
точность позиционирования.

Особенности устройства:
 ■ Установка выполняет многоточечную 

обвязку. Точность, удобство, эффективность 
и повторяемость
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 ■ Обороты настраиваются: машина может 
выполнить от 2 до 6 оборотов. Стандартный 
ход головки составляет 1000 мм. Его можно 
изменить, подстроив под требуемую длину 
жгута. 

 ■ Точное позиционирование: для многоточеч-
ного позиционирования, машина перемеща-
ется автоматически, и точность положения 
состав ляет ± 2 мм. 

 ■ Высокая эффективность производства: 
оборудование может быстро выполнить мно-
готочечную обвязку, которая займет всего 
35 секунд, чтобы обвязать жгут в 10 точках. 
Это значи тельно повышает эффективность 
производства. Оборудование так же имеет 
счетчик партий.

 ■ Простое управление: оператору нужно только 
вставить жгут проводов в устройство и нажать 
старт. Устройство автоматически выполнит 
обвязку во всех заданных точках

Технические характеристики:
 ■ Размер: 1500×500×350 мм
 ■ Электропитание: 110V/220V(AC)(±10%)
 ■ Давление подачи газа: 0,4–0,6 MPA
 ■ Максимальная мощность: 200 W
 ■ Движение головы: 1000 мм или 

индивидуальные
 ■ Ширина ленты и материалы: 9 мм (модель – 

B9), 19 мм (модель –B19)

 ■ Диаметр жгута проводов: 8 мм или меньше, 
или Индивидуальные

 ■ Обороты: 2–6
 ■ Скорость обвязки: 1000 об/мин
 ■ Диаметр рулона ленты: ≤160 мм
 ■ Диаметр оправки ленты: 32 мм ~ 76 мм

Модель S Taper I-C 

Производитель: Canu (Китай)

Автоматическая настольная установка обмотки 
проводов. Используется для  обмотки сварных 
узлов изоляционной лентой.

Особенности устройства:
 ■ Регулируемое количество оборотов обвязки: 

количество оборотов может быть задано 
между 3 и 5, чтобы удов летворить различные 
требования клиентов. Таким образом значи-
тельно экономится расходный материал 

 ■ Высокая эффективность производства: 
на совершение одной обвязки требуется всего 
две с половиной секунды, что значительно 
повышает эффективность обвязки. Кроме 
того, есть функция для автоматиче ского под-
счета количества оборотов. 

 ■ Высокое качество: соединения проводов 
различного диаметра могут быть плотно свя-
заны с помощью специального механического 
устройства.
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 ■ Сильная адаптивность: эта машина подходит 
для широкой ленты, которая требует большой 
силы разматывания.

 ■ Стабильная резка: благодаря специальной 
механической структуре в  машине, лента, 
особенно тканевая лента, легко режется 
с небольшим остатком в течение длительного 
времени. Кроме того, резак легко заменяется 
и обслуживается.

 ■ Простота в  эксплуатации: от  оператора тре-
буется только вставить провод в  машину, 
а затем включить питание.

 ■ Маленький, легкий и легко перемещаемый.

Технические характеристики:
 ■ Размер: 295×375×390 мм
 ■ Электропитание: 110V/220V AC (±10%)
 ■ Пневмопитание: 0,4–0,6 MPA
 ■ Максимальная мощность: 150W
 ■ Ширина ленты и материалы: 

19—55 мм,войлок, ПВХ или хлопок

 ■ Диаметр жгута проводов: 8 мм или меньше, 
или индивидуальные

 ■ Круги связывания: 2–6 круга
 ■ Скорость обмотки: 100–500об/мин
 ■ Диаметр рулона ленты: ≤160 мм
 ■ Диаметр оправки ленты: 38 мм, 76 мм или 

индивидуальные

Модель S Taper I-A 

Производитель: Canu (Китай)

Автоматическая настольная установка обмотки 
проводов. Изпользуется для  обмотки сварных 
узлов изоляционной лентой. Отлично подходит 
для  тонких жгутов. Экономное использование 
ленты.

Особенности устройства:
 ■ Настраиваемое кол-во витков: это устройство 

можно использовать для обвязки 3–5 линий 
тонких линий 

 ■ Надежная адгезия: специальная конструкция 
обеспечивает надежную адгезию при намотке 
первого витка.

 ■ Экономия ленты: Самая короткая длина реза 
составляет 37 мм. минимизация потре бления 
ленты клиента. 

 ■ Высокая эффективность производства: 
на завершение одной обмотки и одной марки-
ровки уходит всего две с половиной секунды, 

что значительно повышает каче ство и эффек-
тивность обмотки. Кроме того, в  наличии 
автоматический подсчет количества обмоток. 

 ■ Высокое качество: жгут проводов можно 
плотно связать с помощью специальной меха-
нической конструкции.

 ■ Простота в эксплуатации: его очень легко 
освоить, поскольку от оператора требуется 
только установить провода, а  затем нажать 
на старт. 

 ■ Маленький, легкий, легко переносится.
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Характеристики:
 ■ Лезвие имеет функцию самоочистки 

и анти-липкость
 ■ Надежное клейкое ленточное устройство 

позволяет машине работать стабильно
 ■ Надежный резак делает процесс резки 

гладким

 ■ Подходит для намотки ленты из разных 
материалов и разных спецификаций

 ■ Безопасная защита не позволяет оператору 
касаться лезвия

 ■ Удобная эксплуатация обеспечивает высокую 
эффективность производства

Модель C Taper II-BS 

Производитель: Canu (Китай)

Автоматическая настольная установка обмотки 
проводов. Имеет механизм протяжки. Шаг 
обмотки ленты регулируется скоростью протяжки

Технические характеристики:
 ■ Размер: 500×523×467 мм
 ■ Электропитание: 110V/220V AC (±10%)
 ■ Пневмопитание: 0,5–0,6MPA
 ■ Скорость подачи: 0–200 мм/с
 ■ Скорость вращения: 60–550 об/мин
 ■ Ширина ленты и материалы: 9–25 мм
 ■ ПВХ, ткань, войлок
 ■ Диаметр жгута: 3–20 мм

 ■ Внешний диаметр рулона ленты: ≤110 мм или 
заказной

 ■ Диаметр оправки ленты: 38 мм, 32 мм или

Особенности устройства:
 ■ Автоматическое наматывание: быстрая 

намотка любой части одинарного жгута про-
водов, особенно для простого ответвления 
провода, который требует от пользова теля 
только предварительной обвязки вручную.

 ■ Адаптация: Машина подходит не  только 
для толстых жгутов, но и для тонких жгутов. 
Что наиболее важно, это устраняет появление 
скручивания тонкой проволоки.

 ■ Превосходное качество и эффективность: 
легко и быстро отрегулировать скорость 
обмотки и шаг, нажав кнопку управления. 
Возможность настроить интервальную или 
непрерывную намотку. Механизм передачи 
может автоматически сбрасываться, так что 

следующая операция намотки готова после 
завершения предыдущей.

 ■ Просто и  удобно: положение оборудова-
ния фиксировано, и  его очень легко узнать, 
поскольку от  оператора требуется только 
вставить жгут проводов в машину. Кроме того, 
эргономичный дизайн снижает утомляемость 
оператора за часы работы.

 ■ Безопасный и  стабильный: защитный меха-
низм резака и прозрачная защитная крышка 
могут предотвратить резак оператора или 
жгута проводов.



www.smttech.ru КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ • Обработка кабелей  41

ЛЕНТООБМОТКА

Характеристики:
 ■ Отлично подходит для обмотки лентой 

тонкого жгута
 ■ Чувствительный тормозной механизм делает 

процесс резки ленты более плавным
 ■ Кнопка аварийного останова переключает 

установку в безопасный режим, если 
оборудование находится в нештатном 
состоянии 

 ■ Кнопка сброса неисправности очень удобна 
в управлении, обеспечивая быстрый сброс 
машины при застревании линии

 ■ Скорость обмотки и скорость наложения 
можно легко отрегулировать с помощью 
кнопки регулировки скорости

 ■ Открытие или закрытие тягового механизма 
является управляемым. Таким образом, 
машина применима к различным диаметрам 
жгута проводов

Модель C Taper I-BS 

Производитель: Canu (Китай)

Автоматическая настольная установка обмотки 
проводов. Имеет механизм протяжки. Шаг 
обмотки ленты регулируется скоростью протяжки

Технические характеристики:
 ■ Размер: 500×523×427 мм
 ■ Электропитание: 110V/220V AC (±10%)
 ■ Пневмопитание: 0,5–0,6MPA
 ■ Скорость подачи: 0–200 мм/с
 ■ Скорость вращения: 60–370 об/мин
 ■ Ширина ленты и материалы: 9–25 мм; ПВХ, 

ткань, войлок

 ■ Диаметр жгута: 5–32 мм
 ■ Внешний диаметр рулона ленты: ≤110 мм или 

заказной
 ■ Диаметр оправки ленты: 38 мм, 32 мм или

Особенности устройства:
 ■ Автоматическое наматывание: быстрая 

намотка любой части одинарного жгута про-
водов, особенно для простого ответвления 
провода, который требует от пользова теля 
только предварительной обвязки вручную.

 ■ Превосходное качество и эффективность: 
легко и быстро отрегулировать скорость 
обмотки и шаг, нажав кнопку управления. 
Возможность настроить интервальную или 
непрерывную намотку. Механизм передачи 
может автоматически сбрасываться, так что 
следующая операция намотки готова после 
завершения предыдущей.

 ■ Просто и  удобно: положение оборудова-
ния фиксировано, и  его очень легко узнать, 
поскольку от  оператора требуется только 
вставить жгут проводов в машину. Кроме того, 
эргономичный дизайн снижает утомляемость 
оператора за часы работы.

 ■ Безопасный и  стабильный: защитный меха-
низм резака и прозрачная защитная крышка 
могут предотвратить резак оператора или 
жгута проводов.
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Характеристики:
 ■ Интеллектуальное программное обеспече-

ние для  мониторинга и  встроенная система 
обеспечивают взаимодействие человека 
с компьютером.

 ■ Чувствительный тормозной механизм делает 
процесс резки ленты более плавным.

 ■ Кнопка аварийного останова переключает 
установку в безопасный режим, если обору-
дование находится в нештатном состоянии

 ■ Кнопка сброса неисправности очень удобна 
в  управлении, обеспечивая быстрый сброс 
машины при застревании линии.

 ■ Скорость обмотки и  скорость наложения 
можно легко отрегулировать с  помощью 
кнопки регулировки скорости.

 ■ Автоматический тяговый механизм может 
автоматически открываться и  закрываться, 
что делает запись более эффективной.

Модель R Taper I 

Производитель: Canu (Китай)

Автоматическая настольная установка обмотки 
проводов. Оператор крепит провода и  запу-
скает цикл. Намотка выполняется автоматически 
по всей длине проводов.

Особенности устройства:
 ■ Включая современные технологии в  области 

механики, обнаружения и  автоматизации, 
машина делает процесс намотки жгута про-
водов более удобным, эффективным 
и интеллектуальным.

 ■ Автоматическая обмотка: оператору нужно 
только установить параметры и вставить про-
вод в  устройство. Затем жгут проводов без 
ответвлений автоматически обматывается.

 ■ Отличное качество и эффективность: настраи-
вая рабочие параметры на сенсорном экране, 
оператор может точно контролировать 
начальное и  конечное положение жгута про-
водов, а также скорость намотки и скорость 
подачи для  обеспечения последовательной 
намотки или интервальной намотки. Эти функ-
ции обеспечивают качество и эффективность 
записи.

 ■ Просто и  удобно: Это очень легко узнать, 
потому что от  оператора требуется только 
вставить жгут проводов в устройство. Кроме 
того, эргономичный дизайн снижает утомляе-
мость оператора за часы работы.
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УСТАНОВКИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ ПРОВОДОВ

Технические характеристики:
 ■ Размер: 180×400×500 мм
 ■ Электропитание: 110V/220V AC (±10%)
 ■ Скорость подачи: 0–200 мм/с
 ■ Скорость вращения: 60–370 об/мин
 ■ Ширина ленты и материалы: 9–25 мм; ПВХ, 

ткань, войлок

 ■ Диаметр жгута: 5–32 мм или индивидуальные
 ■ Внешний диаметр рулона ленты: ≤110 мм или 

заказной
 ■ Диаметр оправки ленты: 38 мм, 32 мм или

УСТАНОВКИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ 

ПРОВОДОВ

Модель Minic — II 

Производитель: Schunk Sonosystems GmbH (Германия)

Установка для  сварки проводов, которая пред-
ставлена на  рынке более 15  лет. Надежность, 
долговечность и безопасность — основные осо-
бенности данной модели. Позволяет сваривать 
провода сечением 0,7–30 мм2

Особые возможности:
 ■ CE-conform (Plus версия)
 ■ Операционная система Windows 7
 ■ Не требующий пояснений пользовательский 

интерфейс (Office like)
 ■ Монитор с сенсорным экраном (опция)
 ■ Комплексный мониторинг процесса 

и документирование
 ■ Совместимость с сетью
 ■ Возможность соединения с вышестоящими 

системами ERP, например, изготовление 
жгутов проводов по заказу клиента

 ■ Динамическая настройка целевых значений 
и статистических функций

 ■ Подсветка сварочной камеры (опция)
 ■ Улучшенная настройка сращивания 

с помощью помощи вставки (ASSK)
 ■ Резак для плохих сварок
 ■ Предназначен для установки на стол или 

доску

 ■ Многочисленные варианты столов доступны 
по запросу

 ■ Функциональность Plug & Play благодаря 
встроенному чипу ID

 ■ Высокоточная цифровая система измерения 
положения для регистрации геометрии 
сращивания

 ■ Сверхбыстрая сварка
 ■ Диапазон поперечного сечения от 2×0,35 мм2 

до 30 мм2

 ■ Различные уровни пользователя и управление 
доступом с помощью клавишного 
переключателя

 ■ Подходит для алюминиевой, медной 
и каскадной сварки
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Модель Minic — III 

Производитель: Schunk Sonosystems GmbH (Германия)

С  Minic-III мы  предлагаем самый современный, 
самый быстрый, а также самый удобный и про-
стой в обслуживании ультразвуковой сварочный 
аппарат на  мировом рынке сегодня. Машина 
покрывает диапазон размеров попереч-
ного сечения, которые включают 99% ваших 
сварочных работ. Эта машина, являющаяся эта-
лоном для  ведущих мировых производителей 
жгутов проводов, показала наилучшие резуль-
таты сварки с точки зрения прочности, Cmk/Cpk, 
а  также внешнего вида производимых сварок 
во всех областях применения.

Особые возможности:
 ■ CE-conform
 ■ Операционная система Windows 7
 ■ Не требующий пояснений пользовательский 

интерфейс (Office like)
 ■ 15-дюймовый сенсорный монитор со встро-

енным выбором режима работы (опция)
 ■ Расширенный мониторинг процессов 

и документация
 ■ Совместимость с сетью
 ■ Многочисленные режимы сварки
 ■ Полностью автоматическая самокалибровка 

режима сварки
 ■ Возможность соединения с вышестоящими 

системами ERP, например, изготовление 
жгутов проводов по заказу клиента

 ■ Динамическая настройка целевых значений 
и статистических функций

 ■ Подсветка сварочной камеры (опция)
 ■ Улучшенная настройка сращивания 

с помощью помощи вставки (ASSK)
 ■ Система лазерного позиционирования (опция)
 ■ Ящик для мусора
 ■ Полностью интегрированный нож для плохих 

сварок

 ■ Предназначен для установки на стол или 
доску

 ■ Многочисленные варианты столов доступны 
по желанию

 ■ Функциональность Plug & Play благодаря 
встроенному чипу ID

 ■ Высокоточная цифровая система измерения 
положения для регистрации геометрии 
плохих сварок

 ■ Сверхбыстрая сварка
 ■ Диапазон поперечного сечения от 

0,26 мм2 до 30 мм2

 ■ Различные уровни пользователя и управление 
доступом с помощью клавишного 
переключателя

 ■ Подходит для Al, Cu проводов
 ■ Самокалибрующийся предел вертикального 

движения
 ■ Система охлаждения без сжатого воздуха
 ■ Эргономичный дизайн
 ■ Быстрая и простая замена инструмента
 ■ CFI
 ■ Улучшенное удаление сварочного дыма
 ■ Компактный и легкий дизайн
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УСТАНОВКИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ ПРОВОДОВ

Модель Minic — IV 

Производитель: Schunk Sonosystems GmbH (Германия)

Специалист, когда дело доходит до  самых 
маленьких сечений проводов. Производные 
от  Minic-II, инструменты и  внутренняя меха-
ника Minic-IV были разработаны для деликатной 
сварки проводов с  наименьшим поперечным 
сечением. Сечение: 0,39–15 мм2.

Особые возможности:
 ■ CE-conform (Plus версия)
 ■ Операционная система Windows 7
 ■ Не требующий пояснений пользовательский 

интерфейс (Office like)
 ■ Монитор с сенсорным экраном (опция)
 ■ Комплексный мониторинг процесса 

и документирование
 ■ Совместимость с сетью
 ■ Возможность соединения с вышестоящими 

системами ERP, например, изготовление 
жгутов проводов по заказу клиента

 ■ Динамическая настройка целевых значений 
и статистических функций

 ■ Подсветка сварочной камеры (опция)
 ■ Улучшенная настройка сращивания 

с помощью помощи вставки (ASSK)
 ■ Резак для плохих сварок

 ■ Предназначен для установки на стол или 
доску

 ■ Многочисленные варианты столов доступны 
по желанию

 ■ Функциональность Plug & Play благодаря 
встроенному чипу ID

 ■ Высокоточная цифровая система измерения 
положения для регистрации геометрии 
сварного соединения

 ■ Сверхбыстрая сварка
 ■ Диапазон поперечного сечения от 3×0,13 мм2 

до 15 мм2

 ■ Различные уровни пользователя и управление 
доступом с помощью клавишного 
переключателя

 ■ Подходит для алюминиевой, медной 
и каскадной сварки

Модель GS-40 

Производитель: Schunk Sonosystems GmbH (Германия)

Global Splicer (GS) предназначен для  сварки 
сварных швов среднего поперечного сечения до 
40  мм2 или 50  мм2. Несмотря на  расширенный 
диапазон поперечного сечения, эти устройства 
имеют компактную и прочную конструкцию.

Особые возможности:
 ■ CE-conform (Plus версия)
 ■ Операционная система Windows 7
 ■ Не требующий пояснений пользовательский 

интерфейс (Office like)
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 ■ Монитор с сенсорным экраном (опция)
 ■ Комплексный мониторинг процесса 

и документирование
 ■ Совместимость с сетью
 ■ Возможность соединения с вышестоящими 

системами ERP, например, изготовление 
жгутов проводов по заказу клиента

 ■ Динамическая настройка целевых значений 
и статистических функций

 ■ Подсветка сварочной камеры (опция)
 ■ Улучшенная настройка сращивания 

с помощью помощи вставки (ASSK)
 ■ Резак для плохих сварок
 ■ Предназначен для установки на стол или 

доску

 ■ Многочисленные варианты столов доступны 
по желанию

 ■ Функциональность Plug & Play благодаря 
встроенному чипу ID

 ■ Высокоточная цифровая система измерения 
положения для регистрации геометрии 
сварного соединения

 ■ Сверхбыстрая сварка
 ■ Диапазон поперечного сечения от 1,5 мм2 до 

40 мм2

 ■ Различные уровни пользователя и управление 
доступом с помощью клавишного 
переключателя

 ■ Подходит для алюминиевой, медной 
и каскадной сварки

Модель GS-50 

Производитель: Schunk Sonosystems GmbH (Германия)

Global Splicer (GS) предназначен для  сварки 
сварных швов среднего поперечного сечения до 
40  мм2 или 50  мм2. Несмотря на  расширенный 
диапазон поперечного сечения, эти устройства 
имеют компактную и прочную конструкцию.

Особые возможности:
 ■ CE-conform (Plus версия)
 ■ Операционная система Windows 7
 ■ Не требующий пояснений пользовательский 

интерфейс (Office like)
 ■ Монитор с сенсорным экраном (опция)
 ■ Комплексный мониторинг процесса 

и документирование
 ■ Совместимость с сетью
 ■ Возможность соединения с вышестоящими 

системами ERP, например, изготовление 
жгутов проводов по заказу клиента

 ■ Динамическая настройка целевых значений 
и статистических функций

 ■ Подсветка сварочной камеры (опция)
 ■ Улучшенная настройка сращивания 

с помощью помощи вставки (ASSK)
 ■ Предназначен для настройки стола
 ■ Многочисленные варианты столов доступны 

по желанию

 ■ Функциональность Plug & Play благодаря 
встроенному чипу ID

 ■ Высокоточная цифровая система измерения 
положения для регистрации геометрии 
сварного соединения

 ■ Сверхбыстрая сварка
 ■ Диапазон поперечного сечения 

от 1,5 мм2 до 50 мм2

 ■ Различные уровни пользователя 
и управление доступом с помощью 
клавишного переключателя

 ■ Подходит для алюминиевой, медной 
и каскадной сварки
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ОБРАБОТКА ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ТРУБОК

ОБРАБОТКА ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ТРУБОК

Модель HBQ-071

Производитель: Hebi Haichang (Китай)

Описание оборудования:
Установка предназначена для  усадки тер-
моусадочных трубок на  провода. Установка 
конвейерного типа, поэтому позволяет обра-
батывать одновременно несколько проводов. 
С  помощью регулировки температуры и  скоро-
сти конвейера можно настроить оптимальный 
процесс под любой тип термоусадочных трубок.

Эта машина предлагает хороший сервис для про-
мышленности жгутов проводов, благодаря 
высокой эффективности, низкому потреблению, 
простоте эксплуатации и надежности.

Технические характеристики:
■ Максимальная длина усадки: 120 мм
■ Максимальный усадочный диаметр: 25 мм
■ Максимальная температура: 600 °C;

■ Скорость обработки: 25pcs/мин

■ Электропитание: AC220V50Hz
■ Мощность: 2100W
■ Размеры: L1100 × W210 × H350
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